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BEVEZETES

A Kormény 2016-ban dontott a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program
nevesitett kiemelt projektjei kozott a Balaton levezetd rendszerének korszertsitése cimi
projektrdl, amelyet 2019-ben kibdvitett.

Projektosszefoglalo az 1084/2016. (I1. 29.) Korm. hatarozat 2. melléklet 35. sora alapjan:
Felhivas azonosito jele: KEHOP-1.3.0.

Projekt megnevezése: Balaton levezetd rendszerének korszerisitése

Orszagos Viziigyi Féigazgatosag és a

Ko6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag konzorciuma

12 Mrd Ft

Tamogatést igényld neve:

Projekt indikativ tamogatasi
kerete:

Magyarorszag kdzponti
koltségvetésébol
megtérithetd indikativ 6nerd
(Mrd Ft):

Projekt benytjtasanak
varhato ideje:

Megtortént 2015-ben

A projekttel szembeni szakmai elvaras a rekonstrukciés munkalatok
elvégzése a Sio-csatorndn és mitargyain, amely munkalatok
eredményeként javulnak a vizkészletekkel torténd fenntarthato
gazdalkodas feltételei, tovabba jelent6sen javulnak a Balaton
vizszintszabdlyozasanak feltételei, valamint a Sid-zsilipen és Sio-
csatornan valo biztonsagos, karokozas-mentes vizleeresztés feltételei.

Szakmai elvarasok:

Projektosszefoglalé az 1509/2019. (VIII. 23.) Korm. hatarozat 1. melléklet 2. sora alapjan:
Projekt azonositd szama: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

Projekt megnevezése: Balaton levezetd rendszerének korszeriisitése
Orszagos Viziigyi Foigazgatosag (konzorciumvezetd)
Ko6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag

Eredeti tamogatas: 12 000 000 000 (brutto, forint)

Tobblettamogatds - KEHOP | 5 549 950 695 (brutts, forint)

forrasbol:

Tobblettamogatas az 1. pont
d), illetve e) alpontja szerinti | 4 429 141 304 (brutto, forint)
forrasbol:
Valtozast kovetd
0sszkoltség:

Tamogatast igényld neve:

18 939 091 996 (brutto, forint)

A projekt célja az éghajlatvaltozas felszini és felszin alatti vizekre
gyakorolt karos hatasainak mérséklése érdekében a vizgazdalkodas
helyzetének javitasa, a vizhianyos iddszakokban jelentkezd
vizigények kielégitésének elOsegitése, valamint a természetes
vizkészletek hasznosithatosaganak novelése. A projektben 80 000
hektar teriiletet érint vizgazdalkodasi fejlesztés.

Projekt rovid bemutatasa:

A projekt részeként Pincehely, Ozora, Tolnanémedi térségében a Sio-csatorna
rendezéséhez kapcsolodoan viztarolokapacitas- és vizes élohely fejlesztésre keriil sor.
Jelen dokumentacio e tevékenységek elozetes vizsgalatat tartalmazza.
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A FEJLESZTES SZUKSEGENEK BEMUTATASA

A Balaton vizgyijtoteriileten 2013-2014-ben lehullott, atlagot meghalado mennyiségii
csapadek jelentosen megnovelte a Balaton vizszintjét. A Sio-csatorna balatoni vizlevezeto
rendszerének elégtelen mitkodése nagyfoku belvizet okoz, megakadalyozva a levezeto arkok,
vizfolydasok miikodesét. (...)

A Balaton vizszinttartasanak az tizemeltetési engedélyben megfogalmazott kovetelményeit az
elmult évek szélsoséges idojarasi helyzete miatt kevésbé lehet teljesiteni. Aszdlyos idészakban
a minimadlis vizszintek alatti, nedves idoszakban a maximalis vizszintek feletti vizallasok
fordultak elo. A klimavaltozas hatasainak mérséklése, a szélsoséges idojarasi események
gyvakorisaganak megvaltozasa, a toban torténd tarozas lehetéségenek megteremtését igenylik.
Ennek eszkoze lehet a szabalyozasi sav maximumdanak emelése, ami az eddigieknél szélesebb
tartomanyban torténd vizkészlet-gazdalkodast jelent. A stabil vizhaszndlatokat tamogato
dllapot elerése érdekében sziikséges a vizszint-szabalyozas feliilvizsgadlata a teljes vizgyiijto
teriileten tortént beavatkozasok és a globalis éghajlatvaltozas hatdasanak figyelembevételével,
a mederben valo tobblettarozas lehetéségének megteremtése, az arvizi biztonsag névelése. E
cél érdekeben alapvetoen sziikséges a vizkivételi miitargyak atépitése, a Sio-csatorna
vizlevezeto rendszerének felujitasa és bovitése. (...)

Tovdbbi megoldando probléma a Sid-csatorna mentén jelentkezo, a Balaton tartos drapasztdsa
esetén az altalajon keresztiil fellepo nagy kiterjedési, tartds vizboritottsag, amely a kérnyezo
foldteriiletek muivelését tartosan ellehetetleniti, jelentés gazdasagi kdrokat idéz eld a
mezogazdasagi teriileteken. (...)

Ezzel egyidejiileg azonban — tekintettel arra, hogy a klimahatasokkal kapcsolatos eddigi
vizsgadlatok inkabb szélséséges, semmint trendszerii valtozdsokat valosziniisitenek — a vizek
tobbletebol szarmazo kedvezotlen hatasok megelozésére, elharitasara is fel kell késziilni. A felso
szabdlyozasi érték novelésével tehat egyiitt kell jarnia az drvizi biztonsdg névelésének, ami
sziiksegessé teszi a teljes Sio-csatorna vizlevezeto rendszerének felujitasat és bovitéset, (...).

A nagyobb vizlevezeto kapacitissal parhuzamosan gondoskodni kell a csatorna mentén
jelentkezd szivargo vizek osszegyiijtésérol és azok elvezetésérdl, a betorkollo vizfolydsok és
felszini csapadékviz bevezeto miitargyak atépitésérol, az ujonnan kialakulo kornyezethez valo
hozzdillesztésérdl. *

Magyarorszag Korméanya 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozataban hirdette ki a Kornyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program 2016. évre sz6l6 éves fejlesztési keretét, melyben

mor

nevesitette a Balaton levezetd rendszerének korszertisitése cimi projektet.
A projekt célja

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag vezette konzorcium 2015-ben benytjtott projekttel
szembeni —a 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat 2. mellékletében megfogalmazott — szakmai
elvaras: ,,a rekonstrukcios munkalatok elvégzése a Sio-csatornan és miitargyain, amely
munkdlatok eredményeként javulnak a vizkészletekkel torténd femntarthato gazdalkodas
feltetelei, tovabba jelentosen javulnak a Balaton vizszintszabalyozasanak feltételei, valamint a
Sio-zsilipen és Sio-csatornan valo biztonsdgos, karokozas-mentes vizleeresztés feltételei.

A Kormany a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosité szamu (,,Balaton levezetd rendszerének

korszertisitése” cimil) projekt tdmogatasdnak novelésérdl, valamint a Kornyezeti ¢és

! Forras: Balaton levezetd rendszerének korszertisitése — Megvalosithatosagi Tanulmany KEHOP-1.3.0-15-2015-
00007; Bp., 2019. november

PROGRESSIO MERNOKI IRODA KFT. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 6



SI0 V1ZES ELOHELY KOMPLEX ELOKESZITES — ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitdsarol szolo
1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat modositasarol szoldé 1509/2019. (VIII. 23.) Korm.
hatarozataban modositotta a projektet. E kormanyhatarozat 1. melléklete szerint a projekt célja
az éghajlatvaltozas felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatdsainak mérséklése
érdekében a vizgazdalkodas helyzetének javitisa, a vizhianyos idoszakokban jelentkezo
vizigények  kielégitésének  eldsegitése,  valamint —a  természetes  vizkészletek
hasznosithatosaganak novelése. A projektben 80 000 hektar teriiletet érint vizgazdalkodasi
fejlesztes.

Elézmény

Az elokészités érdekében a Kérelmezd 2021. januar 21-én irdsban kért allasfoglalast kért a
tertiletileg illetékes Tolna Megyei Kormanyhivataltol, mint kornyezetvédelmi ¢és
természetvédelmi hatdsagtél. A Kormanyhivatal 2021. februar 2-an kelt, TOG/81/00145-
2/2021. iktatészamu tajékoztatasdban rogzitette:

., A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének vonatkozo pontjai szerint:

A B. C.
Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszébérték, feltétel
Villamosenergia-, gdz-, gdz-, vizelldtds
81. a) ha az atvezetett viz meghaladja a vizado to kézepes, illetve a
vizado tarozo (minimdlis) iizemi vizszintjéhez tartozo viz
tomegének 20%-dt egy év alatt
b) ha az dtvezetett viz; meghaladja a vizadé vizfolyds
Felszini vizek kozotti vizdatvezetés — [augusztusi 80%-os vizhozamdanak (Qaug80%) 20%-dt
(amennyiben nem tartozik az 1. c) ha az datvezetett viz meghaladja a befogado t6 kozepes, illetve
zamu mellékletbe) a befogado tarozo (minimalis) iizemi vizszintjéhez tartozo viz|
tomegének 5%-at egy év alatt, vagy az ezeket taplalo
vizfolyasok Qaug8o%vizhozamanak 10%-at
d) ha az datvezetett viz meghaladja a befogado vizfolyads
Qaug80% vizhozamanak 10%-at
Nomenklaturdaba nem besorolt tevékenységek, illetve létesitmények
127. Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti [a) 1 km vizfolydshossztol
vizelvezetdképesség helyredllitasaralp) 50 m vizfolyashossztol vizbazis véddovezetén (ha a
iranyulo, fenntartdsi céli tevékenység megkezdését a vizbazisok, a taviati vizbdzisok,
iszapeltavolitdst és rézstirendezést, |valamint az ivovizelldtdst szolgdlo vizilétesitmények védelmérdl
amennyiben az a vizgyiijté- 52010 jogszabdly a védddvezeten nem zdrja ki)
gazdalkodds egyes szabdlyairdl c) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
2016 kormdnyrendeletben eldirtak |védbovezetén méretmegkotés nélkiil »
zerint a vizek dllapota romlasanak
megeldzését, megakadalyozdsat
zolgdlja)

Fentiek alapjan, a tervezett beruhdzas a fentebb hivatkozott pontok ala sorolhato. Amennyiben
a fenti kiiszobértékek (C oszlop), illetve feltételek teljesiilnek ugy elozetes vizsgalati eljarast kell
lefolytatni a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosdagnal.”
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A Kérelem

A miiszaki tartalom alapjan kijelenthetd, hogy a Iétesités idészakaban felszini vizek kozotti
vizatvezetésrdl nem lehet sz6, mert a tervezés idején az 1-4. tavak még nem léteznek. Komoly
bizonytalansagot jelent tovabba a Sid-csatorna leeresztésektél is befolyasolt valtozo
vizhozama. Mindezek figyelembevételével a tervezett tevékenység a vizfolyasrendezés, amely
meghaladja az 1 km vizfolyashosszt.

A Kérelmez6 a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete 127.
pontja alapjan kéri az elézetes vizsgalatot.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével VIZITERV Environ Kft. a PROGRESSIO
Mérnoki Iroda Kft.-t (1028 Budapest, Muhar u. 54.) bizta meg.

Az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitéséhez sziikséges adatokat, terveket, térképi
dokumentéciot, hatésagi iratokat a Megbizd bocsatotta a megbizott fél részére.

A PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. jelen dokumentacidt a vonatkozo jogszabalyok,
szabvanyok és miiszaki irdnyelvek, valamint a helyes mérndki gyakorlat elvardsainak
megfelelden allitotta Gssze.
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Jogszabalyok jegyzéke

Az engedély kérelem elkészitése soran az aldbbi jogszabalyokat vettiik figyelembe.

1. Az engedély kérelem készitése soran figyelembe vett jogszabalyok

Sorszam Jogszabily megnevezése
1. 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
2. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol
3. 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol
4. 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl
5. 2001. évi LXIV. torvény a kulturdlis 6rokség védelmérol
6. 2012. évi CVXXXV. torvény a hulladékrol
7 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
) szolgald vizilétesitmények védelmérdl
8. 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrol
9. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivoviz minéségi kovetelményeirl és az ellendrzés rendjérdl
10. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
11. 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyair6l
12 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
' engedélyezési eljarasrol
13. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
14, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
15 9/2019. (V1. 14.) MVM rendelet a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd
) szabalyozasarol
16 10/2010. (VII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeir6l és azok
' alkalmazésanak szabalyairol
17 4/2011 VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
) pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
18 6/2011 (1.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
) kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
19. 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol
20 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
' és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl
4/2004. (IV. 7.) KWM-ESzCsM-FVM egyiittes rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a
21. helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6l6 14/2001. (V. 9.) KoM-
EiM-FVM egyiittes rendelet modositasarol
29 45/2004. (VI11. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
) szabalyair6l
23 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
) megallapitasarol
24 6/2009. (IV. 14.) KoM-EiiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet a felszin alatti viz és a fo6ldtani kozeg
) mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrol
o5 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat a Kornyezeti é¢s Energiahatékonysagi Operativ Program éves
) fejlesztési keretének megallapitasarol
1509/2019. (VIII. 23.) Korm. hatarozat a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosit6 szamu (,,Balaton
2 levezeté rendszerének korszeriisitése” cimil) projekt tamogatisanak novelésérdl, valamint a
' Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitasarol
sz616 1084/2016. (11. 29.) Korm. hatarozat modositasarol
27 Tolna Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének 8/2020. (X. 29.) énkorményzati rendelete Tolna
) megye teriiletrendezési tervérol
28. Pincehely telepiilésrendezési eszkozei
29. Ozora telepiilésrendezési eszkozei
30. Tolnanémedi telepiilésrendezési eszkozei

PROGRESSIO MERNOKI IRODA KFT. 1028 Budapest, Muhar u. 54.
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1. ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA
1.1.AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Név: Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
Cim: 1012 Budapest, Marvany u. 1.

A tanulmanyt készit6 szakértok engedélyét az 1. mellékletben csatoltuk.
1.2.AZ INTEZKEDESSEL ERINTETT TERULET BEMUTATASA

A tervezett intézkedésekre a Sid-csatornan és annak jobb partjan keriil sor Pincehely, Ozora és
Tolnanémedi telepiilések kiilteriiletén.

1.3.A TANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE
A dokumentécié kidolgozasa soran az alabbi metodika szerint jartunk el:
e Jogszabalyok, intézkedési tervek attekintése
Rendelkezésre 4l16, a projektet megalapoz6 dokumentacidk feldolgozéasa
Természetvédelmi szakértdi felmérés elvégzése
Meérések elemzése
Meérési eredmények kiértékelése
A beavatkozasok részletes elemzése
o Kibocsatasok vizsgalata
o Hatasteriiletek meghatarozasa, eredmény értékelése
e Dokumentaci6 osszeallitasa
o Jogszabalyi tematika alkalmazasa
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2. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ALAPADATAI

2.1.AZ INTEZKEDESEK CELJA, A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT
A vonatkoz6 kormanyhatarozatok a kézérdeket bemutatva rogzitik az intézkedések céljat:

a rekonstrukcids munkalatok elvégzése a Sid-csatorndn ¢és mitargyain, amely
munkalatok eredményeként javulnak a vizkészletekkel torténd fenntarthato gazdalkodas
feltételei, tovabba jelentdsen javulnak a Balaton vizszintszabalyozéasanak feltételei,
valamint a Sio-zsilipen ¢és Sid-csatornan vald biztonsagos, karokozas-mentes
vizleeresztés feltételei;

az éghajlatvaltozas felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatasainak
mérséklése érdekében a vizgazdalkodas helyzetének javitdsa, a vizhidnyos
id6szakokban jelentkezd vizigények kielégitésének eldsegitése, valamint a természetes
vizkészletek hasznosithatésaganak novelése.

2.2.A TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE
A tervezett fobb tevékenységek:

a) Sio-csatorna 80+543 km szelvényben jobbparti mitargy elbontasa és
toltésrekonstrukceio,

b) Si6-csatorna jobb part 80+581 km szelvényében 1évo zsiliptablas mitargy és
szivattyuallas rekonstrukcioja,

c) Talpszivargo-arok feltdltése

d) Gyanti-arok rendezése,

e) Gyanti-mellékag rendezése,

f) Tavak kialakitasa.

Ad a) Sio-csatorna 80+543 km szelvényben jobb parti zsilip elbontdsa és toltésrekonstrukcio
A funkciojat vesztett mitargy elbontasaval egyiitt az érintett Szakasz is megtjul. Ennek soran
részben helyben Gjrahasznositani tervezett bontasi hulladék keletkezik:

2. tablazat: A miitargybontaskor keletkezé hulladékok becsiilt mennyisége

hulladéktipus EWC kéd mennyisége
fémhulladék 17 04 nem becsiilhetd
beton 170101 ~74,4m°
fold 170504 ~1150 m?
kovek 170504 ~36 m?

Ad b) Sio-csatorna jobb part 80+581 km szelvényében [évé zsiliptablas miitargy és
szivattyudllas rekonstrukcioja
A miitargy tisztitasara, egyes elemek potlasara, festésre, medertisztitasra kertil sor.

Ad c) Talpszivargo-arok feltoltése

A betdltéshez felhasznalhaté a vizes él6helyekrél kitermelt nyers fold, igy kb. 17.000 m® fold
elhelyezése biztositott a talpszivargo-arok feltoltése révén. A foldfeltoltést nem az arok
legelejétél kell kezdeni, hanem a Gyanti-arok becsatlakozasa utan, a 0+060 fkm-t6l. A
2+300 fkm szelvényben talalhaté fold atjard elbontésa sziikséges, a talparok folytonossaganak
biztositasa érdekében. A talpszivargd-arok 0+46,5-0+56,5 km szelvényei kozott tulkotort
mederszakasz, un. sankolo tér kialakitasa.
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Ad d) Gydnti-drok rendezése

A Balaton magas vizallasa esetén a tobbletvizet az 11j siofoki zsilipen keresztiil Iehet leereszteni.

A Si6-csatorna medre egyes szakaszokon ezt a tobbletvizet nem biztos, hogy képes kezelni,

ezért a 80+581 km szelvényben 1évo miitargyon keresztiil a vizet ki lehet vezetni a tervezett

vizes ¢lohelyre. Tervezett munkalatok:

- a0+030 km szelvényben ateresz atépitése

- a0+464 km szelvényben ateresz atépités (40 cm-rel siillyesztés);

- 2 db tiltos ateresz kialakitasa a 0+569 és az 1+900 km szelvényben;

- mederstabilizacié (2 kozel derékszogli iranyvaltasnal a meder megovasa érdekében a
kanyarokba a mederbe vizépitési terméskdbdl kdszoras tervezett 238 m2-en.

- 1j mederszakasz az 1+741 km-tdl

- halagy az 1+979 — 2+339 km szelvények kozott

Ad e) Gyanti-mellékdig rendezése
A Gyanti-mellékagat ~1 km hosszan érinti a tervezett beavatkozas, a 0+000 — 1+085 km
szelvények kozott.

- meder rekonstrukcids kotrds a 0+000 — 1+085 km szelvények kozott

- tiltds ateresz épitése a 0+050 és a 0+750 km szelvényben

Ad f) Tavak kialakitasa
A tavakat tereprendezés jellegii foldmunkaval, a teriilet mélyitésével lehet kialakitani. A nyers
fold kitermelése humuszmentés utan végezheto.

3. tablazat: A tavak szabdlyozdsa

. . Kitermelni tervezett talaj Max. R
s TS| i vissza- Teriilet | Larozasi
To szint teriilet Osszes Humusz Egyéb ) térfogat
meh | m) | @) | ) | m) | 2T M
vizszint
1. t6 95,50 8.862 8.294 2.659 5.635 96,60 8.862 9.748
2.t6 95,50 25.441 24.300 7.632 16.668 96,60 25.441 27.985
3.t6 95,50 44811 38.813 13.443 25.370 96,60 44,811 40.330
4.6 95,30 20.156 17.211 6.047 11.164 96,20 20.156 22.172
Ossz: 99.270 88.618 29.781 58.837 99.270 100.235

A kitermelt fold egy részét (1. és 2. t0) a talpszivargd arok szelvénysziikitésénél tervezik
felhasznalni. A maradékot helyszinen deponaljdk a mitargybontds utan a deponia
helyreallitdsanal, illetve a Balaton Levezetd Rendszerének Korszeriisitése projekt keretében
tervezik felhasznalni.

Jollehet nem képezi a jelen dokumentacid vizsgalatdnak targyat, mindazonaltal a vizvédelem

komplexitasa érdekében elvégzendd feladatok:
Vizjogi lizemeltetési engedélyek beszerzésén tul a létesitményekre kidolgozasra
keriilnek a kozép ¢€s hosszu tavu fenntartdsi, gazdalkodasi tervek és lizemeltetési

szabalyzatok.

»Karelharitasi teriileti terv”’ készitése a kornyezetkdrosodds megeldzésének ¢és
elharitdsanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan.
Eszkozbeszerzés €s meglévo eszkozallomany fejlesztése a megvalosult 1étesitmények
hosszu tavl fenntarthatosagénak biztositasa érdekében.

PROGRESSIO MERNOKI IRODA KFT.
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2.3.A MUNKALATOK MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA
A munkalatok megkezdése az engedélyek beszerzését és a kdzbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasat kovetden Ilehetséges. Az iitemezést jelentds mértékben befolyasoljak a
természetvédelmi szempontok, igy kiilondsen:
- A tavak kialakitdsa ¢és a miitargyak beépitése fészkelési idon kiviil (augusztus vége-
marcius vége) torténjen.
- Az clarasztas legkésobb aprilis kdzepéig valosuljon meg. A talajon fészkelé madarak
ekkor kezdik el a koltést és a késdbbi arasztas a fészekaljak pusztulasaval jarhat.
A Sid-csatornat érinté munkalatok iitemezése szempontjabol fontos, hogy arra ne a Balaton
leeresztése idején torténjen.
A megkezdés legkorabbi idépontja: 2022.
A tervezett litemezés: A kisvizes id6szakot €s a koltési/vegetaciods idoszakokat figyelembe véve
a kivitelezés id6tartalma kb. 1,5 év.
A kapacitasok kihasznaladsa érdekében a miitargyak bontdsa/rekonstrukcidja és a tomedrek
kialakitasa parhuzamosan is torténhet.

2.4.A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE

A tervezett intézkedésekre a Sio-csatornan €s annak jobb partjan kertiil sor Pincehely, Ozora és
Tolnanémedi telepiilések kiilteriiletén, a Sid-csatorna mentén kezdddik meg a tarozok kiépitése.
Ennek soran a Gyanti-arok (Pincehely, kiilteriilet 0160 hrsz.), illetve mellékaga (Pincehely,
kiiltertilet 0170 és 0180 hrsz.) mentén terveznek kialakitani 4 db, Gsszesen mintegy 10 ha
nagysagu tavat, illetve tovabbi ideiglenesen elaraszthato teriileteket jelolnek ki. E teriileteken
meglévd zsilipen és a Gyanti-arkon keresztiil vezetnének a teriiletre. Ehhez a Gyanti-arok
mélyitésére, illetve Uj szakasszal torténd meghosszabbitdsara van sziikség.
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Forras: VIZITERV Environ Kft.

1. abra: A tervezett fejlesztés dttekinté helyszinrajza

Az érintett ingatlanok és a tervezett beavatkozasok jellemzdit az alabbi tablazat ismerteti.

4. tablazat: A beavatkozassal érintett ingatlanok

o . Al- Min. R Teljes teriilet Erintett .
Telepiilés | Hrsz. Tervezett beavatkozas ke || G Miivelési ag (m?) teriilet (m?) Tulajdonos
Pincehely | 0158/1 Sz,we.lr,go ar9_k feltdltés és - - kivett arok 9609 Pincehely

Gyanti-arok uj nyomvonala,

a 4 rét 36935 12718

Pincehely | 0159/1 elontés és megkozelitd ut b 4 szanto 6 269 magan
43 204
a 4 rét 182 967 83216
. 3-as t9 teriilet, megkdzelitd Gt b 4 szanto 77 489 8421 )

Pincehely | 0159/2 & elontas c 4 rét 4348 magan

264 804 91 637

a 4 rét 14 684 4581
Pincehely | 0159/3 Elontés b 4 szantd 9006 1179 magan

23 693 5760
Pincehely | 0159/4 Elontés - 4 rét 20 906 13 140 magan
Pincehely | 0159/5 | Gyanti-arok vizp6tld csatorna - 4 rét 2787 2787 magan
Pincehely | 0159/6 Elontés - 4 rét 22 298 22 298 magan
Pincehely | 0159/7 Elontés - 4 rét 12 672 12 672 magan
Pincehely | 0160 | Gyénti-drok vizpétlé csatona | - - Kivett arok 19214 '\i?gﬁr
Pincehely | 0161/2 Szwar”g(? arok fel:tﬁltes ) _ kivett Sio- 52 920 Magyar
miitargybontas csatorna Allam
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B . Al- Min. L, Teljes teriilet Erintett -
Telepiilés | Hrsz. Tervezett beavatkozas et || o Miivelési ag (m) teriilet (M?) Tulajdonos
Pincehely | 0161/3 | Flontés & a Gyanti-drok - 5 szént6 16 606 16606 |  magan

hatarrendezése
Pincehely | 0161/4 | Flontés & a Gyanti-drok - 4 szént6 34 650 34650|  magan
hatarrendezése
Pincehely | 0161/5 Elontés és megkozelitd at - 5 szantod 12 046 12 046 magan
Pincehely | o162/1 | 1768 & 2-es 16 ferlete, - 4 széntb 193 686 193686 |  magdn
megkozelit Ut és elontés
Pincehely | 0162/2 Elontés és megkdzelitd Gt - 4 rét 3485 3485 magan
Pincehely | 0162/3 Elontés és megkozelitd ut - 4 szantod 18 816 18 816 magan
Pincehely | 0163 Eléntés - - kivett arok 1902 Magyar
Allam
Pincehely 0164 Elontés - 4 szantd 131 229 131 229 magan
Pincehely | 0165 Elontés és SZIVATE0 drok - - kivett arok 22720 Pincehely
feltoltés
. beereszt6é mitargy, ) legeld és Magyar
Pincehely | 0166 szivattyiihaz felgjitas 4 gazdasagi épiilet 51490 Allam
Pincehely | 0167 | beeresztd miitdrgy felujitds - - Si6 csatorna 36 676 '\[’i‘i‘gﬁr
Pincehely | 0168 Elontés - - kivett arok 1343 Pincehely
Pincehely | 0169 Elontés - 5 rét 32 206 32 206 magan
. - A . , Magyar
Pincehely | 0170 Gyanti mellékag - - kivett arok 1448 Allam
Pincehely | 0171 Gyénti mellékdg - 5 rét 25197 25197 |  magan
hatarrendezés és elontés
Pincehely | 0172 Elontés - - kivett arok 1692 Pincehely
. Elontés és csatlakozas a kivett sajat .
Pincehely | 0173 megkozelité utakhoz ) ) hasznalata Gt 1304 870 |  Pincehely
Pincehely | 0174/10 Elontés - 4 szantd 8 904 1121 magan
a 4 szanto 7300 7300
b 5 legeld 1565 1565
Pincehely | 0174/12 4-es t6 és elontés c - arok 869 859 magan
d 5 rét 5635 5635
15 369
Pincehely | 0174/13 Elontés - 4 szanto 22 305 2984 magan
Pincehely | 0174/14 Elontés - 4 szanto 18 085 2378 magan
Pincehely | 0174/17 Elontés - 4 szanto 11 446 1353 magan
Pincehely | 0174/19 Elontés - 4 szantod 33 455 3071 magan
Pincehely | 0174/20 Elontés - 4 szanto 22 306 2731 magan
Pincehely | 0174/21 Elontés - 4 szantd 11154 1817 magan
Pincehely | 0174/23 Elontés - 4 szantod 3000 537 magan
Pincehely | 0174/24 4-es t6 és elontés - 4 szantd 34 505 7 668 magan
Pincehely | 0174/25 4-es t6 és elontés - 4 szantod 5539 1565 magan
Pincehely | 0174/26 4-es t6 és elontés - 4 szanto 5536 1660 magan
Pincehely | 0174/27 4-es t6 és elontés - 4 szantod 70 339 34 700 magan
Pincenely | 0174/28 | 40 & megklzelito it . 4 szanto 29288 29288|  magin
Pincehely | 0174/5 Elontés - 4 szantd 11 152 585 magan
Pincehely | 0174/6 Elontés - 4 szantod 11153 861 magan
Pincehely | 0174/7 Elontés - 4 szantd 12 241 1222 magan
Pincehely | 0174/8 Elontés - 4 szantod 10 885 1281 magan
Pincehely | 0174/9 Elontés - 4 szanto 10 319 1270 magan
Pincehely | 0180 Gyénti mellékag - - Kivett 4rok 6 766 '\/’i";‘a{zr
Pincehely | 0182/1 Elontés - 4 rét 6 602 6 602 magan
Pincehely | 0182/2 Elontés - 4 rét 8 594 8 594 magan
Pincehely | 0182/4 Elontés 4 rét 27 233 27 233 magan
a 4 rét 7052 5775
Pincehely | 0182/5 Elontés b 4 szanto 5019 2183 magan
12 071
a 4 rét 3680 1837
Pincehely | 0182/6 Elontés b 4 szantod 10 108 219 magan
13 788
Pincehely | 0182/8 Elontés - - kivett ut 1393 Pincehely
Pincehely | 0184 Elontés - - kivett arok 12 015 Pincehely
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Telepiilés | Hrsz. Tervezett beavatkozas ré?zlie ¢ oxlziy Miivelési ag Telje(smtze)rulet tefé;;tiﬁz) Tulajdonos
- 3 szantd 13692 1511
Pincehely | 0185/3 Elontés - 4 szantod 14 507 magan
28 199
- 3 szanto 7380 384
Pincehely | 0185/4 Elontés - 4 szantd 7830 magan
15 210
- 3 szantd 15 382 1360
Pincehely | 0185/5 Elontés - 4 szantod 16 303 magan
31685
- 3 szanto 3691 317
Pincehely | 0185/6 Elontés - 4 szantd 3913 magan
7604
- 3 szantd 2390 194
Pincehely | 0185/7 Elontés - 4 szantod 2519 magan
4909
- 3 szanto 2387 186
Pincehely | 0185/8 Elontés - 4 szanto 2524 magan
4911
- 3 szanto 4 605 96
Pincehely | 0185/9 Elontés - 4 szantod 4904 magan
9509
a 4 fasitott tertilet 3233
b 5 szanto 12 443
Gyanti-arok vizp6tlo csatorna c 5 legeld 27 478 16 608 ,
Ozora | 045413 | =3 et it . olontés d 4 fisitot erile 4132 magan
f 5 szantd 5752
53038
a 4 szanto 22 457
5 szantd 34 232
Gyénti-arok vizp6tlo csatorna b 4 legel 711 )
Ozora | 0456/3 | = ettt . olontés ¢ 4 le§616 798 magan
d 4 legeld 804
59 002
Ozora 0459 Elontés - 4 szanto 1894 526 magan
Ozora 0460 Elontés - 5 szanto 37 384 27304 magan
Ozora | oags | Sivargd drok betdliés és - - Si6 csatorna 162213 Magyar
Si6-csatorna Allam
- 3 szanto 49 844
. - 4 szantd 31101 ,
Ozora 0465/1 Elontés ) 5 <zAnté 27 239 7435 magan
108 184
Tolna- 1111 Elontés - .| Kavett ipartelep & 118 251 21533 ,
némedi viztarolo arok magan
Tolna- 1 g1 Si¢-csatorna : : kivett Sio- 436 930 Magyar
némedi csatorna Allam
Tulajdonosként ,,Pincehely” a Nagykozség Onkormanyzatat jelenti.
Magyar Allam esetében a Vagyonkezelé a KDT VIZIG.
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Az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkdzokben
rogzitett modjat Tolna Megye Teriiletrendezési terve alapjan dsszegeztiik az alabbi abran.

‘g
W e % A tervezési teriilet egyes ingatlanait érinti
3 a Nemzeti Okologiai Halozat
Ozora .. poe s ¥ .
4 | 0kologiai folyosdja (sarga).
inangingil
,\\\ . . , oy . .
2 SN A /-f‘ml\ A tervezési terlilet egyes részeit érinti a
T4 ) kivalo termoOhelyi adottsagh (s6tét barna)

¢s j6 termohelyi adottsagu (vilagos barna)
szantok ovezete

A tervezési teriilet egyes ingatlanait érinti
az erdételepitésre javasolt teriilet
(vilagoszold) ovezete.

A tervezési terlilet egyes ingatlanait érinti
a tajképvédelmi teriilet (sarga) ovezete.

Ozora

Pincehely teljes tertiletét — igy a tervezési
terlilet nagyobb részét — érinti a
honvédelmi és katonai célu teriilet
(sOtétzold) ovezet.

Pincehely teljes tertiletét — igy a tervezési
terlilet nagyobb részét — érinti az

asvanyi nyersanyagvagyon (barna)
Ovezete.

Ozora

Ozora

| A tervezgsi terlilet egyes ingatlanait €rinti
Ozora a rendszeresen belvizjarta teriilet (kék)

| Ovezete.
Inanémedi

A tervezési terlilet egésze — mindharom
¢érintett teleptilés — a foldtani veszélyforras
terlilet Ovezetébe tartozik.

A tervezési teriilet egésze — mindharom
érintett telepiilés — a turisztikai
fejlesztések tamogatott céltertiletének
Ovezetébe tartozik.

Forrds: Tolna Megyei Onkormdnyzat Kozgyiilésének 8/2020.(X.29.) onkormdnyzati rendelete Tolna megye
teriiletrendezési terverol

2. dbra: A tervezési teriilet Gvezeti érintettségei

Az érintett onkorményzatok telepiilésrendezési eszkdzeiben az ingatlanok részben altalanos
mezOgazdasagi vagy kivett (vizgazdalkodasi) teriiletként szerepelnek. A fejlesztés része az
egyes ingatlanok kisajatitasa, majd a miivelési &g megvaltoztatasa.
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A tervezési teriiletet nem érinti:
- Nemzeti Okolégiai Halozat magteriilete,
- Nemzeti Okologiai Halézat pufferteriilete,
- erdok Gvezete,
- vilagorokseégi és vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezete,
- vizmindség-védelmi teriilet Gvezete,
- nagyvizi meder dvezete,
- innovacids-technologiai fejlesztés timogatott célteriiletének dvezete,
- logisztikai fejlesztések tamogatott célteriiletének dvezete.

2.5.A MEGVALOSITASHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK

A Sio-csatorna jobb part 80+581 km szelvényében 1évo zsiliptablas miitargy és szivattynallas
rekonstrukcigjaval, tovabba a Gyanti-arok és a Gyanti-mellékag rendezésével lehetdvé valik a
vizek kétiranyu kormanyzasanak a lehetdsége.

2.6.TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA, AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

A vizi létesitmények jo karba helyezése mellett tavak kialakitasa, valamint a viz
kormanyzéasahoz és az atjarhatdsag biztositasahoz sziikséges kismiitargyak épitése €s atépitése,
valamint meglévé mutargy rekonstrukcidja, illetve tizemen kiviili miitargy bontasa torténik. A
tevékenység legfobb jellemzdje a nagytdmegli foldmunka, egyéb jellemz6 anyagfelhasznalas:
beton, vasbeton, termésko, stb.

2.7.TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE

A tervezett munkalatokhoz tolo-, kotro- és rakodoé foldmunkagépekre lesz sziikség, valamint a
bontott betontérmelék elszallitasara és a f6ld mozgatasara alkalmas teherautok. Eldrelathatolag
egyszerre legfeljebb 2-3 munkagép és 2 teherauto dolgozik.

2.8.MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A beruhazas egésze — a viziigyi célok mellett — éghajat- €s kornyezetvédelmi célokat is
megvalosit. Mivel a teriilet ¢él6helyei rossz természetességliek, degradaltak ¢és a
beavatkozasokkal azok allapota varhatoan javulni fog, térbeli korlatozasokra nincs sziikség. A
beruhazas illeszkedik a VGT3-ban javasolt kornyezetvédelmi intézkedésekhez (pl. diffuz
tapanyagterhelés csokkentése).

2.9.K4PCSOLODO MUVELETEK

A beruhazas esetében a telepités a mitargyrekonstrukciokat és vizi munkalatok (elsGsorban
foldmunkak) elvégzését jelenti.

A megvaldsitas a viztarozast és az ennek nyoman kialakuld vizes éldhelyet jelenti ezek
fenntartasi munkalataival egyiitt.

A felhagyas belathat6 idon beliil nem tervezett.

5. tablazat: Fobb kapcsolodo miiveletek

miutargybontasok és a
foldkitermelés soran keletkezd
anyagokat a helyszinen hasznaljak
fel, elszallitas esetleges

alkalomszertien keletkezhet
mederkotrasbol iszap, amely a
helyszinen elhelyezhetd

vizkivétel a Siobol

vizkorményzas

Létesités Uzemeltetés Felhagyas
tereprendezés és mederkotras mederkotras
vizrendezés vizrendezés

Nem relevans.
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2.10. ADATOK BIZONYTALANSAGA

Kormanyhatarozattal elfogadott, megbizhaté adatokkal és felmérésekkel tervezett projekt.

2.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN
Az érintett telepiilési onkormanyzatok telepiilésrendezési eszkdzei nem tartalmazzak a tervezett

létesitményeket.

7
\/ a f‘) .l_ b4 gZ )

\\ )

N

b SRty
N ) /‘
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lkfelséy.ra'

{2752 )

Jelmagyarazat

. D Natura2000 teriilet

5 Nemzeti Okologiai Halozat
ey TIPUS

m Magterilet
[@ Okolégiai folyosé

pe

7777777 7% - TER

:

Aueeswewy:

3. abra: A tervezési teriilet (piros vonallal a szélesebb értelemben vett érintett teriilet) térképe

2.12. TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK

A fejlesztés a teriiletrendezési tervekkel és telepiilésrendezési eszkozokkel 6sszhangban van.

2.13. K4PCSOLODO MUVELETEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG

A telepités a mitargyrekonstrukciokat és vizi munkalatok elvégzését jelenti.
Tovabbi Osszetartozd tevékenységrol nem beszélhetlink, igy a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 1. és 3. melléklete szerinti kiiszobértékeket meghalado tevékenységet nem folytatnak.

2.14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZAS
A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeit a vonatkozé
kormanyhatarozatok, a koltség-haszon elemzést pedig e kormanyhatarozatok alapjaul szolgélo

dontéselOkészitési anyagok tartalmazzak.
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3. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETEL  ELOZETES
BECSLESE

3.1. A TERVEZESI TERULET KORNYEZETTORTENETE

A beruhazas egyik célja természetkozeli €l6hely kialakitdsa. Ennek érdekében érdemes torténeti
visszatekintést adni, hogy mi tekinthetd esetiinkben természetes allapotnak. Kozhelyszeri
megallapitas, hogy a Balaton természetes levezetdje a Si6. Arrdl ugyan megoszlanak a szakmai
vélemények, hogy a romaiak mar szabalyoztak-e az akkor Pelso-nak nevezett tavat, az viszont
bizonyos, hogy a Si6 szabalyozasara nem kertilt sor a XIX. szdzad eleje elott. A Sio kozép-,
majd torokkori folyasarél vannak ugyan feljegyzések, ezek attekintése azonban e dokumentaciod
kereteit — nagyfoku bizonytalansaguk miatt — messze meghaladjak. Megbizhatonak minésithetd
abrazolasokra és leirdsokra a torok-, majd kuruckori harcok lezarultat kovetden vannak.

A torok uralom aloli felszabadulast kovetoen a Dunantul Balaton kérnyéki részén, a Sarréttol
a Sarkozig, Nagykanizsatol Simontornydig olyan természeti-kornyezeti viszonyok voltak,
amelyeket a harmadik évezred elején éléknek nehéz elképzelni. A mintegy 18 ezer km?-nyi
teriileten a Sarviz, a Sio, a Kapos, az Ormandi-viz, a Zala mocsarai, valamint a Balaton melletti
berkek az év nagyobb részében szinte lehetetlenné tették a kapcsolatot, nemcsak a szomszédos
vdarmegyék, hanem sokszor az egymdshoz kozeli telepiilések kozott is. Tavasszal és Osszel, a
nagyobb esozések alkalmaval a volgyek mélyebb részeit elontotte a viz, s emiatt a falvak nagy
része honapokra el volt zarva a kiilvilagtol. Az a tény, hogy a Zala—Balaton—Sio—Kapos—Sarviz-
rendszer vizgyujtojét 450-nél tobb, kisebb-nagyobb vizfolyas halozta be, elonyos lett volna a
csapadékviz levezetése szempontjabol, ha nagyobb a fo vizfolyasok esése. Azonban a
domborzati viszonyok miatt az arado vizeket nem tudtak levezetni, igy azok a volgyekben
megrekedtek. A hosszan tarto elontések kiovetkeztében megindult e vidékek elmocsarasoddsa. A
viszonylag sekély vizzel boritott teriileteken burjanzott a nad, gyékény és a sas, ezenkiviil
elképzelhetetlen tomegii szunyog tenyészett e tajon. A helyzetet sulyosbitotta az, hogy a kisesésii
vizfolydsokra gatas vizimalmokat épitettek, s ezek miitkodtetéséhez a vizet duzzasztani és tarozni
kellett. Ha nem kovetkezett be egy-egy elhuzodo aszalyos iddszak, akkor néhany évtized
elegendo volt ahhoz, hogy hosszu volgyszakaszokon stirii nadasok és ingolapok alakuljanak ki,
lehetetlenné téve a vilgyeken keresztiili kozlekedést.” — irja Dr. Virag Arpad A Sio és
mellékvizei szabalyozasanak elsé tervei cimii miivében.?

»A Balaton vizszint-szabalyozas gondolataval legkorabban az wuradalmi geometrak
foglalkoztak. Bohm Ferenc, az Esterhazy-uradalom hydrauldja jott ra elsonek arra, hogy a
Balaton lecsapolasahoz mindaddig nem lehet eredményesen hozzakezdeni, amig a Sio és a
Sarviz szabalyozdasa nem tortént meg. Ezért mar 1767-ben elkészitette ,, Mappa stagnum sic
dictum Sarviz” térképét, feltiintetve rajta az dltala tervezett lecsapolo csatorndkat is. Ez a
térkép rendkiviil tanulsagos. Azt bizonyitja, hogy sem a Sionak, sem a Sarviznek hosszu
kilométereken at nem volt lefolyast biztosito kisvizi medre. Az Ozordtol kelet felé tarto Sio-
meder egyesiilt a Pincehely feldl észak felé tarto Kapds-mederrel, és az egyesiilt agak
Simontornya kozelében egy sziik volgyet ellepé mocsarba torkollottak.” — olvashatdé Bendefy
L4sz16 és V. Nagy Imre: A Balaton évszazados partvonalvéaltozasai cimii atfogd munkajaban.®

A tervezési teriilet 1776-ban: A teriilet birtokosa ekkor az Esterhazy csalad hercegi aga volt, az
0, jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltar Orszagos Levéltaraban 6rzott, a Sar, Si6 és Kapos folyok
Osszefolyasat mutatd térképiikon (Mappa exhibens Confluxum Fluviorum Sar, Sio et Kapos)

2 Viziigyi K6zlemények, 2005 (87. évfolyam) 331. o.
3 Miiszaki Kényvkiado, Budapest, 1969, 102. o.
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részletesen mutatja a tervezési teriiletet.* Az ozorai hatar (Terrenum Ozorense) néven jelzett
teriileten kanyarog a Sid, két oldalan vizjarta teriiletek, majd mezok lathatok. A Kapos
befolyasat kovetden szélesebb, Simontornyat koriilvevé mocsaras teriilet is megfigyelhetd.

A tervezési teriilet az Elsé Katonai Felmérés (1782—1785) idején: Az akkoriban ,,Sio Viz”’-nek
nevezett Si6 és a Kapos 0sszefolydsanal a folyopart mentén rendszeresen vizjarta teriiletek
voltak. A Si6 bal partjan ,,Tad” és ,,Wam” névvel jelolt lakott teriiletek ma Igar kozség
kozigazgatasi teriiletén taldlhaté Dadpuszta, valamint Vamszdléhegy és Vampuszta (utobbi
keletebbre) néven talalhatok meg.®

A tervezési teriilet 1785-86-ban: A Sarviz Péttdl és Peremarton teriiletétél egészen a Dunaig
tartd mar megkezdett szabalyozasat szemléltetd térkép © teljes hosszaban mutatja a Balatontol
kanyarulataival és a kornyez0 vizjarta teriiletekkel a Sidt. E térképeken is latszik, illetve a
korabeli feljegyzésekbdl is ismert, hogy a Si6 a Kapos bedmlését kovetden mocsaras teriiletre
jut, e Simontornyaig tarto teriileten a folyé medrét nem is jelzik.

A tervezési teriilet 1828-ban: Szintén az Esterhazyak 1828-ban ismét feltérképeztették’ a
teriiletet, amelyen a Si6 és a Kapos medre gyakorlatilag megegyezik a ma ismerttel. A térkép
célja, hogy a medervaltozas miatti telekvaltozasokat rogzitse, igy mind a kordbbi, mind az
ujonnan kialakitott medret jelzi. A tervezési teriileten a Sio északabbra kanyargott jelenlegi
egyenes szakasznal.

A tervezési teriilet a Mdsodik Katonai Felmérés (1819—1869) idején: A felmérés idején mar
mind a Si6, mind a Kapos szabalyozott képet mutat, illetve a németnyelvii elnevezés (Canal,
mai helyesiras szerint Kanal) csatorndra utal. A Si6 szabdlyozasa 1828. elétt megtdrtént®. A Sid
bal partjan jelzi a térkép a korabbi kanyarulatokat. A talajviz magas szintjére engednek
kovetkeztetni a Puszta Gyanttol északra és délre jelzett gémeskutak. Erdekesség, hogy a Kapost
ebben az idében Zichy-csatornanak is nevezték, valamint a délen jelzett egykori puszta nevét
Orzi a Gyanti-arok és mellékaga.

A tervezési teriilet a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) idején: A tervezési teriilet
mivelési aga ,,W”, vagyis Wiese, azaz rét, mez0, kaszal6. Mind a Si6, mind a Kapos gatak
kozott folyt mar ekkor, a korabbi kanyarulatokat is jelolik a szerkesztok, valamint jol 1atszanak
a magassagi pontok.®

4 A térkép megtekinthetd:

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOL Terkeptar/7643/?list=eyIxdWVyeSI61CIHeVx1MDBIMWS50In0

5 A térkép megtekinthetd:

hitps:/maps arcanum.comvhu/map/irstsunvey-
hungary/?layers=147&bbox=2112934.4409444164%:2C6020073.366616183%2C2131116.899047 753%:2C6025806.143737575

6 A térkép megtekinthetd:

https://imaps hungaricana.huhuMegyei Terkepeki4343/list=ey IxdW\eSIBICITaVxAMDBmMMlyBzemFiXHUWVIGUxbHIvelxXIMDBIMX
MifQ

7 A Si6 és Kapos szabélyozasit kovetden a Némedi /ma Tolnanémedi/ foldek és az Oreg Gyant /ma Pincehely/
birtok valtozasai és felmérése céljabol Gjonnan felvett térkép (Planum neo assumptum, post Regulationem
Fluviorum Sio, et Kapos in finem Cambiationis et Metationis, inter Terrena Possessionis Nemedi et Praedium
Oreg Gyant) itt tekinthet meg:

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOL Terkeptar/8420/?list=eyIxdWVyeSI61CIHeVx1MDBIMWS50In0

8 https://maps.hungaricana.hu/hu/MOL Terkeptar/8420/?list=eyJxdWVyeSI61CIJHeVx1MDBIMW50In0

® A térkép megtekinthetd:

https:/fmaps.arcanum.comvhu/map/thirdsunvey25000/2layers=129&bbox=2112418 4910034062%62C6020370.228064526%:2C2130600.949106
7426%2C6026103005185913
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https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey25000/?layers=129&bbox=2112418.4910034062%2C6020370.228064526%2C2130600.9491067426%2C6026103.005185913
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A tervezési teriilet a Negyedik Katonai Felmérés (1941) idején: A Harmadik Katonai Felmérés
idején rogzitettekhez képest nem jelez valtozast a tervezési teriileten a térkép.

Forras: www.fentrol.hu

4. dbra: A tervezeési teriilet egy 1968. aprilis 22-i légifelvételen

A felvételen jol latszanak az egykor jelentdsebb vizfolyasok kanyarulatai. A II. vildghaborut
kovetéen kialakitott Gyanti-arokrendszer, valamint ekkor teljes kapacitdssal miikodo
kendergyar az elokészitd teriiletei is kivaloan megfigyelhetok.

3.2. JELENLEGI ALLAPOT
A tervezési teriilet jelenlegi allapotat az alabbi kornyezeti elemekre és hatotényezdkre bontva
vizsgaljuk.

3.2.1.Levego

3.2.1.1. Meteoroldgiai viszonyok

A meteoroldgiai viszonyok jellemzésénél a Magyarorszag kistajainak katasztere c. miivet'®
vettiik alapul.

Meérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlata kistaj.

Az évi napsiitéses orak 6sszege 2000, ebbdl nyaron kevéssel 800 folotti, télen 190 6ra koriili a
napfénytartam.

Az ¢évi kozéphomérséklet 10,0-10,3 °C, a tenyészidészaké 17,0 °C. A 10 °C
kozéphomérsekletet meghaladd napok szama 197-200 (apr. 2-5. €s okt. 20. kozott).

A fagymentes id6szak hossza 198-203 nap (apr. 5-10. és okt. 26-28.).

10 Magyarorszag kistajainak katasztere, (2., atdolgozott és bdvitett kiadas), szerk.: Dovényi Zoltan, MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010, 121. o.
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A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga kozel 34,0 °C, a téli
abszolut minimumoké -16,0 és -16,5 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg 580-600 mm, a nyari félévé 340-350 mm. A legnagyobb 24 oras
csapadékmennyiség 114 mm és Simontornyan észlelték. Evente 32 hotakards nap varhato 20-
22 cm kortli atlagos maximalis vastagsaggal.

Az ariditasi index 1,15-1,20.

Az uralkodo szélirany az EENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

o =1 =5 >12 ® 18
® 28 =38 »50 =61 kmrh

Forras: meteoblue.com
5. dbra: A tervezési teriiletre jellemzo szélrozsa
A kozepes ho- €és vizigényll szantofoldi és kertészeti kultaraknak kedvez az éghajlat.

3.2.1.2. A vizsgalt teriilet levegomindségi besorolasa

Az orszag teriiletének légszennyezettségi agglomeraciokba ¢és zonakba sorolasat a
zonacsoportok megjeldlésével az egyes kiemelt jelentdségili 1égszennyezd anyagok szerint a
levegoterheltségi szint hatarértékeir6l €és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. szamu mellékletében szerepld
zonacsoportok megjelolésével O0sszhangban a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk
kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

A tervezési teriilet a fent hivatkozott KvVM rendelet szerinti 10-es szamu légszennyezettségi
zOnaba tartozik. Ebbe a zonaba az egyik kiemelt zOnaba sem tartozo telepiilések tartoznak.

6. tablazat: Az érintett teriilet levegdmindségi besoroldsa

SO2 NO2 CO Szilard (PM1o)
F F F E

Az el6z0 tablazatban szerepld besorolasi kddokat a 4/2011. (I. 14.) VM egyiittes rendelet 5.
szamu mellékletének értelmében az alabbiakban adjuk meg:

e E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

e [ csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgélati kiiszobot nem
haladja meg.
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Az alabbi tabladzatba bemutatjuk a tervezési teriilethez legkozelebb esd 1égszennyezettségi
index szerinti értékeléseket a manualis méréhalozat rendelkezésre allo legfrissebb, 2019. évi

adatallomany alapjan, a teleptilések szerinti éves hatarértékhez viszonyitva.

1. tablazat: Légszennyezettségi index szerinti ertékelés

Telepiilés Tavolsag a tervezési teriilettol Légszennyezettségi inqex
1égvonalban (km) NO2 SO2 Ulepedé por
Tamasi 20 — — megfeleld (3)
Siofok 37 — — megfeleld (3)
Balatonfoldvar 46 j6 (2) — megfeleld (3)

Forras: http:/iwww.levegominoseg.hu/media/Default/Ertekeles/docs/2019_RIV_ertekeles.pdf

A 4/2011. (I. 14.) VM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a levegémindségi

kovetelmények (egészségligyi hatarérték) a kovetkezok:

8. tablazat: Levegomindségi hatarértékek

Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke

Légszennyezo 3
(ug/m*)
anyag oras 24 6ras Eves
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szallé por (PM10) - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50

A vizsgalt teriilet immisszios hattérterhelése
A vizsgdlt teriiletre immisszids hattérterhelési adatok nem 4llnak rendelkezésre, azonban
jelentds iizem a kornyezetében nincs. Mindezek alapjan hattérterhelésként az immisszids
hatarértékek 10 %-a valdszinii.

3.2.2.Felszini vizek jelenlegi allapota
A tervezési terliletet érinti a Sid-csatorna fels6é szakasza sikvidéki, kis eséstli, meszes, kozepes-
finom mederanyag, alland6 vizszallitast hajozo csatorna, mesterséges viztest. Vizgylijtdméret
és domborzat alapjan ,,nagy folyonak” mindsiil, mert vizgyiijtd teriilete 1000 és 2500 km?
kozotti. A tervezési teriilethez legkozelebbi felszini vizmintavételi pont a Sié 86,094 fkm-nal
1év6 ozorai gatérhaz. A foldrajzi kozelség miatt a mintavételi ponton €s a tervezeési teriileten a
vizmindség azonosnak tekinthetd, a gatérhaz alatt befolyd Cinca-patak ellenére is. A
gatérhaznal mért legfrissebb, 2019. évi adatokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

9. tablazat: Ozora gatérhaznal mért vizminoségi adatok (2019)

Me}'es- Merte}k— Anyagnév Atlag Minimum Maximum
szam egyseg

12 g/l Nitrat-nitrogén (NO3z-N) 0,0015 0 0,003
12 mg/I Olom (oldott) 0,000001 0,000001 0,000001
12 g/l Nitrit-nitrogén (NO2-N) 0 0 0
12 g/l Nitrat 0,008441667 0 0,013
12 g/l Ammo6nium 0,000035 0 0,00019
12 g/l Klorid 0,059166667 0,041 0,084
12 m Atlatszosag (frasproba) 0,289166667 0,17 0,3
12 mg/I Pentaklor-fenol 0,0000001 0,0000001 0,0000001
12 mg/l Oktilfenolok 0 0 0
12 mg/I Réz (oldott) 0,00000216667 0,000002 0,000003
12 uS/cm | Vezetéképesség 1057,5 720 1200
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Meérés- | Merték- Anyagnéy Atlag Minimum Maximum
szam egység
12 mg/| Arzén (oldott) 0,00000475 0,000002 0,000008
3 NTU Zavarossag nefelometris 3,66 0 9
12 % Oldott oxigén 104,5 71 169
12 mg/I Cink (oldott) 0,0000125 0,000005 0,00002
12 g/l Oxigén (oldott) 0,010921667 0,00734 0,01644
12 g/l Hidrogén-karbonat 0,461166667 0,289 0,564
12 g/l Ammonia-ammonium-nitrogén 0 0 0
12 mg/| Nonilfenolok 0 0 0
12 g/l Nitrit 0,000152 0 0,000489
12 mg/l Higany (oldott) 0 0 0
12 g/l Ortofoszfat 0,0014265 0,000068 0,004658
12 mg/I Krom (oldott) 0,000001 0,000001 0,000001
12 g/l Karbonat 0,011333333 0,006 0,04
12 mg/| Kadmium (oldott) 0 0 0
12 g/l Klorofill-a 0,000025 0,00000089 0,000204
12 mg/I Nikkel (oldott) 0,000002 0,000002 0,000002
12 g/l Osszes szerves nitrogén (N-ben) 0,001406833 0,000417 0,002352
12 mg/l Osszes foszfor 0,000545333 0,000114 0,0016
12 mmol/l | Fenolftalein-lugossag (p-1tgossag) 0 0 0
12 °C Levegd homérséklet 16,16 2 26
7 m Vizallas a mintavétel helyén 0,135714286 0,01 0,55
12 °C Vizhémérséklet 13,83 1 25
12 mg/l Osszes nitrogén 0,003491667 0,0009 0,0054
12 g/l Asvényi nitrogén 0,001666667 0 0,003
12 g/l Biokémiai oxigénigény (BOIs) 0,00225 0,001 0,005
12 g/l Oxigénfogyasztas (KOIg) eredeti 0,021 0,016 0,034
12 mmol/l | Metilorange-lagossag (m-ltigossag) 7,33 4 9

Forras: OKIR

Jelen alfejezetben az OKIR adatai mellett a VGT3 adataira tdmaszkodunk. A VGT3-rdl a
Korméany még nem dontétt, de e dokumentum ténymegallapitasai hitelesnek tekinthetdk.

A tervezési teriilet kdzelében ketté monitoringhely taldlhato: Ozora gatérhaz (102320708) és
OZORA Fesztival t6 (235. hrsz. alatti fiirdéhely) Igar-Dadpusztan (HUBW _00718). Utobbi a
Si6 bal partjan a domboldalban talalhato, a fejlesztés szempontjabol nem relevans.

10. tablazat: Monitoring program Ozora gatorhdaznal

Monitoring pont neve

Ozora, gatérhaz, Sio felsé

Ivovizbazis
Nitratérzékeny +
Tapanyagérzékeny +

Természtes flirdohelyek

NBmMR: halak - bioldgiai

NBmR: makroszkopikus gerinctelenek

NBmR: él6hely

Halas viz - kémiai

Védett természeti - felszini

Védett természeti - felszin alatti

Forras: VGT3 4-3 melléklet
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11. tablazat: A Sio felsé szakaszanak altalanos jellemzése diffuz szennyezések szempontjabol

JelentGs diffuz terhelés a viztesten (terhelés-hatas elemzés alapjan) nem
JelentGs forrasteriilet (terhelés modellbél) igen
Felszini viz jelent6s nitratterhelése felszin alatti vizbol nem
Mezogazdasagi er6zio miatt érzékeny vizgyiijtd igen
Természetes er6zid miatt érzékeny vizgyijto nem
Nitratérzékenynek kijeldlt teriilet részben benne van
szantd arany (%) 81,03
rét-legeld arany (%) 4,90
sz616-gytiimoles arany (%) 1,84
erd6 arany (%) 6,34

A VGT3-ban rogzitett alapallapotra tobb allapotjavité intézkedést javasol, amelyek koziil a
tervezett fejlesztés szempontjabol az alabbiak tekinthetok relevansnak.

A VGT3 8-6 mellékletben, ,,Felszini vizek fiziko-kémiai allapotat javitd intézkedések” cim alatt
javasolt intézkedések!! koziil a Sié felsé szakaszara javasoltak koziil a tervezési teriileten a
diffuz terheléscsokkentés relevans. A javasolt intézkedések™?:
2.1  Mezdégazdasagi termelés tapanyagszennyezésének és  veszteségének
csOkkentésére, a tapananyag hasznosuldsdnak novelésére vonatkozo altalanos
szabalyrendszer (nitrat érzékeny teriiletek)
2.3  Egyéb talajjavito és talajvédelmi beavatkozasok
2.4  Mivelési ag valtas (szanto—gyep, szanto—erdd, szantd—vizes €l6hely konverzio),
¢és szantoteriileten beliil a gyep, erdd, vizes €l6helyek teriiletének novelése
17.1 Szennyezbéanyag bemosddas ¢€s hordalék lemosodas csokkentése kotelezo
eldirasok bevezetése és azok teljesitése
17.2  Talajerdzi6 elleni védekezés

A VGT3 8-10 melléklete, Természetvédelmi intézkedések: a vizfolydsokon mind a Si6 felsé
viztestre, mind a vizgylijtére ugyanazokat a prioritdsokat javasolja:
1. prioritas: 14. Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében
14.1 Kutatds, fejlesztés, innovacio
14.2  Monitoring rendszerek és informacios rendszerek fejlesztése és miikodtetése
14.3  Jo gyakorlatok kidolgozésa
14.4  Szemléletformalas, a tudas transzfer
2. Prioritas: 6.5 Vizfolyasok és allovizek parti zonajaban a viztipustol fiiggé zonacio
rehabilitacioja

A tervezett fejlesztés a javasolt célokhoz jol illeszkedik.

A telepiilések ar- €s belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII.
9.) KWWM-BM egyiittes rendelet szerint Pincehely és Tolnanémedi az enyhén veszélyeztetett
,C” kategoridba tartozik, vagyis nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és eldirt
biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik. E jogszabaly Ozorat nem emliti. A Sentinel-2
mithold felvételei alapjan az Eurdpai Uni6 Copernicus programja kozzétette az 1998-2016
kozotti belvizgyakorisadg adatait, amelyet a kovetkezd dbra szemléltet.

1 Kommunalis szennyviz (szervesanyag, tpanyag); Diffuz terhelés (szervesanyag, tdpanyag); Termalviz (hé, s6);
Egyéb ipari (szerves-, tdpanyag); Belso terhelés csokkentése

122 6 intézkedés (Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan valamint a szervestrigya
felhasznalasanak eldsegitése) a tervezési teriilet esetében nem relevans.
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Forras: http://lwww.map.fomi.hu/copernicus/

6. abra: Belviz gyakorisag 1998-2016 kozott a tervezési teriileten és kornyékén

Potencialis szennyezdforrdasok

A tervezési teriilet jelentds részén jelenleg ndvénytermesztés folyik, ami termésndveldanyagok
¢s a novényvédoszerek kijuttatdsa miatt diffuz terhelést jelenthet. Ipari termelés, kozlekedés,
egyéb potencialis terheld tevékenység nem zajlik, varhatdan ilyenre a jovében sem keriil sor.

3.2.3. Felszin alatti vizek

A tervezési teriilet kozepén, a Pincehely 0161/2 hrsz. ingatlanon az erdésav és a szantofold
hataran talalhato kettd, 2005-ben furt monitoring kut, vizado az sp.1.7.1 kodua talajviz. A
miszaki és a 2015-2020-ban mért vizmindségi adatokat az alabbi tablazatok tartalmazzak.

12. tablazat: KDT VIZIG figyelokutak miiszaki adatai

Kiit viziigyi objektum rendszam (VOR) Al1630 All631

Kt helyi elnevezése GA—F.)IH—OlA GA—I.DI H_01B

mg. figy. 0161/2 hrsz mg. figy. 0161/2 hrsz
EOV y koordinata (m) 604756,6 604755,6
EOV x koordinata (m) 155298,6 155299
Tengerszint feletti magassag (mBf) 97,38 97,41
Talpmélység (m) 6 14,2
Sziird teteje (m) egy tizedes pontossaggal 4,5 12,7
Sziird alja (m) egy tizedes pontossaggal 55 13,7
Sziré(k) darabszama (db) 1 1
Szrézott szakasz 6sszhossza (m) 1 1
Nyugalmi vizszint (m) -2,12 -1,95
Kifoly6 viz hémérséklete a felszinen (°C) 13,9
Objektum tipusa egyéb fart kataszterezett furt kut

Forras: OVF
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13. tablazat: Felszin alatti vizminoség az 1B jelii figyelokutban

Mintavétel 2015. 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. 2020. 2020.
diatuma 06.01. | 06.15. | 11.24. | 05.31. | 10.19. | 05.22. | 10.01. | 05.04. | 09.21.

Nyugalmi
vizszint (m)* -2,53 -2,98 -2,80 -3,20 -3,54 -2,90 -3,70 -3,29 -3,97
Meért talp mélység
(m) 15,09 15,08 15,05 15,08 15,12 15,11 15,22 15,21
pH helyszini 7,42 7,41 7,50 7,70 7,33 7,56 7,30 7,50
F.el.vezkép
helyszini pS/cm 816 820 832 796 792 790 811 778 819
Oldott oxigén
helyszini mg/1 <0,20 | <0,20 0,28 0,21 0,40 0,15 0,40 2,50 1,40
Ossz. keménység
(Ca0) mg/l 205 198 213 188 198 208 201 203 197
Natrium (mg/l) 81 88 85 77 82 79 87 83 82
Kalium (mg/1) 15 15 1,6 1,3 14 14 1,6 1,6 15
Kalcium (mg/l) 52 54 57 49 54 55 54 54 52
Magnézium
(mg/l) 56 53 57 51 53 56 54 55 53
Ammoénium
(mg/l) 1,08 0,97 1,15 0,99 1,08 0,97 0,92 1,20 1,00
Klorid (mg/l) 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Szulfat (mg/1) 72 68 68 67 68 68 69 67 67
Hidrogénkarbonat
(mg/l) 533 578 576 576 570 548 532 542 535
Karbonat (mg/1) <6 <3 <3 <3 <3 <6 <6 <6 <6
Nitrat (mg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nitrit (mg/I) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Kémiai
oxigénfogyasztas
(ps) (mg/l) 1,6 1,6 1,9 2,0 1,9 1,7 1,6 14 1,6
Ortofoszfat (PO4)
(mg/l) 0,088 0,102 0,222 0,108 0,147 0,059 0,164 0,117

* csOperem alatt; a cs6perem magassaga 0,73 m terepszint felett

Forras: OVF

A tervezési teriilet egésze nitratérzékeny tertileten fekszik az OKIR adatai szerint.

A tervezési teriilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileten fekszik.

14. tdablazat: Az érintett telepiilések besorolasa a felszin alatti vizek érzékenysége

szempontjabol
Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevésbé érzékeny Kiemelten érzékeny
érzékeny f.a. teriilet
Ozora X
Pincehely X
Tolnanémedi X
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3.2.4. Foldtani kozeg attekint6é ismertetése

3.24.1.

Foldrajzi teriilet bemutatdasa

A tervezési teriilet a Fejér, Somogy és Tolna megyében elteriild, 86 km? teriiletii Sio-volgy
kistdjon helyezkedik el, nagysag a Mezdfold kozéptaj 2,2%-a, az Alfold nagytdj 0,2%-a. A
kistdj 96 és 155 m kozotti tszf-i magassagu, tektonikusan eldrejelzett keresztvolgy, amely az
ENy-DK-i iranya pannoniai alapzat( hatakat keresztezi. A Balatont6l a Kavicsos-dombig nincs
hatarozott volgyformaja, vizenyds kis siillyedékekbdl tevddik dssze. Az atlagosan 400-600 m
sz¢les, 30-40 m mély volgy peremei er6zids-derazios volgyekkel csipkézettek. A vizfolyas kis
munkavégzd képessége miatt (kevés hordalék, kis lejtés) jellegzetes artéri szintek nem

kiilonitheték el. 1

Foldtani index

(hivatalos) Név Litologia

f Qh Folydvizi liledék folyovizi iiledékek Gsszevontan

Ib_Oh Taviemocsari iiledék folyowzrdeluwahs tiledékek
osszevontan

d_Qp3-h_yal Deluvialis k6zettormelékes aleurit | kzettormelékes aleurit

pd_Qp3-h Proluvidlis-deluvialis iiledék proluvidlis-deluvidlis - illedckek
altalaban

fp_Qpl-2 Folyovizi-proluvialis iiledék —
agyagmargas  aleurit, aleurit,

tM3 Tihanyi Formacio finomhomok; Vekony. .szene,s
agyag, tarkaagyag, lignit ¢é&s
dolomit rétegek

e Qp3 | Losz 16sz

Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/

7. abra: A tervezési teriilet (piros ellipszis) és kornyéke felszini féldtana

13 Magyarorszag kistajainak katasztere, (2., atdolgozott és bévitett kiadas), szerk.: Dovényi Zoltan, MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010, 120-121. o.
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3.2.4.2. Altalénos foldtani jellemzés

A kistaj mélyszerkezetét meghatarozza, hogy metszi a Kozép-magyarorszagi-vonal: ettél E-ra
altalaban mezozoos képzédmények vannak, D-re pedig tridsz tormelékes-karbonatos kdzetek a
jellemzéek. A Si6-volgy arkat a Balaton siillyedékét kialakitod szerkezeti mozgéasok hozhattak
1étre, az ENy-DK-i és az erre meréleges vetéknek jelentékeny szerepe lehetett. A pliocén fekii
folott csaknem mindeniitt Osszefiiggden megvan az alsd-pleisztocén kavics, és tobb helyen a
kozép-pleisztocén folyovizi homok. A wiirm végén a Sio-volgyben idészakos vizfolyas
keletkezett, s az csak a Balaton megcsapoldsatol valt erdzidképes aktiv vizfolyassd. Az
ujholocénben a felsd szakasz erds feltoltddése miatt az erozioképesség jelentdsen csokkent. A
volgyet holocén artéri ontésanyagok boritjak, amelyekre gyakran a 16sz0s peremek anyaga
erdzidval athalmozodott. 3-4 m mélységben 1-1,5 m vastag holocén tézegrétegek talalhatok az
egykori rossz lefolyasu teriileteken.'*

3.2.4.3. Altalanos talajtani jellemzés

A hidromorf talaj képzédmények a taj jellegének megfelelden az Osszteriilet 56%-at adjak:
lapos réti talajok (32%), réti ontések (16%) és réti talajok (8%). A réti talajok mechanikai
Osszetétele Ny-K iranyban Simontornya vonalaig valyog, a Simontornyanal a lapos réti talajoké
mar homokos valyog. Szantoként a réti talajok 80%-a, az ontés réti talajok 90%-a, a lapos réti
talajok 40%-a hasznosulhat. A fennmarado rész rét-legeld, azaz gyep és ligeterdd lehet.
Telepiilés csupan a lapos réti talajok teriiletét foglalja (15%). A kistdj tovabbi talajait a
mészlepedékes csernozjom (39%) és az alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok (5%)
alkotjak. A csernozjom talajok kozel 90%-a lehet szant6. Termékenységiik egyarant nagyon jo
(int. 80 120). Erd6ként 10% jon szdba. SzOélémiivelés a mészlepedékes csernozjom talajon
lehetséges (3%).

3.24.4. Talajmindség a tervezési teriileten
A tervezési teriileten talalhatdo a Talajvédelmi Informacidés és Monitoring (TIM) rendszer
orszagos torzshaldzat 12717 azonositészami mintavételi pontja.
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Forrds: http://airterkép.nebih.qov.hu/qis portal/tim/tim’ kereso.htm

8. abra: TIM pont helyzete a tervezési teriileten beliil

14 Magyarorszag kistajainak katasztere, (2., atdolgozott és bdvitett kiadas), szerk.: Dévényi Zoltan, MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010, 121. o.

PROGRESSIO MERNOKI IRODA KFT. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 30


http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/tim/tim_kereso.htm

SI0 V1ZES ELOHELY KOMPLEX ELOKESZITES — ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A NEBIH Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosaga kérésiinkre megkiildte az
1992. 6ta vett mintak eredményeit, amelyeket az alabbi kettd tablazat foglal 6ssze.

15. tablazat: Talajmindség rétegenkénti és évenkénti bontdsban

Réteg (cm) pH (KCI) pH (H20) | Ossz. s6 (%) | CaCO3 (%) | Széda (S%) | NOs (mg/kg)
0-30 6,69 7,40 0,06 0,90 62,70
1992 30-60 6,65 7,61 0,10 2,20 52,10
60— 6,79 7,88 0,13 3,20 17,70
0-30 6,89 7,41 0,05 0,80 53,30
1993 30-60 7,06 7,69 0,07 1,90 58,50
60— 7,04 7,89 0,06 3,00 35,00
0-30 6,63 7,33 0,09 0,50 67,40
1994 30-60 6,66 7,44 0,09 0,50 80,20
60— 6,91 7,78 0,11 3,20 39,40
0-30 6,50 7,14 0,10 2,70 73,70
1995 30-60 6,64 7,53 0,05 3,00 32,20
60— 6,78 7,66 0,08 2,30 27,70
0-30 6,88 7,88 0,11 1,30 14,80
2009 30-60 6,64 7,54 0,09 0,00 78,20
60— 6,53 7,09 0,10 0,00 215,00
0-30 6,90 7,75 0,13 9,00 138,00
2011 30-60 6,84 7,91 0,10 6,00 48,10
60— 7,02 8,04 0,09 12,00 30,20
0-30 7,09 7,46 0,04 10,00 30,00
2012 30-60 7,28 7,71 0,02 14,00 8,70
60— 7,59 8,08 <0,02 28,00 3,15
0-30 6,87 7,65 0,10 8,00 91,10
2013 30-60 7,09 7,99 0,05 13,00 19,60
60— 7,53 8,44 <0,02 36,00 22,10
0-30 7,16 7,69 0,05 26,00 0,02 80,70
2014 30-60 7,12 8,02 0,04 10,00 0,02 23,80
60— 7,38 8,36 0,04 1,00 4,33
0-30 7,09 7,52 0,04 13,00 33,80
2015 30-60 7,54 8,20 <0,02 34,00 7,77
60— 7,72 8,56 <0,02 38,00 0,02 3,85
0-30 7,30 7,84 0,04 18,00 5,79
2016 30-60 7,35 8,00 0,10 15,00 23,40
60— 7,47 8,22 0,05 13,00 11,00
0-30 7,08 7,58 0,07 6,00 63,30
2017 30-60 7,40 8,10 0,02 13,00 18,20
60— 7,22 8,57 <0,02 36,00 0,03 5,77
0-30 7,45 7,01 0,07 11,00 76,90
2018 30-60 7,50 6,94 0,15 9,00 43,40
60— 7,96 7,50 0,20 29,00 10,90

Forrds: Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatésag
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16. tablazat: Tapanyagtartalom és kétottség évenkeénti bontasban

. TVG (mg/kg) Humusz | Arany-fée
Ev i kotottség
Mn Zn Cu K P S (H%) (Kn)

1992 74,10 9,50 10,80 221,00 152,00 74,00 6,72 51
1995 41,00 7,70 7,20 137,00 130,00 4,47 61
2011 37,20 2,07 3,85 252,00 286,00 186,00 10,90 51
2012 16,90 4,62 2,25 275,00 698,00 38,30 8,50 61
2013 18,70 10,40 1,99 104,00 632,00 37,20 > 8,00 62
2016 54,20 1,33 3,64 122,00 199,00 95,90 2,21 51

Forrds: Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsdgi Hivatal Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosdg
3.2.5.Elévilag bemutatasa

A 3.2.4. Elvilag bemutatdsa és a 3.2.5. A beruhdzdsi teriilet természetvédelmi érintettsége
fejezetekért és a megalapozo vizsgalatokert felelds szakértd

Dr. Mesterhdzy Attila agrarmérndk-botanikus, természetvédelmi szakértd, igazsagligyi
szakértd (él6vilagvédelem) (Okoldgiai Kutatdintézet, Tisza Kutatd Osztaly)

Kozremiikodo szakértok

Ludanyi Mercédesz hidrobiologus, angol-magyar természettudomanyi szakforditd; vizi
makroszkopikus gerinctelen szakértd (BioAqua Pro Kft.)

Olajos Péter biologus-okologus; vizi makroszkdpikus gerinctelen és haltani szakérto,
természetvédelmi szakértd (élvilagvédelem), szakértdi engedély szama: OKVF-SZ-014/2018.
(BioAqua Pro Kft.)

Polyéak Lészl6 biologus-6kologus; haltani szakérté (BioAqua Pro Kft.)

Szab6 Tamas biologus-okoldgus; hiillo-kétéltl szakértd (BioAqua Pro Kift.)

3.25.1. Magasabbrendii novényzet

A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A tervezett nyomvonalakon 1év6 éléhelyeket 2021. aprilis végén vizsgaltuk meg. A felmérés
soran alapvetden a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozé Rendszer kézikonyvében (Kun, A-
Molnér, Zs 1999) megadott modszertant kovettiik. A felmérés sordn a légifotd segitségével
lehataroltuk a homogénnek tekinthetd foltokat, majd a terepi bejaras soran elkészitettiik a
jellemzésiiket. A felmérés soran a FOMI 4ltal 2015-ben készitett szines infra digitalis
l1égifelvételt hasznaltuk. A térképezés 1éptéke 1:10000, igy a legkisebb térképezendd folt mérete
50 m. A bejaras soran rogzitettiik a foltra jellemzd élohely-tipust (A-NER) és a jellemzé fajokat.
Az ¢él6hely-tipusokat B6loni, J., Molnar, Zs. et Kun, A. (2010) munkdja alapjan adtuk meg. A
terepi bejaras utan az adatok feldolgozasat és adatbazisba rendezését ESRI ArcGIS 9.3
szoftverrel végeztiik.

A felmért él6helyfoltok természetességi-degradaltsagi értékelését Seregélyes Tibor (1995, in
Németh, 1995) 5 fokozata skalaja alapjan végeztiik.
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17. tabldzat: ElShelyfoltok természetességi-degradaltsdgi értékelése

Kod Név Leiras
. A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacido nem ismerhetd fel,
A természetes . . . ,, P .
. : gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld (szantdk, intenziv
1 | allapot teljesen R . ; P .
erdészeti/gyiimoleskultirak, banyaudvarok, medd6hanyok, vizek betonparttal
leromlott sth.)
i A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van
A természetes . - . PR ,,
. B meg, dominans elemei szorvanyosan, nem jellemzd ardnyban fordulnak eld,
2 | allapot er6sen N . R . . . .
leromlott tomegesek a gyomjellegi novények (intenziv gyepkultirdk, fenyérfiives,
csillagpazsitos leromlott legeldk)
A természetes A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetacio elemei megfeleld
3 allapot aranyban vannak jelen, de szinezd elemek alig fordulnak eld, jelentds a gyomok és
kozepesen a jellegtelen fajok aranya (ttlhasznalt / intenziv turizmus altal érintett legeldk)
romlott le
. Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentds, a fajszam a
Az allapot . " . .y L . . A
4 természetkdzeli tarsulasra jellemz6 maximum kozelében van, a szinezd elemek aranya jelentds, a
gyomok/jellegtelen fajok aranya nem jelent6s (erdészeti kezelésii allo 6reg erd6k)
Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinezé elemek (zomiik védett
Az allapot faj) aranya kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is; gyomnak mindsiilé
természetes fajok alig (6serddk, 6slapok, hasznositatlan sziklagyepek, tézegmohalapok gazdag
lapi floraval)

Jelmagyarazat

Termés zetess ég
I
[
| H

9. abra: A tervezési teriilet (piros vonal) élohelyeinek természetessége

A Si6-csatorna itteni szakasza mentén korabban is jellemzdek voltak a szantétertiletek, amelyek
dontden a magasabb térszineket érintették. A tervezési teriilet mélyebb fekvésii részei egykor
mocsarak voltak, melyeket az 1900-as évek kozepén lecsapoltak. Az egykori mocsar helyén
réteket, szantokat alakitottak ki. A fennmaradt fragmentélis nddas, magassasos vegetacid
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természetessége rossz, mivel azok a gyakori kiszaradas miatt gyomosodtak, degradalddtak.
Napjainkban a teriilet rétjeit kaszalassal hasznositjadk. A Si6 partjan fasorokat, mig a teriilet
nyugati részén facsoportokat talalunk, ezek dontéen idegenhonos fajokbdl allnak. Erdék a
tervezési teriilet kozelébol hianyoznak.

A tervezési teriileten, illetve kozvetlen kozeliikben az aldbbi él6helytipusok talalhatok meg:

Harmatkasas, nadasos, békabuzoganyos vizparti szegélyvegetacio (BA)

A teriilet vizelvezetd csatorndinak erdsen felmelegedd, sekély részein fordulnak eld ezek az
¢lohelyek. Jelentsebb kiterjedésben a Sidval parhuzamos, mélyebb arkokban fordulnak eld,
melyek vizboritottsdga a legtovabb kitart. A tarsuldsok tobbnyire nyitottak, erésen napos
termoOhelyeken alakulnak ki, ahol vagy az aljzat keménysége vagy a partszakasz hirtelen
emelkedése vagy valamilyen behatas (pl. az allatok taposdsa) a vegetativ hajtadsrendszerrel
szaporodo nadas fajokat akadalyozza vagy kiszoritja.

Magas termetii, nagy versenyképességii, vegetativan nagy eréllyel terjeszkedd névények magas
stiri allomanyair6l van szo, melyek a napfénynek kitett szakaszokon a medret teljesen kitoltik.
Ezeken az élohelyeken egy vagy két gyengébben kifejlett alsobb szintet taldlunk, amelyek a
dominédns fajok nagy versenyképessége miatt tobbnyire fajszegények. A vizfolydsban kis
kiterjedésben, foleg a napsiitotte szakaszokon talalhatoak meg ezek az alegységek:
Glyceretum maximae: Mivel a vizi harmatkasa a mélyebb vizeket kedveli, a teriileten
el6fordulasa nagyon fragmentalis. A Sidval parhuzamosan futd arok szegélyében vannak kis
kiterjedésli llomanyai. Tépanyag- és oxigénigényes tarsulas.

Jellemzden egyfaju, a vizi harmatkasa (Glyceria maxima) altal alkotott asszociacio, amelyet
néhol az agas békabuzogany (Sparganium erectum helyettesit.

Phragmitetum australis: A csatornak széleinek feliszapolodo részein 0,5-1 m-es vizmélységig
monodominans allomanyokat alkot. Tobbnyire a meder sz¢élén jelenik meg, dllomanyainak
jelentds része mar inkabb a csatorndk magaspartjan gyomconozisokat alkot. A dominans nadon
(Phragmites australis) kiviil még a sovényszulak (Calystegia sepium) és a keserii csucsor
(Solanum dulcamara) jellemz6. Leginkabb a Si6 szegélyében fordul eld.

Typhaeatum latifoliae: Fragmentalisan jelenik meg a Sio szegélyében. A szélesleveli gyékény
ritkan alkot tiszta allomdnyokat, altaldban 2. szintben békabuzogany vagy vizi harmatkésa
tarsul hozza. Tiszta dllomanyokat csak mélyebb vizekben alkot.

Caricetum ripariae A tervezési teriilet lecsapold arkaiban jellemzd ¢éléhely. Jelenléte a
termOhely id6szakos kiszaradasat jelzi. A parti sds dontéen homogén allomanya mellett kevés
mocsari faj (Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris) jut szerephez.
Jellemz6 fajok: Glyceria maxima, Phragmites australis, Sparganium erectum, Carex riparia,
Berula erecta, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Mentha aquatica, Rumex
hydrolapathum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Lemna trisulca

Nadasok (B1a)

Két kisebb nadas folt talalhato a teriilet legmélyebb részén, magassasosokkal mozaikoltan. Az
egykori homogén allomanyok a kiszaradas miatt felszakadoztak, gyomosodnak (Solanum
dulcamara, Calystegia sepuim). A gyomosodast a vadak taposasa is segiti. Az él6hely mar csak
a csapadékos tavaszokon keriil viz ala, méjus végére altalaban kiszaradt.
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F rrds: r. Mesterhzy Attila
10. dbra: Magassasossal elegyes nadas a tervezési teriilet legmélyebb részén. AZ itteni
magassasosok kiszaradoban vannak, degradaltak.

Nem zsombékoléo magassasrétek (BS)

A teriilet legmélyebb részén kis kiterjedésben taldlhatok magassasos allomdnyokat. Az itteni
magassasos ¢l6helyek rossz allapotaak, mivel nagyrészt kiszaradtak. Nadasokkal (Bla) és vizi
harmatkéasasokkal (B2) mozaikolnak. A teriileten két tipusuk van. Az elterjedtebb a parti sdsos
(Carex riparia) mocsar, mely a mélyebb fekvési teriiletek jellemz6 él6helye, mig a sekélyebb
mélyedéseken a ritkabb mocsari sas (C. acutiformis) az allomanyalkot6. Az itteni magassasosok
szarazak, igy sok gyom (Chenopodium album, Amaranthus powelii) és invazios faj (Solidago

gigantea, Aster lanceolatum, Xanthium italicum agg.) fordul el6 benniik.
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Forras: Dr. Mesterhazy Attila

11. dbra: A tervezési teriilet mélyebb fekvésii részén egy viszonylag nagy kiterjedésii kaszalt
mocsarreét talalhato

Nedves kaszalorétek (D34)

A teriilet mélyebb fekvésii részein ez az €16hely régen nagy kiterjedésben volt jelen, és dontéen
kaszaloként hasznositottdk Oket. Az allattartas visszaszoruldsaval alloményaikat nagyrészt
atalakitottak (felszantottdk, erddsitették). ElsOsorban réti talajon kialakulé él6helyekrdl van
sz0, amely a vegetacios id6szak jelentds részében ilide, ugyanakkor a viz csak kivételesen allhat
a talaj felszinén. Az él6hely tartds tidesége a mélyebben fekvd, lefolyastalan teriiletekre
jellemz6, ahol a csapadékviz lassi beszivargdsa magasabb talajnedvességet biztosit. Az
allomény felsd szintjét fél-egy méteres, egyenletesen magas gyepeket képzo fajok alkotjak. Az
az ¢l6hely vizellatottsaga kedvezdtlenné valt, egyes részei mezofil gyepekké (E1) alakultak at.
Az ¢élohelyeket a kaszalas alakitotta ki és ez a kezelés rendszeres elvégzése folyaman fenn is
marad a mocsarrét stadium. A kaszalas felhagyasaval az él6hely a beerddsiilés felé halad, a
természetes generalista fajok a specialistak rovasara terjednek, mig az erdei fajok nagyon lassan
hoditjadk meg a teriiletet. A vizsgalt terlileten néhdny hektarnyi kiterjedésben talalhatok meg
még ma is nedves rétek. Valoszintlileg régen feliilvetették dket, ezért Allomanyaik homogének,
fajszegények.

Jellemz6 fajok: Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Lathyrus pratensis, Holchus lanatus,
Deschampsia caespitosa, Lychnis flos-cuculi, Arctium tomentosum, Galium mollugo, Rumex
acetosa, Dactylis glomerata, Centaurea pannonica

Mezofil gyepek (E1)

A tervezési terlilet keleti részét mezofil gyepek boritjak. Egyes dllomanyaikat kaszaljak, mig a
legtobbet nem kezelik, ezek cserjésedében vannak. Allomanyalkoto faj az Arrhenatherum
elatius, emellett foként letorpiilt fiivek a jellemzdek (Poa pratensis, Festuca rupicola).
Valosziniileg az él0helyet egykor legeltettek, mivel jelentds boritdsban vannak a legelést jelz6
fajok (Plantago lanceolata, Cicorium intybus). Késobb a teriiletet felhagyhattak, mivel a
degradacio soran jellemz6é magaskoros novények (Calamagrostis epigeios, Solidago gigantea)
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is nagyobb foltokban vannak jelen. A nyugat fel¢ lejté részek mar atmenetet mutatnak a
mocsarrétek felé, ott tobb iide rétet kedvelé faj (Lychnis flos-cuculi, Cirsium canum) is
megjelenik. A rét jelenlegi kezelése optimalis, természetessége ugyan még csak kozepes, de
javulé tendenciat mutat.

Jellegtelen iide gyepek (OB)

A teriilet nyugati részén 1€vé mélyedés egyik részén felhagyott, degradalt gyepek talalhatok.
Ezek leginkabb siskanadtippan (Calamagrostis epigeios) és tarackbuza (Elymus repens) altal
dominalt gyepek nagyon rossz természeteséglieck leginkabb invazids lagyszara fajokkal (OD)
képeznek mozaikot. Az itteni jellegtelen gyepek magassdsosok kiszaradasaval jottek 1étre.

Spontan cserjésedo teriiletek (P2a)

A vizsgalt teriileten foleg kaszalok, legelok felhagyéasa soran alakultak ki ezek az élohelyek,
illetve a vizelvezetd arkok mentén alakultak ki cserjések. Az €él6hely cserjefajokban altalaban
gazdag, gyepszintjét az eredeti ¢l6hely generalistai adjak. A cserjésedd részeken tobb helyen
idegenhonos fak is megtalalhatok (Acer negundo, pennsylvania)

A spontan cserjésedd teriiletek természetvédelmi szempontbol ritkdn jeleznek kedvezd
allapotot, anndl gyakoribb, hogy értékes gyepeket boritanak be, ahol a fenntartds, cserjeirtas
csak nagy élomunka raforditassal valosithaté meg. Altaldban a spontan erddsiilések sem
kedvezéek, mert tobbnyire régi jo természetességli teriileteken indulnak el a mivelés
valtozasanak kovetkeztében. Jellemz6 fajok: Elymus repens, Solidago gigantea, Urtica dioica,
Calamagrostis epigeios, Sambucus nigra, Galium aparine, Prunus spinosa, Rosa canina agg.,
Rubus caesius, Cornus sanguinea, Acer negundo, Fraxinus pennsylvania.

Jellegtelen puhafas erdok (RB)

A Si6 mentén a toltés kiilsd oldalanak mélyebb részein fehér flizzel spontan erddsiilt teriilet
talalhat6, mely a lecsapol6 arok fenntartasi savjaban alakult ki.

A lombkoronaszintben jellemz6 a fehér fiiz (Salix alba), mig az alsé szintben a veresgytrii som
¢és bodza is megjelenik. A cserjeszintben dominans a Rubus fruticosus agg., mig a lagyszaru
szintet tobbnyire gyomfajok (Solidago gigantea, Urtica dioica) alkotjak. Természetes erdei
fajok az ¢él6helyrdl hianyoznak, az 4llomany egykort.

Az allandé bolygatas kovetkeztében a lianfajok (Clematis vitalba, Humulus lupullus)
allomanyaikban jelentdsen felszaporodtak.

A spontan erddsiilt teriiletek természetvédelmi szempontbodl csekély értéket képviselnek.
Jellemz6 fajok: Salix alba, Salix fragilis, Rubus fruticosus agg., Cornus sanguinea, Sambucus
nigra, Prunus spinosa, Stellaria media, Lythrum salicaria, Urtica dioica, Solidago gigantea,
Clematis vitalba, Humulus lupullus, Aster lanceolatus

Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok (RC)

Olyan keményfaja, hazankban 6shonos fajok uralta, tobbnyire elegyetlen, erdei lagyszaraakban
szegényes erdok gylijtécsoportja, amelyek mas csoportba nem sorolhatok be biztosan.
Elfordulasuk a tervezési teriileten a Si6 toltésének szegélyére korlatozodik. Ide a kocsanyos
tolgyet (Quercus robur) és a magyar korist (Fraxinus angustifolia) tltették, amelynek cserje-
¢és gyepszintje a kornyékr6l telepiilt be. Néhol spontan pionir fajok (Populus alba, Fraxinus
pennsylvania, Acer campestre) is elegyednek. Jellegtelen és fajszegény cserje-, illetve
gyepszint jellemzi ezeket az allomédnyokat. Mivel a termOhely jelentOsen atalakitott, az eredeti
vegetaciobol nincs taléld faj. A fas- és lagyszarti novényfajok betelepiilése fiigg attdl, hogy
propagulumforrasaik milyen messze vannak, milyen mértéklieck az erdOomiivelési
beavatkozéasok (mechanikai és vegyszeres apolasok, tisztitdsok). A cserjék koziil elsésorban az
altalanosan elterjedtebb, tdgabb O0koldgiai tlirOképességii, terméseiket foként madarak révén
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terjeszt6 fajok telepiilnek meg (pl. Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Euonymus europaeus). A gyepszint faji dsszetétele a tagtiirésii fajokbol all, az igényesebb erdei
fajok azonban tobbnyire hidnyoznak. A kora tavaszi aszpektus a bolygatas miatt kizarolag
egyévesekbdl (pl. Stellaria media agg., Veronica hederifolia agg., V. triphyllos, V. arvensis,
Bromus sterilis, Lamium purpureum) all, erdei geofitak hianyoznak. A betelepiilé lagyszaru
novényfajok altalaban indifferens tarsulasigénytiek (pl. Dactylis glomerata, Glechoma
hederacea, Galium mollugo agg., G. aparine, Ballota nigra, Torilis japonica, Fallopia
dumetorum), egy résziik vegetativ titon terjeszkedve nagyobb teriileteket kolonizalhat (Elymus
repens, Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios, Rubus caesius, Urtica dioica). A telepitett
erdékben megjelend elsd, nem tal igényes erdei fajok a Geum urbanum, az Alliaria petiolata,
a Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum latifolium, és a Viola odorata.

w

F rrds: Dr. Mesterhazy Attila
12. abra: A tervezesi teriilet legnagyobb része lecsapolo arkokkal felszabdalt szantofold

Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturak (T1)

A tervezési teriilet nagy része szantod, ezeket intenziven miivelik dket. A vizsgalt teriileten
termesztett fobb haszonnovények a repce, kukorica, bliza, arpa, sz6ja. Nagylizemi kulturakat a
viszonylag nagy kiterjedésii, enyhe lejtésii, melioralt teriileteken 1étesitettek. Novényzetiikre
jellemz6, hogy a termesztett novényen kiviill a gyomflorajuk csak néhany tagtlrési,
vegyszerrezisztens fajbol all. Az intenziv miivelés miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar
csak a toredékét talalhatjuk meg.

Jellemz6 fajok: Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum,
Amaranthus powelii, A. retroflexus, Setaria pumila, Stellaria media, Lamium purpureum,
Raphanus raphinastrum, Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crus-galli

Folyoviz (U8)

Ide tartoznak a Si6 ndvényzetmentes szakaszai. A meder anyaga iszapos, partja mindeniitt
biztositott. Nyar végére a meder szegélyben néhol iszapzatonyok alakultak ki. A zatonyok felsd
szintjén 6zonfajokbol (Impatiens glandulifera, Solidago gigantea) vagy artéri gyomokbol
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(Eupatorium cannabinum, Urtica dioica, Phalaris arundinacea) all6 ével6 vegetacio alakult ki.
Az id6szakosan vizzel elontott részeken a vegetacio csak a nyari szaraz idoszakokban fejlodik
ki. A f6leg artéri ruderaliakbol alld vegetacio jellemz6 fajai a Bidens frondosa, a B. tripartita,
a Persicaria mitis ¢s a P. lapathifolia. A ruderalidk szegélyében inicialis iszapndvényzet alakul
ki, melyekben dominans a Juncus bufonus, a Gnaphalium uliginosum és a Juncus articulatus.

A tervezési teriilet 6sszefoglald él6helytérképét az alabbi abran mutatjuk be.
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Forras: Dr. Mesterhazy Attila
13. dbra: A tervezési teriilet (piros vonal) élohelytipusai

Osszefoglalds

A tervezési teriilet jelentds része intenziv miivelésii szantd, amely csekély természetvédelmi
értékkel bir. A mélyebb részeken kiszaradd mocsarrétek, kisebb kiterjedésben magassasosokkal
elegyes nadasok talalhatok. A teriilet melioracidja miatt a vizes élohelyek mar csak a lecsapolo
arkokban maradtak fenn. A korabbi lecsapolasok és a szantofoldi gazdalkodas miatt a tervezési
teriilet é16helyei dontden rossz természetességliek. Jo allapoth €16hely a teriileten nem talalhato,
védett novényfaj a felmérés soran nem keriilt eld.

3.2.5.2.  Vizi makroszkopikus gerinctelenek

Bevezetés

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxondmiai lefedettségii, terepi
kortilmények kozott szabad szemmel lathatd, valamely életszakaszban a vizhez szorosan
kotédo, de eltérd éEletmenet-stratégidju éldlényegyiittest értiink. Jellemzé rajuk az
¢letformatipusok széles skalaja. Egyes csoportjaik — példaul a rakok, vizicsigdk, kagylok,
piocak — teljes mértékben, masok — vizi rovarok, mint példaul szitakoték, kérészek, poloskak,
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tegzesek, alkérészek — csak bizonyos egyedfejlodési szakaszukban kotddnek a vizhez. Szinte
minden viztértipusban eléfordulnak, az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatoak a
meder liledékfelszinének felsé rétegében éppugy, mint a viz feliileti hartyajan. Kifejezett a
kisléptékii térbeni variabilitdsuk, azaz a habitat-preferencia soksziniisége, mely alkalmassa teszi
az ¢l6lényegyiittest ¢l6hely- és kdrnyezetmindsitésre.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek a vizi taplalékhaldzatban valtozatos szerepet tdltenek be.
Ennek alapjan altalanos funkcionalis csoportokba oszthatok (apritok, gyljtogetok, legeldk és
ragadozok). Apritoknak a durvaszemcsés szerves anyagot hasznositokat, gyiijtogetoknek a
vizbdl a transzportalt anyagot kiszlird, vagy az iiledékbdl a finoman és ultra finoman partikulalt
szerves anyagokat Osszegyljtd, legeloknek a valamilyen alzathoz tapad6 élébevonatot
fogyaszto, ragadozoknak az 6nallé mozgasu ¢élélényeket zsakmanyolo, vagy azok testnedveit
szivo szervezeteket nevezziik.

Kivaléan alkalmazhatok a vizmindségi allapot leirdsara, hiszen kiilonb6zé hosszisagu
generacids idejiikk miatt, mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi allapotot mutatjak, hanem
egy hosszabb iddskalan bekovetkezett valtozast jeleznek. Nem véletlen, hogy a vizi
makroszkopikus gerinctelen szervezeteket tradiciondlisan hasznaljak vizmindsitési indexek
szamitasara. Fenologiai sajatsdgaik miatt adott idépontban egy-egy csoport dnmagaban valo
vizsgalata nem elégséges az dallapot objektiv meghatarozasra, ezért a kozoOsségi szintll
vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentdsége.

A vizi makroszkopikus gerinctelen egyiittesek kivalod indikatorok, hiszen a benniik rejld
»informaciokészlet” segitségével minden olyan kornyezetiikben bekovetkez6 rovid és hosszu
tava valtozast jeleznek (térbeli eloszlasi mintdzatuk valtozasaval, széls6séges esetben
populacidik eltlinésével), melyeket idében detektalva, kdvetkeztethetiink azokra a tényezdkre
(pl. vizmindségi valtozas, él6hely-degradacio) melyek moddositasa, vagy bizonyos tényezok
elimindldsa esetén a természetes (természetkdzeli) allapot visszadllithatd. E bioldgiai
torvényszertiségek felismerése és részletes kutatasokon alapuld megismerése teremtette meg a
lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-kémiai paramétereken alapuld mindsitést
kivaltottak, ill. kiegészitették az adott élohelyre relevans éldlénycsoportok, koztik a vizi
makroszkopikus gerinctelenek fajegyiittes szintli, vagy kozosség szintli biomonitorozasaval.
Mar évtizedekkel ezeldtt bebizonyosodott, hogy vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek
alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek) fauna alapjan torténd értékelésére,
valamint megfeleld mintavétel esetében 0sszehasonlitasara is. Ezt tAmasztja ala az a tény is,
hogy a vizmindsités europai gyakorlatdban a vizi él6lények, ezek kozil is a vizi
makroszkopikus gerinctelenek eléfordulasi viszonyainak elemzése, az alapja az altalanosan
hasznalt szaprobioldgiai (szerves terhelést jelzd) mindsitési modszernek. A szervesanyag-
terhelés mellett a makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja igen érzékeny a kiillonb6zo
ipari eredetll vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen tipusi szennyezések a vizi
makrogerinctelen fajegyiittes fajszamanak ¢és egyedsiriiségének csokkenésével ol
kimutathatdéak. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen karakterfaj van, amely igen
érzékeny példaul a viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefiiggésben az aramlas
sebességére és a vizfelszin esésviszonyaira; vagy az liledék mindségére, ill. a mederben
talalhat6 kiilonboz6 abiotikus €s biotikus habitat-tipusok milyenségére, aranyara. Részben ez a
magyarazata annak, hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes igen jol jelzi a
hidrologiai, hidromorfologiai beavatkozasok (példaul duzzasztasok, mederatalakitasok)
hatasat. Ezzel Osszefliggésben eléfordulasukbol és mennyiségi viszonyaikbol kovetkeztetni
lehet egy viztest 0koldgiai allapotara, vagy akar a benne zajlo folyamatokra is.
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A vizsgalatok idopontja, helyszine

A vizi makroszkopikus gerinctelen kozosségek felmérésére iranyuld vizsgalatok Polyak Laszlo
iranyitasaval 2021. évben a tavaszi vegetdcios periodusban, aprilis 12-én torténtek. A
mintavételi helyek kodjai, foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gyljtéhelyek
elnevezése, kozigazgatasi hovatartozasuk, a gytijtési idopontok, és a mintavétel tipusa (MZBF
— faunisztikai tipust, szkennelé mintavétel, MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel) az aldbbi
tablazatban talalhatok. A dolt betlivel szedett lokalitasok a mintavétel idején szarazak voltak.

18. tablazat: A mintavételi helyek azonosito adatai

Mintavételi | £\ 0 5 | EOVRY | Viztér neve Terilet Telepilés | TLintavétel | Mintavétel
hely kédja neve idopontja tipusa
GYA 5242 605103 154723 | Gyanti-mellékag | Déricza Pincehely 2021-04-12 MZBS
SIO 5249 605190 155228 | Si6 Egett-rét Pincehely 2021-04-12 MZBS
KAP_5248 605726 154668 | Kapos Koma-sziget | Tolnanémedi | 2021-04-12 MZBF
GYA 5239 605239 155136 | Gyanti-drok Egett-rét Pincehely 2021-04-12 MZBF
GYA 5240 603875 155499 | Gydnti-drok Egett-rét Pincehely 2021-04-12 MZBF
GYA 5241 604781 155106 | Gydnti-Grok Egett-rét Pincehely 2021-04-12 MZBF

A mintavételi helyek attekintd térképe az alabbi abran lathato.

® Mintavételi szelvények
0 250 500 m
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Forras: Dr. Mesterhdzy Attila
14. abra: A mintavételi helyek attekinto térképe

A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A makroszkopikus vizi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala
altal jovahagyott, 1j NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen protokoll szerint tortént
(mennyiségi tipusi mintavétel — MZBS).

A mintavétel a tobb Eurdpai Unids tagorszag részvételével zajlott STAR projekt kapcsan
kifejlesztett in. AQEM modszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra atdolgozott valtozata.
Ennek megfeleléen ez egy ,,kick and sweep” technikan alapuld, multihabitat-tipust, az egyes
habitat-tipusok mennyiségi eloszlasi viszonyait aranyaiban figyelembe vevd mintavételi
eljaras. A protokollban leirt modon vett mintak alkalmasak a VKI altal timasztott elvarasok
teljesitésére is.

A hasznalt mintavételi eszkdz egy 950 um lyukatmérdji haldszovettel ellatott kotroéhalo,
melynek kerete 25x25 cm-es (standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként
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3-3 egymastol fiiggetlennek tekintheté minta megvételére keriilt sor, amelyek egyenként 5-5
replikdtumot (1 replikdtum = 25%25 cm-es teriilet kigytijtése) foglaltak magukban. Ennek
megfelelden egy mintavételi helyen 6sszesen 15 replikatum atvizsgalasara keriilt sor, 0,9375 m?
teriiletet éefedve mintdzott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint az egyes replikatumokat
az egyes habitat-tipusok kozott, azok szazalékos boritasanak aranya szerint kell megosztani.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatara faunisztikai tipusu, egyeléses gyijtést is
alkalmaztuk (MZBF). A gyiijtéshez un. kézi egyel6halot (0,25x0,25 m keret, 950 um-es
lyukbdségii halo, 1,5 méter hosszi nyél) hasznaltunk. Jelentds aramlasi sebesség esetén az un.
,Kick and sweep” technikat alkalmaztuk, melynek soran az aramlasnak hattal allva, labbal
megbolygattuk az alzatot, mikdzben az dramlas altal elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk fel.
Szamottevo aramlés hijan a kézi haloval meghuztuk az iiledék fels6 3—4 cm vastag rétegét. A
hinar- és mocsari novényzet allomanyait, a szarazfoldi novények vizbe 16go részeit (levelek,
gyokerek), illetve a még struktardjat tartd, de elhalt novényi tormeléket is megbolygattuk a
haloval és atvizsgaltuk a haloba keriilt allatokat. A gylijtést minden esetben kiegészitettiik az
un. kézi egyelés modszerével is, ez a ndvények szarain, vagy a vizben 1évo kdveken, nagyobb
fadarabokon megtapadd/megkapaszkodoé allatok esetében ad jo eredményt.

A terepen biztosan azonosithatd fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes
dokumentélas — utan szabadon engedtiik, a gylijtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen
nem azonosithato egyedeket begytijtottiik, a mintak tartositasa 70%-os alkohollal tortént.
szteredmikroszkop (Leica MS80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak
bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént, ahol erre nem volt lehetdség (pl. a begylijtott egyed
fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan meghatarozhatd taxonomiai szintet
(altaldban nemzetség) rogzitettiik.

Vizsgalataink Osszesen 11 makroszkopikus vizi gerinctelen élélénycsoportra terjedtek ki,
melyek az NBmR protokoll altal eldirt, kovetkez6 taxonok:

csigak (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), piocak (Hirudinea), magasabbrendi rakok
(Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), szitakotok (Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak
(Heteroptera, Nepomorpha ¢és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera), vizi bogarak
(Coleoptera), kétszarnyuak (Diptera) és kevéssertéjick (Oligochaeta).

A vizi csigdk és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai
segitségével azonositottuk. A piocak identifikacidja NESEMANN (1997), NEUBERT ¢és
NESEMANN (1999) munkainak felhaszndldsdval tortént. A magasabb rendli rakok
meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS és MARTENS (2001)
(1994, 1995) kotetei bizonyultak megfelelonek, mig az éalkérészek identifikacidja RAUSER
(1980) és ZwiICK (2004) hatarozojat kovette. A szitakotdlarvak hatarozasat AMBRUS €s mtsai.
(2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai
alapjan végeztiik. A vizfelszini- és vizipoloska fajok imagd egyedeinek identifikalasa SOOS
(1963), BENEDEK (1969), JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) hatarozoja és kulcsai alapjan
tortént. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER
(1995) munkajat kovetve adtuk meg. A vizibogarak (Coleoptera) hatarozasahoz CSABAI (2000)
és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A tegzesek azonositdsdhoz WARINGER ¢és
GRAF (1997) részletes munkaja volt hasznalhat6. A kétszarnytak (Diptera) hatarozasahoz
TACHET et al. (2000) hatarozokulcsait hasznaltuk. A felmérések soran alkérészek egyedeit nem
mutattuk ki.
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Eredmeények és értékelésiik

Az aldbbiakban a nagyobb rendszertani egységek szerinti bontasban listazzuk a felmérések
soran eldkertilt vizi makroszkopikus gerinctelen taxonokat. Természetvédelmi szempontbol
értékes (védett vagy fokozottan védett, és/vagy nemzetkdzi egyezmény hatalya ala esd) fajok
jelenlétét a felmérés soran nem mutattuk ki.

A teriiletrdl elokeriilt csiga (Gastropoda) fajok Gsszesitett listaja
Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758)

Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758)

Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758)

Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1828)

Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805)

Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)

Radix balthica (LINNAEUS,1758)

A teriiletrdl eldkeriilt kagyld (Bivalvia) fajok dsszesitett listaja
Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)

Corbicula fluminea (O.F. MULLER, 1774)

Dreissena bugensis ANDRUSOV, 1897

Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771)

Unio tumidus RETZIUS 1788

A teriiletrdl eldkeriilt pidca (Hirudinea) fajok dsszesitett listaja
Erpobdella octoculata (LINNAEUS, 1758)

Erpobdella vilnensis (LISKIEWICH, 1925)

Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)

A teriiletrdl elékeriilt rak (Crustacea: Malacostraca) fajok Osszesitett listaja
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)

Limnomysis benedeni CZERNIAVSKY, 1882

Orchestia cavimana (HELLER, 1865)

Synurella ambulans (MULLER, 1846)

A teriiletr6] el6keriilt kérész (Ephemeroptera) fajok 6sszesitett listaja
Baetis buceratus EATON, 1870

Caenis luctuosa (BURMEISTER, 1839)

Cloeon dipterum (LINNAEUS, 1761)

A teriiletrdl eldkeriilt szitakotd (Odonata) fajok Osszesitett listaja
Calopteryx splendens (HARRIS,1782)

Coenagrion puella (LINNE,1758)

Erythromma viridulum CHARPENTIER,1840

Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)

Orthetrum albistylum (SELYS-LONGCHAMPS,1848)
Orthetrum cancellatum (LINNE, 1758)

Platycnemis pennipes (PALLAS,1776)
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A teriiletrdl eldkeriilt poloska (Heteroptera) -fajok Osszesitett listdja
Gerris argentatus SCHUMMEL, 1832

Gerris asper (FIEBER,1861)

Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT,1828)

Nepa cinerea LINNE, 1758

Sigara striata (LINNE,1758)

A teriiletrdl eldkeriilt tegzes (Trichoptera) fajok Osszesitett listaja
Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)

Hydropsyche modesta NAVAS, 1925

Limnephilus auricula CURTIS, 1834

Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)

Limnephilus rhombicus (LINNAEUS, 1758)

A teriiletrdl eldkeriilt bogar (Coleoptera) fajok dsszesitett listaja
Acilius canaliculatus (NICOLAI, 1822)

Enochrus coarctatus (GREDLER, 1863)

Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758)

A teriiletr6] elkeriilt kétszarnyu (Diptera) taxonok Gsszesitett listaja
Ceratopogonidae

Chironomidae

Culicidae

Limoniidae

A felmérések gytijtéhelyenkénti bontdsban részletezett biotikai adatai az alabbiak.
GYA 5239 - Gyanti-arok, Egett-rét (Pincehely)

2021-04-12 - Macrozoobenton faun
Heteroptera: (2) Gerris asper, Gerris odontogaster
Hirudinea: (1) Erpobdella vilnensis
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans
Trichoptera: (3) Grammotaulius nigropunctatus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus
rhombicus

GYA 5242 - Gyanti-mellékag, Doricza (Pincehely)

2021-04-12 - Macrozoobenton
Coleoptera: (1) Acilius canaliculatus
Diptera: (2) Culicidae sp., Limoniidae sp.
Gastropoda: (3) Acroloxus lacustris, Anisus spirorbis, Planorbis planorbis
Heteroptera: (1) Nepa cinerea
Hirudinea: (1) Erpobdella vilnensis
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Orchestia cavimana, Synurella ambulans
Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.
Trichoptera: (4) Grammotaulius nigropunctatus, Limnephilus auricula, Limnephilus
flavicornis, Limnephilus rhombicus
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KAP 5248 - Kapos, Koma-sziget (Tolnanémedi)

2021-04-12 - Macrozoobenton faun
Bivalvia: (1) Corbicula fluminea
Coleoptera: (1) Platambus maculatus
Ephemeroptera: (1) Baetis buceratus
Gastropoda: (1) Lithoglyphus naticoides
Hirudinea: (2) Erpobdella octoculata, Piscicola geometra
Odonata: (4) Calopteryx splendens, Orthetrum albistylum, Orthetrum cancellatum,
Platycnemis pennipes
Trichoptera: (1) Hydropsyche modesta

SIO 5249 - Si6, Egett-rét (Pincehely)

2021-04-12 - Macrozoobenton
Bivalvia: (5) Anodonta anatina, Corbicula fluminea, Dreissena bugensis, Dreissena
polymorpha, Unio tumidus
Coleoptera: (1) Enochrus coarctatus
Diptera: (2) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp.
Ephemeroptera: (2) Caenis luctuosa, Cloeon dipterum
Gastropoda: (4) Bithynia tentaculata, Lithoglyphus naticoides, Physella acuta, Radix balthica
Heteroptera: (2) Gerris argentatus, Sigara striata
Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata
Malacostraca: (1) Limnomysis benedeni
Odonata: (5) Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Orthetrum
cancellatum, Platycnemis pennipes
Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.
Trichoptera: (1) Limnephilus flavicornis

Felméréseink eredményeként 11 nagyobb rendszertani csoportba tartozo, 47 taxon jelenlétét
igazoltuk. A felmérési eredmények szerint, a vizsgalati teriiletrdl 7 vizicsiga (Gastropoda), 5
kagylo (Bivalvia), 3 pioca (Hirudinea), 4 magasabbrendli rak (Malacostraca), 3 kérész
(Ephemeroptera), 7 szitakot6 (Odonata), 5 vizi poloska (Heteroptera), 5 tegzes (Trichoptera),
4 kétszarnyu (Diptera), 1 kevéssertéji (Oligochaeta) és 3 vizibogar (Coleoptera) taxon kertilt
eld.

A vizsgalt mintavételi szelvények koziil jol elkiiloniil a Gyanti-arok (GYA_5239) és a Gyanti-
mellékag (GYA 5242), illetve a Sid (SIO 5249) és a Kapos (KAP_5248) makrogerinctelen
faungja.

A Gyanti-arok és a Gyanti-mellékag sekély vizboritdssal és rendkiviil dis ndvényzeti
(szarazfoldi- és vizi fajok alkotta) boritottsaggal jellemezhetd, amely jocskan lesziikiti azoknak
a makrogerinctelen fajoknak a966666 szamat, amelyek ezekben a szelvényekben megtalaljak
¢letfeltételeiket. Ezekben az 4llovizi tulajdonsagokkal jellemezhetd vizterekben olyan fajok
megtelepedésével szamolhattunk, mint az Acroloxus lacustris, Anisus spirorbis, Asellus
aquaticus, Synurella ambulans, Limnephilus auricula vagy a Limnephilus flavicornis, amelyek
a kifejezetten kedvelik a sliri novényzeti boritottsagbol szarmazd szervesanyag
felhalmozodast. Az utobbi két tegzesfaj a lakdcsoveit is a ndvényi tormelékbdl épiti. Ezeken
kiviil gyors kolonizacios képességgel és plasztron 1égzéssel rendelkezd vizibogar és vizipoloska
fajok (pl.: Acilius canaliculatus, Gerris asper, Gerris odontogaster) szinesitik a faunat.

A Si6 és a Kapos makroszkopikus vizi gerinctelen faunajaban mar joval nagyobb szdmban
fordulnak eld az aramléaskedvel6 (reofil) fajok. A két vizfolydsban vizindvényzet boritottsag
csupan elvétve jellemzd, kisebb kiterjedésti foltokban a partszegély mentén, ahol
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iszapfelhalmozddas is jellemzd. A vizmélység akar az 1 métert is meghaladhatja és a viz
aramlasi sebessége mar jol érzékelhetd.

Forras: Dr. Mesterhazy Attila
15. abra: A felmért mintavételi szelvények jellemzé habitusképe

A felmért szelvényekben foként idegenhonos fajok el6fordulasa a jellemz6, mint a Corbicula
fluminea, Dreissena bugensis, D. polymorpha, Limnomysis benedeni és Lithoglyphus
naticoides. Ezek mind az élénkebb aramlasi viszonyokkal jellemezhetd viztesteket részesitik
elényben. Az enyhébb aramlasi viszonyokkal jellemezhetd mederszelvényekben olyan shonos
kagylofajok populacioi jellemzoek, mint az Anodonta anatina és az Unio tumidus, de ezeket
csak a Si0 kijelolt mintavételi szelvényében talaltuk meg, a Kaposban nem.
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Széles 6kologiai valenciaji folyovizi fajaink koziil a Sidban €s a Kaposban kimutathaté volt:
Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Erpobdella octoculata. A csekély vizindvényzet
boritottsdgbdl szarmazd szervestormelék megléte pedig olyan fajok megtelepedésének
kedvezett, mint a Baetis buceratus, Caenis luctuosa, Cloeon dipterum vagy a Radix balthica.

Osszefoglalds

A felmérések soran nem mutattunk ki természetvédelmi szempontbdl értékes, védett vizi
gerinctelen taxont. Egyik viztest esetében sem beszélhetiink értékes gerinctelen faunardl. A
Gyanti-arok és a Gyanti-mellékag faunajaban az allovizi (sztagnofil) fajok dominanciaja
jellemzd, amelyek kozott leginkabb széles 6koldgiai valenciaju, az idészakos kiszaradast is jol
tolerald taxonok eldforduldsa jellemz6. A Kapos és a Sié makrogerinctelen faundjaban az
aramlaskedveld fajok jelenléte dominal, amelyek kozott azonban az idegenhonos fajok
nagyaranyu jelenléte jellemzo.

3.25.3. Halak

A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A halfauna felmérésére egy alkalommal, 2021. aprilis 12-én kertiilt sor. A mintavételezéshez
sziikséges engedélyeket A halgazdalkodasrdl és a hal védelmérdl szol6 2013. évi CII. térvény
¢s a vidékfejlesztési miniszter halgazdalkodas és a halvédelem egyes szabalyainak
megallapitasara vonatkozo 133/2013. (XII. 29.) VM rendelete alapjan szereztiik be.

A mintavételeket csonakbol és vizben gazolva végeztik egy SAMUS 725MP tipust,
akkumulatorrdl iizemeld egyenaramu elektromos haldszgéppel. A haladszgép gyartasi szdma:
BA1208, nyilvantartdsi szdma: HhgF/228-3/2017. Az elektromos halaszgép 2019. évi
érintésvédelmi vizsgajat igazold okmany szama: SZ0609.

A vizsgalatokat a projekt mintavételi mdodszertanra vonatkozo6 kdvetelményei szerint végeztiik,
figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A felmérést gazolva végeztiik. A mintavétel
3x50 méteres alszakaszokbol tevodott Ossze. Az alszakaszok kijeldlése ugy tortént, hogy azok
a vizsgalt viztest mintazott szakaszara reprezentativak legyenek. A mintdzott szakaszok hosszat
minden esetben GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinéta rendszerben rogzitve a mintavételi
szakaszok kezdd- és végpontjat.

A felméréseket Polyak Laszlo végezte. Polydk Laszlo elektromos haldszgép-kezeldi
bizonyitvany nyilvantartasi szdma: 006068; torzslap szama: 8185368/2014.

A fogasi adatokat digitalis diktafonon rogzitettilk, mig a mintavételi teriiletek biotikus €s
abiotikus hattérvaltozoit terepi jegyzokonyvben vételeztiik fel. Az adatokat a felmérés végén
Osszesitettiik, és jegyzOkonyvben Osszegeztiik. A mintazott teriiletekrdl, valamint a fogott
halfajok néhany példanyardl fotot készitettiink.

A kifogott halfajokat a helyszinen meghataroztuk, és sértetleniil visszaengedtiik az €l6helyiikre.
A halak a halaszat és a hatarozas alatt semmiféle fizikai sériilést nem szenvedtek. A fajok
identifikacidja HARKA és SALLAI (2004) munkajat koveti.

A vizsgélat soran a Sid (Pincehely), a Kapos (Tolnanémedi) és a Gyanti-arok (Pincehely)
halfaundjat mértiik fel, és ezt vessziik az értékelés soran alapul. A tervezett 4 to feltoltését a Sio
¢és a Kapos arhullamabol tervezik a Gyanti-arkon keresztiil. A Gyanti-arok az eldre kijeldlt
harom mintavételi hely koziil két helyen ki volt szaradva.

19. tablazat: Mintavételi szelvények azonosito adatai

Mintaveteli |y, gy Alterillet | Telepiilés | Mimtavetel | pqy, o EOV Y
hely kodja ideje
SIO 5249 Si6 Egett-rét Pincehely 2021-04-12 605190 155228
KAP_5248 Kapos Koma-sziget | Tolnanémedi | 2021-04-12 605726 154668
GYA 5239 | Gyanti-arok | Egett-rét Pincehely 2021-04-12 605239 155136
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A vizsgalatok eredmeényei

A felmérés soran 15 halfaj 6sszesen 2633 egyedét mutattuk ki. A Si6 pincehelyi szakaszan
¢észleltiik a legtobb halegyedet, itt 0sszesen 10 faj 1883 egyedét mutattuk ki. A Kapos
tolnanémedi szakasza bizonyult leginkabb fajgazdagnak, Osszesen 12 faj 695 egyedének
jelenlétét igazoltuk. A Gyanti-arok pincehelyi szakaszan 3 helyen volt elézetesen mintavétel
kijelolve, azonban ezek koziil 2 szaraz volt, igy a felmérést egy helyen végeztiik el. Itt 5 halfaj
egyedeit talaltuk, de az egyedszam (55) nem volt tal magas.

Mivel alapvetden az ujonnan létesitendd ¢lohelyek leendd halfaundjanak becslése a cél, a
felmért vizterek halfaunajat nem értékeljiik kiilon-kiilon. A harom vizfolyason kimutatott 15
halfaj koziil 10, tehat a fajok kétharmada dshonos, 5 pedig idegenhonos. Az dsszegyedszdm
tekintetében azonban kedvezdtlenebb képet kapunk, az Osszes észlelt egyed csaknem fele
(49,53%) idegenhonos volt ugyanis. Ez 1304 egyedet jelent, és ezek koziil 1106 eziistkarasz
(Carassius gibelio) volt. A felmérés soran kimutatott halfajok listaja és funkcionalis
guildenkénti megoszlasa az alabbi tablazatban lathato.

20. tablazat: A felmért halfajok osszesitett listaja a funkcionalis guildek alapjan

. . Aramlas- Taplalkozasi El(’ihgly
Fajnév Elterjedés Kkedvelés - Taplalkozas | Szaporodas ‘Sp,e(fl- )

alizalodas

A.bramls Gshonos euritop bentikus omnivor fito-litofil generalista

bjoerkna

Abramis brama 6shonos euritop bentikus omnivor fito-litofil generalista

Alburnus Gshonos euritop nyiltviz omnivor fito-litofil zavarast tiré

alburnus

Aspius aspius Gshonos euritop nyiltviz piscivor litofil specialista

Carassius . . fitik . fitofil

gibelio* adventiv euritop metafitikus omnivor itofi zavarast tird

Cobitis . 6shonos euritop bentikus |nver_t|_vor/ fitofil generalista

elongatoides detritivor

Cyprinus carpio | &éshonos euritop bentikus invertivor fitofil generalista

Gymnocephalus 6shonos euritop bentikus |nvert_|vor/ fito-litofil generalista

cernuus bentivor

Lepomis , . - . . T .

gibbosus* adventiv sztagnofil metafitikus invertivor fito-litofil generalista

Leuciscus Gshonos reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast tiiré

cephalus

Neo_go_b!ui adventiv euritop bentikus |n\{ert_|vor/ fito-litofil specialista

fluviatilis piscivor

Proterorhlmis adventiv euritop bentikus detritivor speleofil specialista

marmoratus

E;?\L;gf rasbora adventiv sztagnofil metafitikus omnivor fito-litofil zavarast tiir

Rhgdeus Gshonos sztagnofil metafitikus omnivor ostracofil specialista

sericeus

Silurus glanis Gshonos euritop bentikus piscivor fitofil generalista

A természetvédelmi szempontbol értékes fajok vastag szedéssel kiemelve.
Az idegenhonos fajok neviik mégétt csillaggal (*) szerepelnek.

Aramlaskedvelés alapjan csoportositva a felmért 3 vizfolyasbol kimutatott fajokat, azt
tapasztaltuk, hogy a kimutatott 15 fajbol csak egy, a domolyko (Leuciscus cephalus) reofil, azaz
kifejezetten aramlaskedveld, és csak 3 (Lepomis gibbosus, Pseudorasbora parva, Rhodeus
sericeus) sztagnofil, azaz kifejezetten allovizkedveldé. A tobbi 11 faj az aramlasi viszonyokra
kevéssé érzékeny, un. euritop faj. Az egyedszamokat is figyelembe véve azt lattuk, hogy az
aramlaskedveld fajok egyedeinek aranya még alacsonyabb, az 6sszes észlelt egyed kevesebb,
mint 1%-a tartozik ebbe a guildbe. Ezzel szemben az allovizkedveld fajok egyedeinek aranya
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magasabb, az dsszes egyed 39,42%-a allovizkedveld, mig a fajoknak csak az egyotdde tartozik
ide. Az éramlasi viszonyokra kevésbé érzékeny fajok adtdk a teljes minta csaknem
haromnegyedét (73,33%), azonban az ezen guildbe sorolt fajok egyedeinek ardnya csak
59,63%.

Osszefoglalds

A halfauna felmérését 3 viztérben, a Si0, a Kapos és a Gyanti-arok vizfolyasokon végeztiik,
mivel a tervezett 4 t6 a Si6 és a Kapos tobbletvizének befogadoja lesz, a feltoltésiiket pedig a
Gyanti-arkon keresztiil tervezik.

A felmérés soran 15 halfaj 2633 egyedét észleltiik. A kimutatott fajok kétharmada 6shonos,
azonban az egyedeknek csak a fele volt 6shonos fajhoz tartozo. Az észlelt halfajok és egyedek
legnagyobb része az aramlési viszonyokra kevéssé érzékeny, de sok az allovizkedveld is. Az
aramlaskedvelOk ardnya mind a fajok, mind egyedek tekintetében alacsony.

3.2.5.4. Kétéltiiek és hiillok

A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A kétéltiek felmérését a Gyanti-arokban végeztiik 2021. aprilis 20-an. Ezen az egyetlen helyen
volt ugyanis a csoport szdmara szaporodohelyként szoba johetd viztest. A Gyanti-arok Kapos-
folyohoz kozelebb eso részén a vizben €16 kétéltiieket kis lyukméretti haloval gyljtottiik be. A
hiillék vizsgalatat a teriilet szarazabb, napos helyeinek bejarasaval végeztiik el.

A vizsgalatok eredményei

A Gyanti-arok also szakaszan a kecskebéka (Rana esculenta) 2, mig a pettyes g6te (Lissotriton
vulgaris) egy példanya keriilt el6. A teriileten potencialisan eléfordulhat még a z6ld- (Bufo
viridis) és a barna varangy (Bufo bufo) is.

Hiillok tekintetében a bejaras soran egy faj sem keriilt eld. Potencialisan el6fordulhat a Gyanti-
arokban a vizisiklo (Natrix natrix), de a viz idészakos volta miatt ez a faj jelentds
allomanyokkal biztosan nem rendelkezik a teriileten. A kozeli Sid-csatorndban viszont a faj a
kockas sikloval (Natrix tessalata) egyiitt eléfordul. Gyikok tekintetében a Sio toltése menti
cserjésekben, valamint a cserjésedé mezofil gyepekben a labatlan gyik (Anguilla fragilis) és a
fiirge gyik (Lacerta agilis) el6fordulasa valosziniisithetd.

Osszefoglalds

A teriilet természetes vizes ¢l6helyei nem alkalmasak kétéltliek szaporodasara, mivel azok az
¢v jelentds részében szarazok. A Gyanti-arok egyes részei, csapadékos években
szaporodohelyiil szolgalhatnak egyes kétéltli fajoknak. A teriilet jelen allapotdban azonban
kétéltiiek és hiillok tekintetében alacsony jelentéséggel bir.

3.2.5.5. Madarak

A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalat sordn a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer modszertani leirasanak
megfelelden, az abszolut felmérési modszerek koziil a territorium térképezés modszerét (BALDI
et al., 1997) alkalmaztuk 2021. 4prilis 20-an. A felmérés soran a teljes vizsgalati teriilet
(beavatkozasi teriilet €és annak 50 m-es korzete) bejarasat elvégeztik 2 km/h sebességgel
haladva. A felmérés soran az egyes, elsdsorban énekhangok, de emellett egyéb hangok (pl.
vészhang, hivohang stb.) jelenlétét is rogzitettiik egy okostelefon segitségével ESRI shape
formatumban. A megfigyelésekhez egy 8-szoros nagyitasu és 42 mme-es lencseatmérdji
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binokularis keresétavcsovet hasznaltunk. A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR
B1zoTTSAG (2008) munkdjat koveti.

A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati terilileten jorészt atalakitott, degradalt, szant6f6ldi élohelyek fordulnak eld kisebb
fas teriiletekkel, melyeket jorészt idegenhonos €s adventiv fafajok alkotnak. Az arkok mellett
néhol cserjesavok is talalhatok. Ez ranyomja a bélyegét a vizsgalati teriileten eléfordulo
fészkeld fajok szamara €s egyedszamara. A beavatkozasi tertileten és annak 50 m-es korzetében
(a tovabbiakban vizsgalati teriilet) minddssze 12 fészkeld faj jelenlétét rogzithettiik. A fajok
tulnyomo tobbsége gyakori, els6sorban az énekesmadarakhoz (Passeriformes) tartozik.
Tobbségiik az un. szegély jellegii €l6helyekhez kotddik, de azért jelen voltak az erdei jellegh és
a nyilt él6helyekhez k6tddo fajok is.

21. tablazat: A vizsgalati teriileten fészkelo madarfajai és jellemzo paramétereik

Eszlelt
Magyar név Tudoményos néy HURING | fészkel6 El(’ihelyi_ Fészkelési ANER
kod parok preferencia® szint? kod
szama

balkani gerle Streptopelia decaocto STRDEC 2 SZ A RC
Orvos galamb Columba palumbus COLPAL 1 E A RC
bubos pacsirta Galerida cristata GALCRI 2 M T T1
mezei pacsirta Alauda arvensis ALAARV 5 SZ B El, BA
erdei pinty Fringilla coelebs FRICOE 1 E A P2b
fillemiile Luscinia megarhynchos | LUSMEG 1 E T P2b
fekete rigd Turdus merula TURMER 1 E F P2b
baratposzata Sylvia atricapilla SYLATR 4 E F P2b
cignycsuk Saxicola rubicola SAXRUB 1 M T BA
sargarigod Oriolus oriolus ORIORI 1 E A RB
egerészolyv Buteo buteo BUTBUT 1 M B RC
z061dike Carduelis chloris CARCHL 2 E F P2b
tengelic Carduelis carduelis CARCAR 2 E A RC
tokés réce Anas platyrhinchos ANAPLA 1 \Y T U8
facan Phasianus colchicus PHACOL 4 SZ T P2b
»17 A vizsgalati teriileten észlelt faj ¢€l6helyi ,,2” A vizsgalati teriileten észlelt faj fészkelési szintje
preferenciaja A" — lombkorondban fészkeld (arborikol)

,,B” — épiileten/mas emberi létesitményen fészkeld
D" — fatérzsszinten fészkeld (dendrikol)

,F” — cserjeszinten fészkeld (fruticikol)

, T — talajon fészkeld (terrikol)

L E” - erdei jellegii éléhelyekhez két6dé faj
,SZ” — szegély éléhelyekhez kotédo fészkeld faj
, M” —mezdgazdasagi teriiletek fészkeld faja
V7 —vizes éléhelyekhez kitédo faj

Osszefoglalds

Az észlelt fészkeld fajok jelentds része lombkorondban €16 faj, melyek a Sid-csatorna
szomszédsagaban 1€vo fas teriileteken koltenek. A terlileten magas a cserjeszinten fészkeld
(fruticikol) fajok aranya, ez a cserjések nagyobb boritasaval magyarazhato.

Az emlitett erd0sdvokban a fafajok tobbsége kozépkoru, szinte nem volt 1dds fa a teriileten,
amit a harkalyfajok odudcsolas tekintetében preferalhatnanak és ennek kdzvetett oka az is, hogy
a fatorzsszinten fészkelok (dendrikol) fajok hianyoztak a teriiletrdl, jelenlétiiket nem
¢észlelhettlik. A vizsgalati teriileten Osszességében a gyakori, elterjedt, részben kulturakoveto,
mezOgazdasagi teriileteken €16, tobbségében szegély élohelyekhez kotddd fajok jelenlétét
rogzithettiik, kiemelhetd jelentds madartani természeti érték nélkiil. Vizhez kotddo fajokat csak
a tokés réce (Anas platyrhinchos) képviseli.
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3.2.5.6. Emldsok

A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere
A teriileten 1év6 emldsokrol az adatgytijtés vizualis megfigyeléssel tortént 2021. aprilis 20-an.

A vizsgalatok eredményei

A tervezési teriileten a kovetkezo emldsfajokat figyeltiik meg:

Vakond (Talpa europaea): Turasaival a tervezési teriilet keleti részén 1évo cserjésedd gyepben
lehet talalkozni. Védett

Mezei cickany (Crocidura leucodon): Szantok szegélyében fordul eld. Védett

Nyul (Lepus capensis): A teriilet mez6gazdasagi teriiletein szorvanyos.

Menyét (Mustella nivalis): Mezdégazdasagi teriileteken szorvanyos. A Sid toltés menti
cserjésekben észleltilk nyomat. Védett

Nyest (Martes foina): Uriilékét a volt kendergyér épiiletei mellett talaltuk.

Oz (Capreolus capreolus). A teriilet szantoin 5 példanyt figyeltiink meg.

Vaddiszno (Sus crofa): A Sio toltése menti fas, cserjés él6helyeken fordul eld. Gyakori faj.

A Sio-csatornaban ¢s a Kapos-folyoban potencialisan az eurazsiai hod (Castor fiber) és a vidra
(Lutra lutra) is el6fordulhat, de a nyomaikat a vizsgalat soran nem talaltuk meg.

Osszefoglalds
A térség emldsfajai a mezdgazdasagi teriiletek gyakoribb fajai koziil keriilnek ki, a tervezési
terlileten csak az orszagosan is elterjedt fajok fordulnak eld.

3.2.6. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek
A tervezési teriileten és annak kozelében orszagos jelentdségii védett természeti teriilet nem
talalhato.

Europai kozosségi jelentoségii védett természeti teriiletek

A tervezési teriilet nem érint Natura 2000 teriiletet. Attol északra a Sid-csatorna bal partjatol
kb. 1 km-re talalhat6 a Lajoskomaromi 16szvolgyek (Kod: HUDI20031) Kiemelt Jelentéségii
TermészetmegOrzési teriilet.

Okolégiai Halozat

A tervezési teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozat magteriiletének. Ennek elemei a Si
tulpartjan talalhatok. A tervezési teriilet és kornyékének természetvédelmi érintettségét az
alabbi dbran mutatjuk be.
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Forras: Dr. Mesterhazy Attila
16. dbra: A tervezési teriilet (piros vonal) és kornyékének természetvédelmi érintettsége

3.2.7.T4j

A tajkép a latohatar vizualisan érzékelhetd €16 és élettelen tajalkotd elemek vonalakkal,
formakkal, textirakkal (mintdzatokkal) és szinekkel jellemzett egyiittese. A taj (tajkép, tajérték)
érzékelése a nézo helyzetétdl fiiggden kiillonbozo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy
honnan (mekkora tavolsdgbol) nézziik a feltarulkozo latvanyt. A lathatésag a mindenkori
klimatikus viszonyoktdl is fliggd tajkép éles belathatosaga.

A vizsgalt tijelemek jellemzdéen kozvetlen eldtérként (azaz 300 m-en beliil) lathatok a
tajrészletbol, de a meglévo tajelemek (épiiletek, kozlekedési palyak, belteriileti novényzet stb.)
latvanyt korlatozo hatdsa miatt altaldban még ennél is sokkal kozelebbrdl, leginkabb 0-50
méterrdl. A vizfolyasok medre a jellemzd foldfelszin alatt talalhato atlagosan 1-3 méterrel, a
lemélyiilt meder és a vizfolyas csak kozvetlen kozelbdl lathatd. Az arkokat a vizsgalt
szakaszokon altalaban nem kiséri massziv, horizontalis és/vagy vertikalis értelemben
latvanyosan kiterjedt z6ldsav, zold folyos6. A beruhdzasnak a tajképet és a t4j jellegét modositd
hatasa javitonak mindsitheto.

A tervezési teriilet a Si6-volgy kistdjon talalhatd, amely Kiils6-Somogy és a Mez6fold kozott a
Balaton vizét levezetd, jelentds mesterséges beavatkozassal kialakitott volgy. (Nagytaj:
Duna—Tisza-medence; Nagytajrészlet: Alfold; Kozéptaj: Mezo6fold; Kistajcsoport: Nyugat-
Mez6fold)r

15 Csorba Péter: Magyarorszag kistdjai Késziilt Tuari Zoltdn kozremiikodésével, Meridian Taj- és

Kornyezetfoldrajzi Alapitvany, Debrecen, 2021,
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17. dabra: A tervezési teriilet (piros ellipszis) és kornyéke kistajbeosztasa

A beruhazasi teriilet a Si6 jobb partjan, kiilteriileten, alapvetéen mezdgazdasagi miivelés alatt
allo teriileten helyezkedik el. Lakott teriiletek, nyaraloovezetek, szabadidds 1étesitmények (pl.
sportpalyak, strandok, kdzparkok), ipari-gazdasagi ovezetek tavolabb (legalabb 700 méterre)
talalhatok.

Telepiilési tajhaszndlat
A vizsgalt térségben nem relevans.

Kozlekedési tajhasznalat

A vizsgalt térségben a kozlekedési tajhasznalat nem dominans, a tervezési teriilet kdzvetlen
kozelében nincs pormentesitett kozat vagy vastt. A Sid-csatorna IV. osztalyd, idészakosan
hasznalt vizi 1t.

22. tablazat: A Sio-csatorna besorolasa a nemzetkozi és orszdagos vizi utak koze

A vizi it neve | A szakasz (fkm—fkm) A vizi ut osztalya
IV/idészakosan
Sio-csatorna 121-23 Kizarolag az olyan balatoni vizeresztések id6szakaban hajozhato,
amelyet a Hajosoknak Sz616 Hirdetményben kézzétesznek.

Forras: 4/6. melléklet a 2018. évi CXXXIX. torvényhez

A Sio6-csatorna jobb parti toltése kerékparut

- Ozora Rendezési Terve,

- Pincehely Nagykozség helyi épitési szabalyzatardl szoldo Pincehely Nagykozség
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 8/2016 (X.6.) dnkormanyzati rendelete 1.
melléklete szerint,

- Tolnanémedi Szerkezeti terve szerint.
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Erdogazdasagi tajhasznalat
A NEBIH erdétérképe szerint a tervezési teriileten nincsenek erdétagok.

§‘ & VAMSZOLGHEGY.
S

Petsf Sandor u.

ALSOHEGY

Forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

18. dbra: Erdotagok a tervezési teriilet kornyékén

A Sidéval parhuzamosan ugyanakkor jellegtelen puhafas erdék (RB) és keményfas jellegtelen
vagy telepitett egyéb erddk (RC) talalhatok. A tervezési teriilet faval bendtt részei ténylegesen
(de facto) erdésiiltnek tekinthetdk, jogilag viszont (de iure) nem tartoznak az erdorél, az erdd
védelmérdl és az erddgazdalkodasrol szold 2009. évi XXXVIL térvény hatilya ald. 1° A
fejlesztés sordn a talpszivargd arok feltoltése eldtt a fas novényzetet el kivanjak tavolitani, de
az erddsav — ha keskenyebben is — megmarad.

Vadgazdalkodas

A tervezési teriilet a Kapos-tolnai vadgazdalkodasi (403 szamu) tajegységbe tartozik. E
tajegység tilnyomo része Tolna megyében helyezkedik el. Teriiletének kozel 96%-a
vadgazdalkodasra alkalmas. Mezdgazdasagi teriileteken fekvd alacsony erddsiiltségt,
nagyvadas-vegyesvadas tajnak tekinthetd.

A damszarvas dllomany mennyiségi és mindségi szempontbdl kiemelkedd jelentdségli. A tobbi
nagyvadfaj sem a létszdm, sem a teriték szempontjabol nem haladja meg az orszagos atlag
feletti szintet. A csiilkosvad dllomanyok csokkentése €s a mezd- és erddgazdalkodas érdekeivel
és tlir6képességével dsszhangban allo gazdalkodas kialakitasa sziikséges.

Az aprovad elvesztette gazdalkodasi jelentdségét, a facan €s a mezei nyul hasznositasi
eredményei is szerények. Ez a nagyvad talsulyaval, a kozepes méretii ragadozok allomanyainak
jelentds novekedésével magyardzhatd, tovabba a megfeleld ¢€ldhelyek romlésaval is
magyardzhato.!” A teriilet az alabbi vadgazdalkoddsi egységekhez tartozik:

453350 Tolnanémedi Vadasztarsasag 7083 Tolnanémedi Rakoczi u.48.

454050 Ozorai Pip6 Vadasztarsasdg 7086 Ozora Koppany u. 80.

16 Az erd6rél, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolé 2009. évi XXXVII. térvény 4. § (2) bek. szerint:
E torvény hatdlya nem terjed ki a faval, faallomannyal boritott teriiletek kéziil:

) a kbzut, vasut, drvizvédelmi toltés, csatorna, valamint egyéb vonalas miiszaki létesitménnyel azonos foldrészleten
léevo, miivelés alol kivett teriiletre;

17 Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar, 2018.08.31.
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Forras: http://www.ova.info.hu/

19. dbra: A tervezési teriiletre esé vadgazdalkodasi egységek

Mezogazdasagi tajhasznalat

A mezdgazdasagi tajhasznalat a tervezési teriileten dominans.

Forras: Sajat felvetel, 2021. majus 07.

20. dbra: Jellegzetes mezégazdasagi taj. A kép eloterében szantofoldek, a tervezett 1. to

hasonlo helyzetet foglal majd el. A kép bal szélén benyulo agak a Sio jobbparti erdésavjat, az

elorebb lévo facsoportok a Gyanti-arok vonaldt jelzik. Hattértben a Tolnai-hegyhdt.

Kertgazdasagi tajhasznalat
A tervezési teriileten nem relevans.

Vizgazdalkodasi teriilet

A vizgazdalkodasi tajhasznalat a tervezési teriileten dominans.
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Forras: Sajat felvetel, 2021. mdjus 07.

21. abra: Jellegzetes Sio-parti tdj. A kép jobb szélén a balpart az erddsavval, mellette a
csatorna, kozépen a kerékparutnak hasznalhato foldut, balra ismét erddsav.

Idegenforgalom

., A Sio osszekoti az orszag vizrajzanak két kiemelkedo természeti kincsét, a Balatont és a Dunat.
A mintegy 120 km-es szakaszbol 100 km a megyén keresztiil halad, és a varosoktdl tavol, a
megye turisztikailag még feltaratlan teriileteit szeli dat. A meder rendezésével és vizszallito
képességének helyredllitasaval javulna a vizgazdalkodas, ami nemcsak a vizi kozlekedést
biztositanad, de lehetdséget teremtene a mezogazdasagi teriiletek sziikség szerinti ontozésére is,
illetve igy a Sio teljes szakaszan hasznalhatova valna a vizi turizmus szamdra. A toltéseken
turisztikai és egyben hivatasforgalmat is szolgadlo osszefiiggo kerékparutat kell kialakitani. A
fejlesztés szervesen kapcsolodna a Balaton kiemelt iidiiloovezetéhez, gazdagitana az ottani
kindlatot és programot kindlna a meghosszabbitott szezonban. (...) Atfogé célunk, hogy a
megyében Osszefiiggd kerékparut-halozatot, és erre felfiizott komplex turisztikai kindlatot
alakitsunk ki. A turisztikai attrakciokra épiilo, mar megleévo kerékparut-halozat szakaszait is
magaba foglalo, megyei Osszefiiggo kerékparut egyben a szomszédos megyék (Somogy, Fejér,
Baranya, Bacs-Kiskun) nagyobb turisztikai értékeinek elérését is szolgaljak. "8

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény 4/5. melléklet az Orszagos kerékparut-torzshalozat elemei kozott emliti Sid-
volgyi kerékparatvonalat, de ez a Si6 bal partjan, Fejér megye teriiletén halad.

Ipari, banyaszati tajhasznalat

A tervezési teriilet kozelében talalhatd a Tolnanémedi rendezési tervében ,,zavard hatasu

iparteriiletnek” mindsitett illegalis hulladékokkal szennyezett volt tolnanémedi kendergyar.

18 Tolna Megye Teriiletfejlesztési Koncepcidja, 2021-2027; Tarsadalmi egyeztetési valtozat
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Forras: Sajat felvetel, 2021. mdjus 07.

22. abra: lllegalis hulladék a volt kenderdztatokban

Pincehely teljes teriilete — igy a tervezési teriilet nagyobb része —az 4svanyi nyersanyagvagyon
dvezetébe tartozik. Tolnanémediben, illetve Pincehelyen is torténtek szénhidrogén kutatasok?®,
mindazonaltal a tervezési teriilet bAnyamtivelésbe vonasa kizarhato.

3.2.8. Epitett kornyezet

A tervezés idején — a vizi létesitményeken kiviil — nem volt épiilet, épitmény, vonalas
1étesitmény nincs a tervezési teriileten, ahogy miiemléki védelem alatt allo6 vagy miiemléki
kornyezetbe tartoz6 ingatlan sem.
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Forrds: Pincehely Kiilteriileti szabalyozasi terve

23. abra: A tervezési teriilet Pincehely kiilteriiletére eso része

1? Kokai Andras és Sieglné Farkas Agnf’:s: Kiegészitd adatok a Mez6fold aljzatanak ismeretéhez in A Magyar
Allami Foldtani Intézet Evi Jelentése, 2000-2001 (2003) 125-132. 0.
Pincehely Kozség Kiilteriilet szabalyozasi terve
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A tervezési teriilet Pincehely telepiilés alabbi nyilvantartott régészeti leléhelyeit érinti:
Oskori telep: 0162/1 hrsz. ingatlanon;

Neolitikus telep, kelta telep, romai kori telep: 0174/13, 0174/14, 0174/17, 0174/19, 0174/20,
0174/21, 0174/23, 0174/24, 0174/25, 0174/26 0162/1 hrsz. ingatlanon.

A Si6 jobb partjan, a védéerddsav és a szantoteriilet hataran, Pincehely 0161/2 hrsz. ingatlanon

talalhato a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (MBFSZ) és az OKIR altal is nyilvantartott
2db figyelokut.

Forras: Sajat felvétel, 2021. mdjus 07.

24. dbra: A két figyelSkiit E-rél és D-rél fényképezve
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Forrdas: https://map.mbfsz.gov.hu/furas/

25. abra: Furasok a tervezési teriileten és szomszédsagaban
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23. tablazat: Az MBFSZ adatai a kutakrol

Azonosito 268969 268968
Telepiilés Igar Igar
Megye Fejér Fejér
Furés jele, szama K-14 K-14
Furas mélyitésének éve | 2005 2005
Mélység 14 6
EOV X 155299 155299
EOVY 604756 604757
Z (EQV) 97 97

KODU KOVIZIG Bal. Vizii. GA_PIH _1B. jelii figyelokut. | -
Megjegyzés Vizkivétel; kémiai elemzésre! PHARE-projekt.+Kiegészitd
jel. Hrsz.: 0161/2

Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/furas/

Mig az MBFSZ térképe a Sio jobb partjan jeldli a két kutat, a kapcsolodo nyilvantartas a bal
partra, a Fejér megyei Igarba helyezi 6ket. Vélhet6en a nyilvantartas pontositasra szorul.

A két kutat az OKIR négy KTJ szamon tartja nyilvan. A dupla nyilvantartas oka ismeretlen.

24. tablazat: A figyelokutakhoz kapcsolodo KTJ szamok
EOV (X) | EQV (Y) KTJ Megnevezés

Besorolas

155299

604757

Besorolatlan

101467491

GA PIH_IA. jelii kut

155299

604756

Besorolatlan

101792120

GA PIH_1B. jelii kat

155298,6

604756,6

Besorolatlan

102532873

GA_PIH_01A mg. figyeld

155299

604755,6

Besorolatlan

102532884

GA_PIH_01B mg. figyelé

Forras: OKIR

3.2.9. Hulladék
A teriilet bejarasaikor illegalis hulladékot nem lattunk. Kihelyezett hulladékgytijté edényzet
nincs.

3.2.10.Zaj

A tervezési teriilet és kornyezete
A tervezési teriilet nagy része Pincehely, kisebb része Ozora és Tolnanémedi kozigazgatasi
teriiletén helyezkedik el. A telepiilések hatalyos szabalyozasi terve alapjan Ma — altalanos
mezdgazdasagi és V — vizgazdalkodasi teriiletek érintettek a fejlesztés altal.
A teriilet kdrnyezetének bemutatdsat az alabbiakban adjuk meg:
1. irany (észak): E-i irinyban M4 — altalanos mez8gazdasagi teriiletek hataroljak a Si6-
csatornat.
2. irany (kelet): K-i iranyban a fejlesztési teriiletet Ma - altalanos mez6gazdasagi teriiletek
hataroljak, majd azon til Gip — ipari teriilet (mar nem miik6dod kendergyar) talalhato.
3. irany (dél): A fejlesztési teriilettdl D-i iranyban Ma — altaldnos mezdgazdasagi teriiletek
helyezkednek el.
4. irdny (nyugat): A fejlesztési teriilettdl D-i irdnyban szintén Ma& — A&ltaldnos
mezOgazdasagi terliletek vannak, majd azon tal Ozora belteriilete.
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26. abra: A telephelyet és kornyezetét a rendezési terviapon
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A fenti teriiletekre vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van védendo
létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet alapjan az alabbi tablazatban

mutatjuk be:

25. tablazat: Zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (LtH) az Lawm
megitélési szintre*

Zajtol védendo teriilet @3
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Gazdasagi tertilet 60 50

A tervezéssel érintett teriileten zajjal jard tevékenységet nem folytatnak. Tekintettel a
tevékenység jellegére alapallapot elvégzését nem lattuk sziikségesnek.
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4. A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

4.1. ELBONTANDO BEERESZTO MUTARGY

Altalénos ismertetés

A Sio-csatorna 80+543 km szelvényében talalhato a jobbparti Gyanti-arok beeresztd miitargya.
A Gyanti-arkot évekkel kordbban atterelték a Sio-tdltés jobbparti talpszivargo-arkaba. A talp-
arok 0+056 km szelvényébe torkollik jelenleg a Gyanti-arok. A Gyanti-arok szabalyozasat
kovetéen a fent emlitett miitdrgy megléte és lizemeltetése terhet jelent a Kozép-dunantuli
Viziigyi Igazgatdsag szamara. Az elbontés utan a toltés helyreéllitdsaval csokkenni fog a KDT
VIZIG tlizemeltetési koltsége.

A mutargynak vizkormanyzasi funkcidja jelenleg nincs.

20. tablazat: A miitargy fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
helye: Sio6-csatorna 804543 fkm szelvénye
tipusa: Zsiliptablas ateresz
nyilasmérete: 1,2*1,4m
vasbeton szerkezet hossza: ~40m
kezel6 akna teteje: 98,69 mBf
kezel6 akna mélysége: ~43 m
kezel6 akna méretei: 1,90 *1,60 m
alvizi kuiszobszint: 94,45 mBf
felvizi kiiszobszint: 94,30 mBf
jellemzg anyag: beton, vasbeton
EOV X: 155186,0
EOV Y: 605257,2

A miutargy jellemzd anyaga a beton és a vasbeton. A helyszini bejaras soran ugy tapasztaltuk,
hogy monolit ateresz, nem eldregyartott egységekbdl all. Az alvizi oldalon a kitorkolasnal
terméskd stabilizalja a bevezetést €s a rézsiit. Az alvizi fen€kszint ~ 94,45 mBf. Az ateresz 120,
* 1,40-es, 0,20 cm falvastagsaggal. Al- és felvizen eléfeje van az ateresznek, melynek + 0,20
*0,40 m szegélye van a toltés stabilizaldsa miatt. Az ateresz alatt feltételezhetden vasbeton
lezarofogak talalhatdak. A torkolati eléfej és a kezel6akna kozott ~ 5,0 m a tavolsag. A
geodéziai mérések alapjan az akna ~4,30 m mély, 1,90 * 1,40 m széles. Az akna alatt szintén
feltételezhetden alapozés talalhato, ennek méretei csupan kozelitdleg becsiilheték. Egyéb Sio-
parti mitargyterveken az aknak alatt nincsen mélyebb alapozds, igy az sem kizarhatd, hogy itt
sincsen. Az aknabol a betétpallok és a zsiliptabla hianyzik. A zsiliptabla helyét biztosito acél
vezetdsin a horonyban teljes egészében megtaldlhatdo. Az akna aljdnak megkozelitése
kezeldlétran lehetséges, vagy mindkét végérdl megkozelithetd az atereszen keresztiil. Az
ateresz teljes hossza ~40,0 m. A mitargy felvizi kiiszobszintje 94,30 mBf. A felvizi oldalon
szintén terméskdvel van a mederrézsii €s a toltés stabilizalva. A miitargy (nehéz)gépjarmiivel a
toltésen keresztiil kozelithetd meg.

A miitargy bontdsanak indoklasa:

e Funkciojat jelenleg nem tudja ellatni. A mitargy feladata, a Gyanti-arok vizének
bevezetése a Sid-csatornaba. Miutan a Gyanti-arok torkolati szakaszat elkormanyoztak,
azoOta a miitdrgy megléte nem indokolt.

o A fejlesztés megvaldsulasat kovetéen sem lesz e mitargynak szerepe.
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e A mitargynak akkor is van iizemeltetési, iddszakosan felujitasi koltsége, ha azt a
viziigyi igazgatdsag nem hasznalja. A mitargy egyszeri elbontasaval és a toltés helyre
allitasaval ezek a koltségek megsziinnek.

A beavatkozas a Pincehely 0167; 0166; 0161/2 és 0161/3 hrsz. ingatlanokat érinti.

Bontasi és épitési technologia

Az lizemanyag ¢s a foldmunkagépek taroldsa a kijel6lt telephelyen torténhet a tulajdonossal
egyeztetett médon. Az épitési munkalatokat szaraz, csapadékmentes id0szakra kell iitemezni.
Altalanossagban javasolt a bontast alacsony vizallasu idszakra titemezni.

A Sid-csatorna feloli oldalrél ideiglenes foldmiivel, homokzsdkokkal vagy a mederbe levert
szadfalakkal kell elhatarolni a bontési tertiletet.

A Gyanti-arok felhagyott (elkormanyzott) részét szintén homokzsakokkal vagy ideiglenes
foldmitivel kell lezarni. Késébb e részt teljesen fel kell tolteni a terep magassagaig.

A meglévé miutargyat teljes egészében elbontjadk. A bontast a miitargy acélszerkezeteinek
leszerelésével és a rézsli burkolatok bontasaval kell kezdeni.

A vasbeton szerkezet bontdsa az akna bontasaval kezdddhet, a bontas titemének megfeleléen a
munkagddor sziikség szerinti mélyitésével.

A munkagddor tervezett szintre valé mélyitésével kezdédhet el a csétagok bontésa.

A munkagddor kiemelésével parhuzamosan az ideiglenes depd védelme mellett a meglévd
toltéstestet is el kell bontani a munkateriilet sikjaig (93.66 mBf). A toltés bontasanal a
kiemelend6 fold mennyiségét 7:4-es (B=30°) rézsiivel szamoltak. A munkagodorbdl kikeriild
foldanyag toltésépitésre alkalmas, a toltésépitéshez felhasznélhato.

A T72/2013. (VI1I1.27.) VM rendelet 2. melléklete alapjan a keletkez6 bontasi anyagok, az alabbi
EWC koddal azonosithatok.

27. tablazat: A miitargybontdsnal keletkezé anyagmennyiségek

Hulladéktipus | EWC kod Mennyisége |
fémhulladék 17 04 nem becsiilhetd
beton 170101 ~74,4 m®

fold 170504 | ~1150,0 m®
kovek 17 05 04 ~36,0 m®

A bontési anyagok helybeni (ijrahasznositasa tervezett, ezért a betontérmeléket, foldet, kovet a
rézslivédelem anyagaként fel lehet hasznalni. Az acélszerkezetek tovabbi sorsarol a kezeld
VIZIG dont.

Toltésrekonstrukcio

A depodnia korona szintje 98.95 m.B.f. jelenleg. A miitargy elbontdsa utdn a depdnia tervezett
magassaga 99.97 m.B.f. lesz. A deponia magasitasat a MASZ +1 m el8iras indokolja.

A miitargy elbontasa utan, a kordbban kiemelt anyagot, illetve a tervezett tavakbol kikeriilo
anyagot kell beépiteni a toltésbe és a felhagyott meder szakaszba, max. 25 cm-es rétegekben
teritve és tomoritve. A tOmorités modjara €s a tomorségi fokra vonatkozdéan az MSZ.
15290:1999. szabvanyban foglaltakat kell betartani (Trp>90%).

Epités kozben elnedvesedett, elazott talajrétegre tjabb réteget felhordani csak akkor szabad, ha
a nedves réteg mar kelléen kiszikkadt; tjabb ellen6rz6 mérés szerint a viztartalma
megengedhetd értékiire csokkent €s tomorsége is még kielégitd.
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Fold visszatdltésre nem szabad felhasznalni:
e makroszkopikus ndvényi részeket, gyokereket tartalmazo talajt,
e szerves-tozeges talajokat,
e lagy iszapokat (Ic <0.5),
o clazott talajt.

28. tablazat: A toltésrekonstrukcio munka- és anyagsziikséglete

Munka-/anyagsziikséglet Mennyisége
fold ~2700 m?
ut k8szoras ~35 m®

Deponia jellemz6 adatai:

Tervezett korona szint: 99.97 m.B.f.
Viz oldali rézsti hajlés: 1:3
Mentett oldali rézsi hajlas: 1:4
Korona szélesség: 4m

4.2. MUTARGY ES SZIVATTYUALLAS REKONSTRUKCIOJA

A Sio-csatorna 80+581 km szelvényében, a jobbparti deponiaban talalhatd egy zsiliptablas
ateresz, szivattyuallassal.

Forras: Sajat felvétel, 2021. mdajus 07.
27. abra: A miitargy a Sio feldl fényképezve

A mitargy jelenlegi funkcidja: a mutargy a 04.07 Tolnanémedi—Siofok belvizvédelmi szakasz
vizbeeresztd mitargya. A mitargyhoz csatlakozik a Sid-csatorna szivarg6 talparka, a Gyanti-
arok ¢és a Gyanti-mellékag. A mutargy feladata az 6blozet vizeinek gravitacios bevezetése a Si6
csatornaba. A Si6 magas vizszintje esetén a zsiliptabla zarasaval és mobil szivattytval torténik
a viz beemelése a Si6-csatornaba.
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A mutargy kezeldje: K6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag.

Vizjogi iizemeltetési engedélyét a Sio-csatorna vizjogi tizemeltetési engedélye tartalmazza:
Alaphatarozat tigyszam 22953/2008.

Ervényesség a 35700/6575-1/2017.ii.sz. modosito hatarozat alapjan:2021. december 31.

A zsilip kiiszobszintje 94,30 mBf, nyilasmérete 1,20 x 1,40m.

Vizallasok vizsgalata
A mitargynal szamitott vizhozam ¢és vizszint adatokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

29. tablazat: Vizhozam és vizszint adatok a miitargynal

Sio-csatorna vizhozama Vizszint
20 m¥/s 95,09 mBf
25 m¥/s 95,69 mBf
30 m¥/s 95,92 mBf
50 m¥/s 97,29 mBf
60 m3/s 97,98 mBf

Forras: KDT VIZIG (adatszolgaltatas alapjan, tovabbszamitott értékek)

Szamitas modja: Mérési adatsorokbdl interpolalva a 96,60 mBf szinthez (Simontornya 415 cm
vizéllas, Ozora 310 cm vizallasnal) a Sidban 55,5 m®/s vizhozam alakult ki. Csak Simontornya
vizhozamadatsorabol kalkuldlva.

Megjegyzés: Az adatszolgaltatas a Sio-Kapos torkolati szakaszara késziilt. A vizsgalt szelvény
chhez képest kb. 1 km-rel feljebb talalhat6. Ezért interpolalt értékektél magasabb értékekkel
szamoltunk.

Maximalis vizallas: 2018. marcius 20.

Simontornya vizallas-vizhozam adatsorat vizsgalva a vizallas 613 cm volt (97,89 mBf),
amelyhez 104 m®/s vizhozam parosult.

Ozoranal a vizallas ugyanekkor 448 cm volt (98,75 mBf).

A zsilipre interpolalva 98,35 mBf vizallast jelent.

A tet6z0 vizszint rogzitése a 80+500 szelvényben 98,49 mBf volt.

Tervezett beavatkozdsok ismertetése

zsiliphez csatlakozd ¢és a teriileten athaladd Gyéanti-drok mélyitésével, bdvitésével és
meghosszabbitdsaval juttathat6 el a Sio-csatornabol kivezetett viz. A vizpotlo csatorndval az 1-
2-3 sz. tavak feltoltése lehetséges, a 4-es t6 feltoltése a Gyanti-arok mellékagan keresztiil
valosulhat meg. A tervezett csatorna (Gyanti-arok) 1+960 km szelvénye utan lehetdség van
mélyebb ¢és szélesebb meder kialakitasdra, amellyel a csatorna mederben is valtozatos
vizszintek alakithatok ki.

Az egyszeri 96,60 mBf szintii elarasztassal a kimélyitett teriiletek feltdlthetok.

A mitargy a jelenlegi allapotdban mar nem képes ellatni a feladatat, az idék sordn a
betonfeliiletei megrongalodtak helyenként, az acélszerkezetek, korlatok, atjarok a megfeleld
karbantartas hidnya miatt tonkrementek, korrodaltak vagy elszakadtak. A betonfeliiletek és a
lapburkolatok, tisztitasra, javitasra, néhol cserére szorulnak.

A targyi terv a miitrgy és a szivattyuallas rekonstrukciojat tartalmazza.
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Epitéstechnolégia
A mitargy megfelel6 iizemelésének biztositdsdhoz az alabbi karbantartdsi, felujitasi
munkalatokat kell elvégezni:
- Betonfeliiletek (miitargy oldalfalai, akndk kiils6-belsd oldalai, atjaro feliiletek és egyéb
betonfeliiletek) tisztitisa homokfuvassal (~163 m?)
- Hiényos, sériilt feliiletek javitasa Mapegrout T60 betonjavitd habarccsal. (~98 m?)
- Betonfeliilet simitasa Mapefinish HD kétkomponensii, cementk6tésti simitohabarccsal.
(~98 m?)
- Betonba rakott termésko burkolat tisztitasa, sériilt, hianyos részeken javitasa, potlasa €s
fugizasa sziikséges. (~35 m?)
- Betonba rakott terméské burkolatnal D=65 mm atmér6ji, terfil geotextilidba csavart
perforalt drén beépitése, 10 cm-es tilnyulassal a rézsi sikjabol (~29 fm)
- Eletvédelmi korlatok potlasa (~34 fm)
- Lejar6 hageso feliiletkezelése (homokfuvas, 1 réteg alapozo, 2 réteg zomanc), sziikség
esetén cseréje (~17 m).
- Szivattythaz fém feliileteinek festése korréziovédelme.
- Betétpallok potlasa. (~ 130 x 20 x 5 cm x 44db)
- 2 db Zsiliptabla és mozgatoszerkezetének potlasa.
- Betétpallos elzarashoz acélhornyok felujitasa, sziikség esetén cseréje (~27 m)
- Alvizi és felvizi részen, valamint a keretelemben a hordalék eltavolitasa, medertisztitas.
Novényzet eltavolitdsa, burkolat tisztitdsa, sériilt burkolat helyreallitdsa, repedések,
fugak kitoltése. (~36 m)
- Alvizi és felvizi részen 5-5 fm 0,4 m mély el6- és utoburkolat (kdszoras) (~6 m3).
- Hasznalaton kiviili, régi NA400 acélcsé maradvanyanak kiszerelése, elbontésa.
- Uj lapvizméree telepitése: A vizméreelap zoméancozott acéllemezbdl késziil, melyen
fekete-fehér hosszegység beosztas van.

30. tablazat: Tervezett beavatkozdssal érintett foldrészletek (kizardlag Pincehely)

hrsz miivelési ag tulajdonos kezeld

0165 kivett arok Pincehely Nagykozség Onk. Pincehely Nagykozség Onk.
0166 | legeld és gazdasagi épiilet Magyar Allam KDT VIZIG

0167 Si6-csatorna Magyar Allam KDT VIZIG

Tervezett iizemeltetés
A fejlesztés megvalosulasat kovetden a feltjitott miitargy kettds mikodeést lesz:
1. Vizes €l6hely gravitacios vizpotlasa a Balaton vizeresztés iddszakaban. Vizkivezetés a
Si16-csatornabol a vizpotlo csatorndba.
2. Belvizes id6szakban a belvizoblozetben 6sszegylilt vizek gravitacios bevezetése a Sio
csatornaba. A mitargy kiiszobszintjét meghaladd Si6 vizallads esetén a zsiliptablak
zarasa ¢€s a tobbletvizek atemelése a Sid-csatornaba mobil szivattyaval.

4.3. TALPSZIVARGO-AROK

Jelenlegi allapot altalanos leirasa

A Sid-csatorna 80+581 km szelvényében taldlhato a jobb parton egy betétpallos miitargy és
talpszivarg6-arok. A 80+543 km szelvényben 1évé betétpallés miitargy és szivattya allas
hasznalaton kiviil helyezése végett a Gyanti-arkot évekkel korabban atterelték a Si6 jobbparti

crer
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jelenleg a Gyanti-arok, és innen egy kozos mederszakasszal csatlakoznak a 80+581 km
szelvényben talalhato miitargyba.

>

|

Forrs: ajdt felvél, 2021. majus 07. ‘
28. abra: A Gyanti- és a talpszivargo arok talalkozasa (fent), az arok novényzettel benott alja
A jelenleg meglévo talpszivargo-arok egy ~3210 m hosszu, elég nagy szelvénnyel rendelkezd

arok (atlag 1,5-2,0 m mélység), melybe a Si6 magasabb vizallasa esetén, a deponia alatt jelentds
mennyiségll viz szivarog at.
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Tervezett allapot leirasa

Ahhoz, hogy a vizes ¢léhely szaméra a szabalyozott vizkivezetés megoldhatd legyen,
csokkenteni kell a S16 medrébdl, a deponia alatt atszivargd vizmennyiséget. Ehhez javasoljuk
a szivargo csatorna részleges betoltését, €s egyben egy kisebb szelvényii, de magasabb vezetésii
ovarok kialakitasat.

A betdltéshez felhasznalhaté a vizes él6helyekrdl kitermelt nyers fold, igy kb. 17.000 m® f51d
elhelyezése biztositott a talpszivargo-arok feltoltése révén. A foldfeltoltést nem az arok
legelejétdl kell kezdeni, hanem a Gyanti-arok becsatlakozasa utan, a 0+060 fkm-tol.

A 0+060 km szelvénytdl kezdddo feltoltés és a Sio 80+581 km-ben 1évé nagymitargy
kiiszobszintje (94,30 mBf.) kozotti szakaszon, a 0+46,5 — 0+56,5 km szelvények kozott egy
sankolo részt kell kialakitani a meder mélyitésével, tulkotrasaval. A Gyanti-arok jelenlegi,
felmért becsatlakozasi szintje 94,78 mBf., a tervezett beavatkozas utani becsatlakozasi szintje
pedig 94,40 mBf. A tulkotort mederszakaszt 94,00 mBf szintre sziikséges kotorni, ezzel 30-40
cm mélységili, ~10 m hossza és 2 m szélességii sankold szakasz jon 1étre.

A 2+300 fkm szelvényben taldlhatdo fold atjar6 elbontdsa sziikséges, a talparok
folytonossaganak biztositasa érdekében.

A foldmunkék megkezdése eldtt a teriileten a bozdt, cserje és fa irtast el kell végezni. Ez a
teriilet gyakorlatilag a talpszivargd-arok teljes hosszat érinti az arok szélességében. Mivel az
arok mellé¢ egy fenntartd/kezeld sav is sziikséges, igy az irtdsi munkdkat egészen a jogi sav
széléig kell elvégezni, amely nagyjabol ~54.430 m? teriiletet jelent.

A letermelt faanyag 10 cm-es atméré feletti részét a kés6ébbiekben meghatarozott aranyban és
feldolgozottsag mellett a KDT VIZIG gatérhazaba, illetve szakaszvédelmi kozpontjaiba
sziikséges beszallitani.

31. tablazat: Tervezett talpszivargo-arok adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
Tervezett fenékszélesség: Im
Rézsiihajlas 1:2
Tervezett trapéz szelvény mélysége: 0,5m
Oldalesés a szelvényhez: 2%
Szelvény szamok Esés %
Tervezett fenékesés: 0+060 0+096 3,00
' 0+096 2+343 0,01
2+343 3+019 0,06

32. tablazat: Tervezett beavatkozassal érintett foldrészletek

Telepiilés Hrsz Miivelési ag Tulajdonos Kezelé
Ozora 0464 Si6-csatorna Magyar Allam KDT VIZIG
0165 Kivett drok Pincehely N,agykozseg Pincehely N’agykozseg
Onkormanyzata Onkormanyzata
Pincehely | 0161/2 | kivett Si6-csatorna Magyar Allam KDT VIZIG
0158/1 Kivett drok Pincehely N,agykozseg Pincehely N’agykozseg
Onkormanyzata Onkormanyzata
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4.4. GYANTI-AROK

A Sio-csatorna jobb partjan talalhatd Gyanti-arok és ennek mellékaga. Az arok és a mellékag
kozos vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, kezeldjiik a KDT VIZIG.

33. tablazat: A Gyanti-arok és a Gyanti-mellekag vizjogi engedélyei

A Gyanti-arok rendezésének | A Gyanti-arok és mellékaga
21788/2/1973  szamon  Kkiadott és | ilizemeltetésére 20894/2/1990 szam alatt
Engedély: 21788/5/1973 szamu hatarozattal | kiadott, 1788-5/2014/F-VH sz
médositott vizjogi létesitési engedélye hatarozattal médositott vizjogi

iizemeltetési engedély

Vizikonyvi szam:

C700/1578-11768

C700/1578-11768

2029. november 30.

Ervényesség: -

A Sio6-csatorna 80+543 km szelvényében talalhato a jobbparti Gyanti-arok beeresztd miitargya.
A Gyanti-arkot évekkel kordbban atterelték a Sio-t6ltés jobbparti talpszivargo-arkaba. A talp-
arok 0+056 km szelvényébe torkollik jelenleg a Gyanti-arok. A Gyanti-arok 0+095 km
szelvényénél torkollik bele a Gyanti-mellékdg a jobbparton. Az arokba jobb és bal oldalrol
arkok csatlakoznak be a foldekrdl. Az drok mentén a szantd €s a rét a jellemzé muvelési ag.

34. tablazat: Gyanti-arok miiszaki adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
Tervezett fenékszélesség: 2m
Rézsiihajlas 1:2
Meértékado vizhozam Qs 1,93 m¥/s
Meértékado vizhozam Qiow: 1,29 m¥/s
Szelvény szamok Esés %
0+000 0+142 0,03
0+142 0+642 0,15
Fenékesés: 0+642 1+956 0,04
' 14956 14979 -4,49
14979 2+340 0,00
2+340 2+350 9,90
2+350 2+400 0,10

A tervezés soran geodézia pontok és 3D-s vonallancok segitségével a 3D CivilAutoCad
program segitségével terepmodelleket hoztak létre. Nyomtervet készitettek, amit
osszeegyeztettek a terep modellel. Igy az drokrél dinamikus helyszinrajzot, hossz-szelvényt és
keresztszelvényeket kaptak, amelyek tartalmaztak a tervezett beavatkozast. Az nyomtervet
addig valtoztattak, mig megkaptak az idealis nyomvonalat.

Egy komplex, tobb elembdl 4116 beavatkozast tervezett, amelyben az arok mentén tavak lesznek
kialakitva. A Gyanti-arokbol lehet majd a tavak vizpotlasat megoldani. Az arok és a tavak kozé
betétpallés miitargyakat keriilnek, az arokra pedig zsiliptdblas atereszek az ott 1évo
vizmennyiség szabalyozasa érdekében.
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Forras: Sajat felvetel, 2021. majus 07.
29. abra: A Gyanti-arok a Sio deponia feldl fényképezve (fent) és a mellékag bevezetés utan

Sio-csatorna—Gyanti-arok

A balatoni magas vizallas esetén, a tobblet vizet a tervezett 01 sidfoki zsilipen keresztiil lehet
leereszteni. A Si6-csatorna medre egyes szakaszokon ezt a tobbletvizet nem biztos, hogy képes
kezelni, ezért a 80+581 km szelvényben 1évé mitargyon keresztiil a vizet ki lehet vezetni a
tervezett vizes ¢l6helyre. A Gyanti-arok segitségével lehet a miitdrgyon keresztiil kivezetett
vizet a tervezett tavakba elvezetni.

A Gyanti-arok 0+091 km szelvényétdl indul a Gyanti-mellékag. A mellégagon a 0+402 km
szelvénybe tervezett 6sszekotd csatornan keresztiil lehet az 4-es szdmu tavat feltdlteni.
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A Gyanti-arok 0+684 km szelvényébe torkollo 6sszekotd csatornan keresztiil lehet a 3-as szamu
tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok 0+983 km szelvényébe torkolld 0sszekotd csatornan keresztiil lehet a 2-as szamt
tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok 1+672 km szelvényébe torkolld Osszekotd csatornan keresztiil lehet az 1-as
szamu tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok tervezett kis esése lehetdve teszi a viz kormanyzasat mind a két iranyba.

Forras: Sajat felvetel, 2021. majus 07.

30. abra: A Sio és jobbparti deponidja Tolnanémedi és Pincehely kézigazgatdsi hataran.
Hattérben a csatorna két oldalan az erdosav, a fénykép bal szélén a fak lombozata jelzi a
jobbparti arok helyét. A kék szinii épitmény és csévei a Sio-csatorna jobbparti 80+581
szelvényben lévo betétpallos miitargy és szivattyudllds. A kép kozepén lathato aknaszerii
épitmény a Sio-csatorna jobbparti 80+543 szelvényben [évé elbontando miitargy, a Gyanti-
arok tervezéskori beereszto miitargya.

A tervezett vizes él6hely belvizes teriileten teriil el. A magasabb teriiletekrdl érkezé vizek
ezeken a teriileteken 0sszegylilekeznek, megéllnak a rétek, szantok mélyebb fekvésii részein.
Annak ellenére, hogy ezeket a vizeket a Gyanti-arkon keresztiil Siéba vezették, még igy is
sokszor volt sziikség belvizvédelmi intézkedésekre. A Gyanti-arok a tervezett beavatkozasok
utan tobb vizet lesz képes befogadni és elvezetni a Sid-csatornaig.

Ateresz dtépités

A 0+030 km 1év6 ateresz nyilds mérete a geodéziai felmérés alapjan 0,6 m-es. Az ateresz
jelenlegi 4tmérdje nem alkalmas a Si6 feldl érkezd vizek atvezetésére, ezért 1,30*1,30 m-es
keretelemes atereszre kell atépiteni .

Ateresz hossza: 6,15 m

Ateresz tipusa: keretelemes

Keretelem mérete: 1,30*1,30*1,00*0,15 m
Tervezett alvizi fenékszint: 94,42 m.B.f.
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Tervezett felvizi fenékszint: 94,42 m.B.T.
Mitargy EOV (X): 155149
Mitargy EOV (Y): 605232

Az ateresz alvizi oldaldn a meder stabilizalasat terveztiik kdszorassal 5 m hosszan a 0+022 —
0+027 km kozott. Az ateresz felvizi szakaszan a meder a stabilizalasat terveztiik készorassal a
0+033 — 0+042 km kozott. Az ateresz felvizi szakaszan jobb oldalt a 0+035 km szelvényben
talalhato a felhagyott Gyanti-arok. A BT tervcsomag alapjan a régi beeresztd miitargy
elbontésra keriil, a helyén a deponia helyre allitasat és a MASZ+1-es deponia magasitasat
terveztiik. A deponia helyredllitasaval egyiitt a felhagyott mederszakasz is feltoltésre keriil. A
feltoltott arok szakasz Gyanti-arok feldli rézsiijének stabilizalast 20 cm vastag
terméskOszorassal terveztiik.

Ateresz dtépités

A Gyanti-arok 0+464 km szelvényében 1év6 ateresz fenék szintje 40 cm-rel feljebb van a
tervezett fenékszintnél. A geodézia mérések alapjan az ateresz felvizi fenékszintje 95.36 m.B.f.,
az alvizi fenékszintje 95.43 M.B.f.-en van. A geodézi alapjan az ateresz atmérdje $60 cm. Az
ateresz jelenlegi mérete nem alkalmas a vizek kormanyzasara, ezért nem elég lesiillyeszteni,
hanem ki kell cserélni egy keretelemes atereszre.

Ateresz hossza: 6,15 m

Ateresz tipusa: keretelemes

Keretelem mérete: 1,20*1,20*1,00*0,15 m
Tervezett alvizi fenékszint: 94,95 m.B.f.

Tervezett felvizi fenékszint: 94,95 m.B.f.

Mitargy EOV (X): 155080

Mitargy EOV (Y): 604864

Tervezett tiltos datereszek
A Gyanti-arkon 2 helyre tervezett tiltds ateresz, a vizek szabalyozédsa és a vizes él6hely
atjarhat6saga miatt.

35. tablazat: Az atereszek fobb paraméterei:

Szelvénys bR L5 Nyilas Hossz L
. (klfl) fenékszint|fenékszint mérye't em| (|57 BN |Bsz mBN | Ksz BN
(mBf) (mBf)
0+560 | 95,14 9514 | 120x120 5 97,40 97,08 97,00
14900 | 95,77 9577 | 100x100 5 97,70 97,38 97,30

A homokos-kavics agyon elhelyezendd atereszek alvizi részén 4,80 m és a felvizi részére
2,80 m hosszan betonba rakott terméské burkolat kertil kialakitasra. A burkolatok végeit és
sz€leit 0,2 m széles és 0,8 m mély betonfogak zarjdk. Az eléregyartott keretelemeket
tehereloszto vb. lemezre és kdagyazatra fektetve kell lerakni. Az atereszekre vasbeton tamfalra
szerelt bukos acél tiltotabla kertil.

Mederstabilizacio

A Gyanti-arok vonalvezetése soran 2 kozel derékszogli iranyvaltast tervezett. A meder
megovasanak érdekében ezekbe a kanyarokba a mederbe vizépitési terméskobdl kdszoras keriil.
Az érintett mederszakaszok a 1+729 — 1+741 km és a 1+916 — 1+932 km kozott talalhatoak.
Az 1+729 — 1+741 km kozott talalhato a felhagyott Gyanti-arok felhagyott szakasza.

A kOszorast a teljes mederszelvényben kell elteriteni.
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A 1+729 — 14741 km kozott 88 m?-en, mig a 1+916 — 1+932 km kozott 150 m2-en tervezett
stabilizacio.

Tervezett uj mederszakasz

Az 1+741 km-t6l a Gyanti-arok 0j mederszakaszat terveztiik, ezzel meghosszabitva a Gyanti-
arkot, mellyel lehetdségiink volt egy 1j, mélyebb szakasz kialakitasara, melyre a késdbbiekben
,halagy”-ként hivatkozunk. A Gyanti-arok arok felhagyot, ~33 m hosszl szakaszat érintetlentil
hagyjuk.

Kiszélesitett és mélyitett mederszakasz — ,, halagy”

Az 1+979 — 2+339 km szelvények kozott a Gyanti-arok medrének a kiszélesitését és mélyitését
terveztik. Ez a mederszakasz halagyként iizemelne. A tervezett fenékszintje a tavak
fenékszintjénél is mélyebben van, ezét allando vizboritottsagh lesz ez a mederszakasz. A halagy
alatti szakaszon az 14900 km szelvénybe tervezett tiltdos ateresz segitségével ennek a
mederszakasznak a vizszintje is szabalyozhatova valik. A 2+339 km-t6l a meder terepszintre
valo kifuttatasat terveztiik.

Fenékszint: 94.80 m.B.f.
Szélesség: 20m
Hossza: 360 m

Novényzetirtas (tuskomaro, tuskofuro, kiemelok)

A medernek a kotrassal érintett szakaszain a mederben és az érintett rézsiikon gyorkérzonas
novényzetirtds sziikséges. A  kotrdssal nem érintett szakaszokon a mederben
nadvagast/kaszalast, a rézstikon kaszalast tervezett. A csatorna jobb partjan ~ 3 méter széles
savban kaszalas indokolt a fenntartasi munkak elvégzéséhez és a kotort anyag szétteritéséhez.
A mederben ¢€s a fenntartd savban el6fordulnak fas szara névények. Ezeket a ndvényeket nem
elég kivagni, a tuskokat is ki kell szedni/forditani a f6ldbdl. A mederben/rézsiiben 1évd fakbol
azokat kell eltivolitani, melyek akadalyozzak a mértékado vizhozam (2,8 m®/s) lefolyasat. A
mértékado vizszint felett 1évo fakat a mederben/rézsiiben meg kell kimélni. A kivitelezd be
kivanja vonni a DDNPI-t a kiviteli terv készitése soran a kivagando fak kijelolésébe.

4.5. GYANTI-MELLEKAG

Korabbi Vizikonyvi anyagok alapjan az 1. szami mellékdg a Gyanti-arok 0+065 km
szelvényétdl indult és a 2+565 km szelvényig tart a Budapest—Pécs vasuti atereszig. A meder
jelenleg novényzettel stirlin bendtt és helyenként feliszapolodott. Sziikségszerli az érintett
tervezési nyomvonalon a medret a novényzettdl megtisztitani és helyreallitani az 1:1,5
meredekségll rézsiit. A tervezési terlilet nem fedi le a Gyanti mellékag nyomvonalanak teljes
hosszat. A medernek, csak a Gyanti-arok torkolattdl szadmitott ~1 kilométeres mederszakaszt
érinti beavatkozas, amely elérelathatolag 512 m® f61d mozgatasaval jar.
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b=

Forras: Sajat felvetel, 2021. mdjus 07.

31. dbra: A Gyanti-arok (el6térben) és a Gyanti-mellékag (sotétebb névényzet a baloldalon).
A 4. t6 tervezett helye a facsoportnal lesz majd.

A kialakitand6 vizesélOhelyek feltoltése a Sio-csatorna jobbparti deponidjaban a 80+581 km
szelvényben 1évo zsilipen keresztiil valosulna meg. A zsiliptdl a Gyanti-arok mélyitésével jutna
el a viz a tervezett 1-,2-,3-as szdmu tavakba, mig a 4-es szamu t6 vizpotlasa a mellékadgon
keresztiil torténne. Ezért sziikséges a Gyanti-mellékag kozel 1 kilométeres szakaszan a meder
vizszallito képességének helyreallitasa, javitdsa, valamint vizkorményzds lehetdségének
megteremtése. A mellékagat érintd tervezéi teriilet a 0+000 km szelvénytdl kezdddden az
1+085 km szelvényben talalhatd Pincehely 0179 helyrajzi szamu ut keresztezéséig tart. E
szakaszon sziikséges a meder jokarba helyezése, ami a novényzet eltavolitasat és kis mértékii
kotrast jelent. Az atjarhatosag és a vizkormanyzas lehetéségének megteremtésére sziikséges két
helyen, a 0+050 km szelvényben és a 0+750 km szelvényben, tiltdos atereszek beépitése
szlikséges. A 4-es szaml t0 Osszekotd csatorndjanak csatlakozasa pedig a 0+402 km
szelvényben valosulna meg a bal parton.

A beavatkozassal érintett ingatlanok: Pincehely 0170 és 0180 hrsz.

36. tablazat: Tervezett Gyanti-mellékag adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség

Tervezett fenékszélesség: Im

Tervezett rézsithajlas: 1:1,5

Tervezett trapéz szelvény mélysége: 1,50-1,90m

Szelvény szamok Esés %
0+000 0+377 0,02
mcd 0+377 0+512 0,31

Tervezett fenékesés: 0+512 0+781 0.13
0+781 0+967 0,08
0+967 0+085 0,02
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37. tablazat: Tervezett tiltds dtereszek adatai

A 0+050 km szelvénybe
tervezett

A 0+750 km szelvénybe
tervezett

Jellemz6 anyaga:

vasbeton

vasbeton

Elzaroszerkezet tipusa:

Vb. tamfalra szerelt bukds acél
tiltotabla

Vb. tamfalra szerelt bukods acél
tiltotabla

Kiiszobszint: 94,58 mBf 95,37 mBf
Hossza: 5,00 m 5,00 m
Nyilds méret: 120 x 120 cm 120 x 120cm
Mitargy EOV (X): 155067,82 154366,75
Mitargy EOV (Y): 605216,92 605157,80

4.6. LETESITENDO TAVAK ES A KAPCSOLODO MUTARGYAK

4.6.1.Az 1-es to

A tervezett 4 db t6 koziil a 1-es szamu t6 a legkisebb teriileti. A teriilet miivelés alatt 4116 szanto.
A tervezett 1-es szamu t6 egyetlen ingatlant érint, a Pincehely 0162/1 hrszt-t.

38. tablazat: Az I-es to tervezett beavatkozdsainak fobb adatai

Leiras

Megnevezés/mennyiség

Megnevezés

l-es to

Erintett helyrajzi szamok:

Pincehely 0162/1

Tervezett fenékszint (MmBf): 95,50
Tervezett rézsiihajlas: 1:3
Elontési teriilet (96,60) (m?): 8862
Térfogat humusszal (m®): 8294
Humusz térfogat (m®): 2659
Foldkitermelés térfogat (m®): 5635
Jellemz6 furds szelvény: 3. F.

Vizpotlo csatorna:

Gyanti-arok

Osszekotd-csatorna torkolata:

Gyanti-arok 1+672

Osszekoté-csatorna fenékszint (mBf):

95,80

Miitargy tipusa: Tilt6 tablas duzzasztd

Miitargy funkcioja: Viz potlo- és viz visszatartd miitargy
Miitargy EOV (X): 155561,1385

Miitargy EOV (Y): 603831,6211

Miitargy kiisz6bszint (mBf):

95,80

4.6.2. Az 1-es t6 osszekoté-csatorna és feltolté-vizvisszatarto tilto

A 1étesiilo tavakat a vizpotld csatornabol 95,80 mBf kiiszobszinttel kotik Ossze tiltds
miitarggyal és 0sszekotd csatornakkal, igy vizfeltoltés utan akar tiltd tizemeltetése nélkiil 30-
50 cm vizboritas alakulhat ki. Tilté beépitésével 96,60 mBf vizszintet lehet biztositani.

A tervezett feltoltd mitargy egy fix kiiszobil tiltd, melyet vizfeltdltés utan pallokkal lehet
elzarni, a vizszintet szabalyozni. A tiltot a vizpotldo csatorna €és a to kozotti Osszekotd
csatornaszakaszra kell megépiteni.
Az 0Osszekoto-csatorndnak kozvetleniil a Gyanti-arok feldl esé szakaszéra az atjarhatosag
biztositasa érdekében egy 4,0 m hosszl, D=60 cm atmérd;jii vasheton atereszt kell beépiteni.

39. tablazat: Az 1-es to tiltos miitargy f6bb adatai

Leiras

Megnevezés/mennyiség |

Mitargy jellemzé anyaga

Vasbeton

Elzarasi mod

Kétsoros betétpallos

Nyilds méret 1,0x1,20 m
Kiiszobszint 95,80 mBf

Miitargy EOV (X) 155561,1385
Miitargy EOV (Y) 603831,6211
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Szabvanyos kétsoros betétpallods elzarasu vasbeton miitargy. A miitargy alapja egy 140 x 650 x
40 cm vasbeton alaptest, 10 cm vastag homokoskavics-agyazaton. A kiiszobszint 95,80 mBf.
A mitargy felvizi csatorna szakasza 95,80 mBf egészen a Gyanti-arokba torkollasig. A miitargy
to feldli szakaszara, a rézsti védelme érdekében 30 cm vastag vizépitési terméskd burkolatot
kell beépiteni medermatracban, alatta geotextilia szlrdréteggel. A mutargy al- ¢és felvizi
oldalara szintén ezzel megegyezd burkolatot kell kialakitani 1,10 illetve 1,50 m hosszan. A
medermatracok stabilizalasat 20x50 cm-es vasbeton lezard fogak biztositjak. A csatorna
fenekét a tervezett vizsgald 1épcsdvel lehet megkdzeliteni.

40. tablazat: Az 1-€S to ateresz fobb adatai
Leirdas | Megnevezés/mennyiség |
Anyaga | Vasbeton

Tipusa | el6regyartott

Hossz | 40m

Atmérd | 0,6 m

Az atereszt 20 cm vastag homokoskavics-agyazatra épitett 10 cm vastag szerelébetonra kell
helyezni. Az atereszt 2 db 1,70 x 4,30 x 0,2 m-es monolit vasbeton befog6 fal stabilizalja, 10-
10 cm befogési mélységgel.

41. tabldzat: Az 1-es to Osszekoto-csatorna fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Helye Gyanti-arok: 1+672
Hossz 16,9 m
Fenékszélesség 0,8m
Rézsiihajlas 1:15
Folyas fenékszint | 95,80 mBf

Az 0sszekotO-csatorna a Gyanti-arok 1+672 km szelvényébdl csatlakozik ki. Az arok
fenékszintje a miitargy és a Gyanti-arok kozott 95,80. Az arok fenék szélessége 0,8 m, a
rézsithajlasa 1:1,5. A vb. mitargy Gyanti-arok feldli oldalan az oldalrézsiiket 0,2 m vastag
készorassal kell ellatni. Szintén koszorassal kell ellatni a D=60-as ateresz Gyanti-arok feldli
mederszakaszat €s oldalrézsiiit is, a kimosodasok megeldzése végett.

4.6.3.A 2-es t6
A tervezési teriilet miivelés alatt all6 szanto. A tervezett 2-es szamu to egyetlen ingatlant érint,
a Pincehely 0162/1 hrsz-t.

42. tablazat: Az 2-es to tervezett beavatkozasainak fobb adatai
Leiras Megnevezés/mennyiség

Megnevezés

2-es to

Erintett helyrajzi szamok:

Pincehely 0162/1

Tervezett fenékszint (mBf):

95,50

Tervezett rézsiihajlas: 1:3
Elontési teriilet (96,60) (m?): 25441
Térfogat humusszal (m?®): 24300
Humusz térfogat (m®): 7632
Foldkitermelés térfogat (m®): 16668
Jellemzd furas szelvény: 1.F.

Vizpo6tlo csatorna:

Gyanti-arok

Osszekodto-csatorna torkolata:

Gyanti-arok 0+983

Osszekotd-csatorna fenékszint (mBf):

95,80

Miitargy tipusa:

Tilto tablas duzzasztd
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Leiras Megnevezés/mennyiség
Miitargy funkcioja: Viz potld- és viz visszatartd mitargy
Miitargy EOV (X): 155167,4129
Miitargy EOV (Y): 604366,0326
Miitargy kiiszobszint (mBf): 95,80

4.6.4. A 2-es to 0sszekoto-csatorna és feltolté-vizvisszatarto tilto

A ,tavakat” a vizp6tlo csatornabol 95,80 mBf kiiszobszinttel kotik Ossze tiltds miitarggyal és
0sszekotd csatornakkal, igy vizfeltoltés utan akar tilto iizemeltetése nélkiil 30-50 cm vizboritas
alakulhat ki. Tilt6 beépitésével 96,60 mBf vizszintet lehet biztositani.

A tervezett feltoltd mitargy egy fix kiiszobu tiltd, melyet vizfeltdltés utan pallokkal lehet
elzarni, a vizszintet szabdlyozni. A tiltot a vizpotld csatorna és a to kozotti 9sszekotd
csatornaszakaszra kell megépiteni.

Az Osszekoto-csatornanak kozvetleniil a Gyanti-arok feldl esd szakaszéara az atjarhatosag
biztositasa érdekében egy 4,0 m hosszi, D=60 cm atmér6jii vasbeton atereszt kell beépiteni.

43. tablazat: A 2-es 1o tiltos miitargy fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Miitargy jellemz6 anyaga | Vasheton
Elzarasi mod Kétsoros betétpallds
Nyilas méret 1,0x1,20m
Kiiszobszint 95,80 mBf
Miitargy EOV (X) 155167,4129
Miitargy EOV (Y) 604366,0326

Szabvanyos kétsoros betétpallds elzarasu vasbeton miitargy. A miitargy alapja egy 140 x 650 x
40 cm vasbeton alaptest, 10 cm vastag homokoskavics-agyazaton. A kiiszobszint 95.80 mBf.
A mutargy felvizi csatorna szakasza 95,80 mBf egészen a Gyanti-arokba torkollasig. A mitargy
to feldli szakaszara, a rézsli védelme érdekében 30 cm vastag vizépitési terméskd burkolatot
kell beépiteni medermatracban, alatta geotextilia szlrdréteggel. A mutargy al- és felvizi
oldalara szintén ezzel megegyezd burkolatot kell kialakitani 0,80 illetve 1,80 m hosszan. A
burkolatok stabilizalasat 20x50 cm-es vasbeton lezar6 fogak biztositjak. A csatorna fenekét a
tervezett vizsgald 1épcsdvel lehet megkdzeliteni.

44. tablazat: A 2-es to dteresz fobb adatai
Leiras | Megnevezés/mennyiség |
Anyaga | Vasbeton

Tipusa | eléregyartott

Hossz | 4,0m

Atmérs | 0,6 m

Az atereszt 20 cm vastag homokoskavics-agyazatra épitett 10 cm vastag szerel6betonra kell
helyezni. Az atereszt 2 db 1,70 x 4,30 x 0,2 m-es monolit vasbeton befogo fal stabilizalja, 10-
10 cm befogasi mélységgel. Az 0sszekdtd-csatorna a Gyanti-arok 0+983 km szelvényébdl
csatlakozik ki. Az arok fenékszintje a miitargy és a Gyanti-arok kozott 95,80 mBf. Az arok
fenék szélessége 0,8 m, a rézslihajlasa 1:1,5. A vb. miitargy Gyanti-arok feldli oldalan az
oldalrézstiket 0,2 m vastag kdszorassal kell ellatni. Szintén kdszorassal kell ellatni a D=60-as
ateresz Gyanti-arok fel6li mederszakaszat és oldalrézsiiit is, a kimosodasok megeldzése végett.
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45, tablazat: A 2-es to dsszekotd-csatorna fobb adatal

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Helye Gyanti-arok: 1+983
Hossz 20,0 m
Fenékszélesség 0,8m
Rézsiihajlas 1:15
Folyas fenékszint | 95,80 mBf

4.6.5.A 3-as to

A tervezett 4 db t6 koziil a 3-as szamu to a legnagyobb. A teriilet miivelés alatt 4ll6 szanto,
amely a Gyanti-arok mellett a 0+600 — 1+130 km szelvények kozott helyezkedik el. Az érintett
teriiletet harom melioracids arok keresztezi, amelyek a Gyanti-arokba torkollanak. A tervezett
3-as szamu t6 egyetlen ingatlant érint, a Pincehely 0159/2 hrsz-t.

46. tablazat: A 3-as to tervezett beavatkozasainak fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
Megnevezés 3-as to
Erintett helyrajzi szamok: Pincehely 059/2
Tervezett fenékszint (MmBf): 95,50
Tervezett rézsiihajlas: 1:3
T6 fenék teriilet (m?): 36 193,4
T part él teriilet (m?): 39936,9
Vizfelszin teriilet (96,60) (m?): 44 811,0
Térfogat humusszal (m®): 38 813,0
Humusz térfogat (m®): 13 443,0
Foldkitermelés térfogat (m®): 25 370,0
Jellemz6 furds szelvény: 1.F.
Vizpotlo csatorna: Gyanti-arok
Osszekoté-csatorna torkolata: Gyanti-arok 1+671
Osszekoté-csatorna fenékszint (mBf): | 95,80
Miitargy tipusa: Tilt6 tablas duzzasztd
Miitargy funkcioja: Viz po6tlo- és viz visszatartd miitargy
Miitargy EOV (X): 155120,8
Miitargy EOV (Y): 604667,9
Miitargy kiisz6bszint (mBf): 95,80

A vizes él6helyeket (tavak) tereprendezés jellegli foldmunkaval, a teriilet mélyitésével lehet
kialakitani. A nyers fold kitermelése humuszmentés utan végezheto.

A tervezett t6 helyén harom melioracios arok huzodik. A kotras soran a to teriiletén 1év6 arkok
megsziinnek. Az arkok hozzafolyasi részének feltoltését nem, viszont a Gyanti-arokba tartd
,Kkifolyasi” arkok szakaszokbol kettének a feltdltése tervezett. A harmadikba tervezett a tiltds
miitargy, mellyel a 1étesiild t6 vizszintjét szabalyozni lehet. Az arkok e szakaszanak a feltoltését
a to szabalyozhatosiga miatt kell megtenni, mert az arkok mar 96,20 m-es vizallasnal
leengednék a tavat. A Gyanti-arokba ezek az arkok a 0+864 és a 0+941 km szelvénynél
torkollanak.

Szelvényszam | Feltoltés (m®)
0+864 69,0
0+941 32,2

A tervezett tavakbol kikeriild anyaggal kell feltdlteni az arkokat, max. 25 cm-es rétegekben
teritve €s tOmoritve. A tomorités modjara €s a tomorseégi fokra vonatkozdoan az MSZ.
15290:1999. szabvanyban foglaltakat kell betartani (Trp>90%). A megfeleld tomorség elérését
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rendszeresen ellendrizni kell. Amennyiben nem érték el a kivant tomorséget, a rétegek részleges
visszabontdsa €s Gjra tomoritése sziikséges.

Epités kozben elnedvesedett, elazott talajrétegre jabb réteget felhordani csak akkor szabad, ha
a nedves réteg mar kelléen kiszikkadt; wjabb ellen6rz6 mérés szerint a viztartalma
megengedheto értékiire csokkent €s tomorsége is még kielégito.

Fold visszatdltésre nem szabad felhasznalni:
e makroszkopikus ndvényi részeket, gyokereket tartalmazo talajt,
szerves-tézeges talajokat,
lagy iszapokat (Ic <0.5),
elazott talajt.

A magas viztartalommal rendelkezd talajokat szaritani sziikséges, az alacsonyabb
viztartalmuakat nedvesiteni kell. Az arokba beépitésre keriild foldanyag folyasi hatara (wL)
nem haladhatja meg a 60 %-os értéket.

4.6.6. A 3-as t6 feltolté-vizvisszatarto tiltés miitargy

A 3-as szamu t6 vizszintjének szabalyozasara két soros betétpallos elzarast miitargy tervezett.
A ,tavakat” a vizpotlo csatornabdl 95,80 mBf kiiszobszinttel kotik dssze tiltds miitarggyal és
Osszekotd csatornakkal, igy vizfeltoltés utan akar tiltd tizemeltetése nélkiil 30-50 cm vizboritas
alakulhat ki. Tilt6 beépitésével 96,60 mBf vizszintet lehet biztositani.

47. tablazat: A 3-as to tiltos miitargy fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
Rézsii meredeksége: 1:1,5
Rézsii anyaga: Vizépitési terméskd
Miitargy jellemz6 anyaga | Vasbeton
Elzarasi mod Kétsoros betétpallos
Nyilds méret 1,0x1,0m
Kiiszobszint 95,80 mBf
Csatorna felvizi szint: 95,80 mBf
Mitargy EOV (X) 155120,8
Mitargy EOV (Y) 604667,9

Szabvanyos kétsoros betétpallos elzarasu vasbeton mitargy. A mitargy alapja egy
140 x 650 x 40 cm vasbeton alaptest, 10 cm vastag homokoskavics-agyazaton. A kiiszobszint
95,80 mBf. A miitargy felvizi csatorna szakasza 95,80 mBf egészen a Gyanti-arokba
torkollasig. A miitargy to feldli szakaszara, a rézsi védelme érdekében 30 cm vastag vizépitési
terméskd burkolatot kell beépiteni medermatracban, alatta geotextilia sziiréréteggel. A miitargy
al- és felvizi oldalara szintén ezzel megegyez6 burkolatot kell kialakitani 0,80; illetve 1,80 m
hosszan. A burkolatok stabilizalasat 20x50 cm-es vasbeton lezar6 fogak biztositjak. A csatorna
fenekét a tervezett vizsgalod 1épesdvel lehet megkozeliteni. A csatorna €s a miitargy jobb €s bal
partjan a terep atlagosan 96,60 m.B.f.-en van. A csatorna ¢és a miitargy kornyezetében (10 m
sz¢les sav) a terepet 97,00 m.B.f. terepszintre kell feltolteni.

A 3-as t6 Osszekoté-csatorna

A 3-as szamu t6 vizszintjének szabalyozasdhoz egy meglévé melioracios-arokba tervezték a
szabalyzd miitargyat. Az arok a Gyanti-arok 0+671 km szelvényébe torkollik. Az arok
fenékszintje a miitargy és a Gyanti-arok kozott 95,80mBf. Az arok fenék szélessége 1,0 m, a
rézsiihajlasa 1:1,5. A Befogado fenékszintje 95,24 mBf Az 6sszekoté-csatorna hossza 13 m.
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48. tablazat: A 3-as to dsszekoto-csatorna fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Helye Gyanti-arok: 1+671
Hossz 13,0m
Fenékszélesség 10m
Rézsiihajlas 1:15

Folyas fenékszint 95,80 mBf
Csatorna EQV (X): | 155125,7
Csatorna EQV (Z2): | 604668,5

4.6.7.A 4-es to6

Valamennyi koziil a tervezett 4-es szamu t6 helyezkedik a Sio-csatornatdl leginkabb D-re €s a
4 tervezett to koziil K-re. Vizpotld csatorndja nem kozvetleniil a Gyanti-arok, hanem a Gyéanti-
arokbol kicsatlakozd Gyanti-mellékag. A to teriiletén szantd miivelési teriiletek, kornyezetében
pedig E-on és K-en rét- és arok-, mig D-en és Ny-on szintén szantdé miivelésii teriiletek
talalhatok.

49. tablazat: A 4-es to tervezett beavatkozasainak f6bb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség
Megnevezés 4-es t6
Erintett helyrajzi szamok: Pincehely 0174/12; 0174/24; 0174/25; 0174/26; 0174/27; 0174/28
Tervezett fenékszint (MmBf): 95,30
Tervezett rézsiihajlas: 1:3
Vizfelszin teriilet (96,20) (m?): 25 166
Térfogat humusszal (m®): 21390
Humusz térfogat (m®): 7550
Foldkitermelés térfogat (m®): 13840
Jellemz6 furas szelvény: 2. F.
Vizp6tlo csatorna: Gyanti-mellékag
Osszekoté-csatorna torkolata: Gyanti-mellékag 0+402
Osszekoté-csatorna fenékszint (mBf): | 95,50
Miitargy tipusa: Tilto tablas duzzasztd
Miitargy funkcioja: Viz potlo- és viz visszatartd miitargy
Miitargy EOV (X): 154707,98
Miitargy EOV (Y): 605089,63
Miitargy kiiszobszint (mBf): 95,50

4.6.8. A 4-es t6 Osszekoté-csatorna és feltolté- vizvisszatarté tilto
A 4-es szamu to6 vizpotlo csatorndja a Gyanti-mellékdg, amely a to teriiletétd]l keletre
helyezkedik el. A Gyanti-mellékag 0+402 km szelvényében csatlakozik az 6sszek6td csatorna.
A torkolat utdn kozvetleniil egy 4,00 méteres, D= 60 cm ateresz keriil kialakitasra, igy
lehetséges az atjarhatosag.
Az ateresz utan egy rovid vizépitési terméskével szort mederszakasz kovetkezik, amely
csatlakozik a tiltos miitargyhoz. A 4-es t6 6sszekotd csatorndjat 95,50 mBf kiiszobszinttel kotik
Ossze a tiltos miitarggyal, igy vizfeltoltés utan akar tilto lizemeltetése nélkiil 30-50 cm vizboritas
alakulhat ki a 4-es t6 medrében. Tilté beépitésével 96,20 mBf vizszintet lehet biztositani. A
tervezett feltolté mitargy egy fix kiiszobi tiltd, a tavak feltoltése két féle modon valdsulhat
meg:

- A vizp6tlo csatornakon keresztiil a kivant feltdltési szint elérése utan a tiltot lezarjak.

- Ha a teljes elontési teriiletet érintd vizmennyiség varhato, akkor a tiltokat eldre

behelyezik és a tavak feliilrdl toltddnek.
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50. tablazat: A 4-es to tiltos miitargy fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Miitargy jellemz6 anyaga | Vasbeton
Elzarasi mod Kétsoros betétpallds
Nyilas méret 1,0x1,2m
Kiiszobszint 95,50 mBf
Mitargy EOV (X) 154707,98
Mitargy EOV (Y) 605089,63

Szabvanyos kétsoros betétpallds elzdrast vb. mitargy. A mitargy alapja egy 140 x 250 x 40
cm vb. alaptest, 10 cm vastag homokoskavics-dgyazaton. A kiisz6bszint 95.50 mBf A miitargy
felvizi csatorna szakasza 95.50 mBf egészen a Gyanti mellékagba torkollasig. A mitargy to
feloli szakaszara, a rézsii védelme érdekében 30 cm vastag vizépitési termésko burkolatot kell
beépiteni medermatracban, alatta geotextilia szliréréteggel. A mitargy al- és felvizi oldalara
szintén ezzel megegyezd burkolatot kell kialakitani 1,10 illetve 1,50 m hosszan. A burkolatok
stabilizalasat 20x50 cm-es vasbeton lezard fogak biztositjak. A csatorna fenekét a tervezett
vizsgald 1épcsdvel lehet megkdzeliteni.

51. tablazat: A 4-es to dteresz fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Anyaga: Vasbeton
Tipusa: Eléregyartott
Nyilas méret | 1,0x1,0m
Hossz: 40m
Atmérd 0,6m

Az atereszt 20 cm vastag homokoskavics-agyazatra épitett 10 cm vastag szerelébetonra kell
helyezni. Az 4tereszt 2 db 20 cm szélességli monolit vb. befogod fal stabilizalja, 10-10 cm
befogasi mélységgel.

52. tablazat: A 4-es to 6SSzekoto-csatorna fobb adatai

Leiras Megnevezés/mennyiség |
Helye Gyanti-arok: 1+402
Hossz 9,0m
Fenékszélesség 0,8m
Rézsiihajlas 1:1,5
Folyas fenékszint | 95,50 mBf

Az 0sszekdtd-csatorna a Gyanti-mellékag 0+402 km szelvényébdl csatlakozik ki. Az arok
fenékszintje a miitargy és a Gyanti-mellékag kozott 95,50 mBf. Az arok fenék szélessége 0,8
m, a rézstihajlasa 1:1,5.

4.7. A KORNYEZETI ALLAPOT AZ EPITES IDEJE ALATT

4.7.1.Leveg6

A létesités i1dOszakdban az aldbbi tevékenységekhez kapcsolodoan vizsgdljuk levegore
gyakorolt hatasokat: munkagépek, illetve tehergépjarmiivek tizemének emisszioja.
LégszennyezOanyag-kibocsatds mennyisége a telepités soran végzett tevékenységekbdl az
alabbiak szerint becsiilhetd.
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4.7.1.1. Porkibocsatas

A miitargyak rekonstrukcioja, a Gyanti-mellékag és Gyanti-arok rekonstrukcioja, valamint 4 4j
to létesitési munkaibol all. Ezek a mitargyak a vizfolyasban telepitettek, a vizfolyas mellett a
megkozelité utvonal gyomokkal bendtt teriilet, porkibocsatassal igy nem kell szamolni.

4.7.1.2. A mozgo légszennyezo forrasok kibocsatasai
A tervezett rekonstrukcidk és létesitési munkalatok kivitelezése sordan alkalmazni kivéant
eszkozoket a kovetkezOkben ismertetjiik:
o Kéziszerszamok, ill. kézi eszk6zok,
e Anyagmozgat6 berendezések:
o tehergépjarmi 2db
o munkagép 3db

Az épités idotartama alatt a teriileten dolgozd valamennyi gép kibocsatdsat ugy szamitjuk,
mintha az épitkezés teljes idoszaka alatt egyideji munkavégzés folyna. Ebbol kdvetkezik, hogy
a lehetséges maximalis kibocsatasok keriilnek meghatarozasra.

Gépjarmuvek kibocsatasainak fajlagos értékei:

A mozgo légszennyezd forrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasa a munkagépek és a szallito
jarmuvek kipufogd gazaibol tevodik Ossze. Az alabbiakban taldlhato tablazat tartalmazza a
gépjarmiivek fajlagos 1égszennyezdanyag kibocsatasat g/jarmiixkm mértékegységben, az
Kozlekedéstudomanyi Intézet adatai alapjan:

53. tablazat: A gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezoi 5 km/h sebességet feltételezve (g/km)

Jarmii CcO NOx SO2 Részecske (PMuo)

Munkagép, szallitdjarmi 26,74 9,37 0,193 3,15

A kotras soran maximum 3 munkagép, és 2 szallitojarmii dolgozik egyiitt.

A napi 10 6rds munkaidébdl atlagosan 8 lizemoraval szamolhatunk gépenként. Ez id6 alatt
oranként atlagosan megtett 500 m-es Uthosszbol az alabbi tablazat szerinti kibocsatési értékeket
kapjuk.

54. tablazat: A munka- és szallitogépek légszennyezdanyag-kibocsatasa (g/h)

Jarmii CcO NOx SOz Részecske (PM1o)

Munkagép, szallitdjarmii 66,85 23,43 0,48 7,88

A fenti légszennyezbanyagok azok, melyek a telepités fazisaban a leveg6t, mint kérnyezeti
elemet terhelik.

Annak érdekében, hogy a tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatdsait becsiilni lehessen
az un. ,,box” modellt alkalmaztuk. A transzmisszido meghatarozasahoz alapul vett szélsebesség
a teriiletre jellemzd atlagos 3 m/s sebességii E-ENy-i iranyii szél. A szamitasok a létesitendd
tavak tertiletére vonatkoznak. A szamitasok soran max. 5 munkagép/szallitojarmi mozgasaval
szamolunk az egész teriileten.

A szamitott 1égtér: 9927 m? — figyelembe vett teriilet
5 m — atlagos keveredési magassagot figyelembe véve
V=49 635 m*
légcsere mértéke az atlagos szélsebesség alapjan: 9-Szeres
légeserével modositott térfogat: 9 x 49 635 m3=446 715 m*
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55. tablazat: Kapcsolodo forgalom immisszio terhelése

CO NO2 SO; Részecske (PMao)

Kialakulé immisszi6 (ng/m®) 149,65 52,5 1,075 17,64

4.7.1.3. Az iizemelés hatdsara kialakulo immisszio
A kovetkezé tablazatban Osszefoglaljuk a teriileten kialakuldé immisszids viszonyokat a
hatarértékekkel dsszevetve.

56. tablazat: Kialakulo immisszios viszonyok

Kialakul immisszié (ug/m®) CO NO: SO: Részecske (PM1o)
Hattér* 1000 10 25 5
Vonalforras 149,65 52,5 1,075 17,64
Osszesen 1149,65 62,5 26,075 22,64
Hatrérték™* 10000 100 250 50 (24h)

*A légszennyezettségi hatarérték 10 %-a
**4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési telephely légterében kialakuld légszennyezdanyag koncentracid a rendeletben
rogzitett hatarértékeket nem Iépi tul.

Ennek alapjan a levegomindéségre gyakorolt hatas az épitkezés (telepités) idészakaban
elviselhetének mindsithetd, a hatasteriilet nem lépi tul a fejlesztésre Kkijelolt teriilet
hatarait, a tervezett 1étesitési fazis nincs hatassal a kornyezo telepiilések, sem az élovilag

levegémindségi allapotara.

4.7.2.Viz

Kommunalis vizfelhasznadlas, kommundalis szennyviz:

A telepités soran maximadlisan 20 f6 folyamatos tevékenysége tervezett, vizfelhasznalas
60 I/nap-ra becsiilhet6. A sziikséges ivoviz ballonos rendszerb6l biztosithatd. A dolgozok
sziikségleteinek kielégitésére a teriileten mobil WC kihelyezése tervezett, mely cseréjérdl
meghatarozott id6kozonként, a mobil WC bérlését biztositd szakcég gondoskodik. A
kivitelezés fazisaban a kommunalis szennyvizeknek hatdsa nincs.

A telepités fazisaban technoldgiai vizigény nincs.

Felszini vizekbe torténo beavatkozasok hatasa
Felszini vizekbe torténd beavatkozasok:

e (Gyanti-arok rendezése,

e (Gyanti-mellékag rendezése,

e Tavak kialakitasa.

Gyanti-arok és Gyanti-mellékag rendezése

A balatoni magas vizallas esetén, a tobblet vizet a tervezett 01 sidfoki zsilipen keresztiil lehet
leereszteni. A Si6-csatorna medre egyes szakaszokon ezt a tobblet vizet nem biztos, hogy képes
kezelni, ezért a 80+581 km szelvényben 1évé mitargyon keresztiil a vizet ki lehet vezetni a
tervezett vizes ¢€l6helyre. A Gyanti-arok segitségével lehet a miitargyon keresztiil kivezetett
vizet a tervezett tavakba elvezetni.

A Gyanti-arok 0+091 km szelvényétdl indul a Gyanti-mellékag. A mellégagon keresztiil lehet
az 4-es szamu tavat feltdlteni. A Gyanti mellékag kozel 1 km-es szakaszan a meder vizszallito
képességének helyreallitasa, javitasa, valamint vizkormanyzés lehetdségének megteremtése
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sziikséges. A meder jokarba helyezése, a ndvényzet eltavolitasaval €s kismértékli kotrassal jar

mayjd.

A Gyanti-arok 0+684 km szelvényébe torkoll6 6sszekotd csatornan keresztiil lehet a 3-as szamu

tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok 0+983 km szelvényébe torkoll6 6sszekotd csatornan keresztiil lehet a 2-as szamu

tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok 1+672 km szelvényébe torkolld 0sszekotd csatornan keresztiil lehet az 1-as

szamu tavat szabalyozni.

A Gyanti-arok tervezett kis esése lehetové teszi a viz kormanyzasat mind a két irdnyba.
A mezdgazdasagi teriiletek egy részén tavak létesiilnek, amelynek kovetkeztében csokken a

diffuz tapanyagterhelés mind a felszin alatti vizekben, mind a talajban.

Tavak kialakitdsa

A tavakat foldmunkaval, a teriilet mélyitésével lehet kialakitani. A nyers fold kitermelése
humuszmentés utdn végezhetd. A kialakuld tavak fobb jellemzdit az alabbi abra szemlélteti.
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32. abra: A tervezett tavak fobb jellemzoi

A vizekbe torténo beavatkozasok ideje alatt a vizeket éré hatas mértéke elviselheto.
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4.7.3.Talaj

A tervezési teriileten talajt érintd valtozasok torténnek a létesités fazisaban. A talaj elveszti

jelenlegi funkciojat, termdfold igénybevétel torténik. Az igénybevétel a tavak teriiletét érinti.

Az elbzetes szamitasok alapjan az aldbbi iszap és talaj kitermelés varhato.

57. tablazat: Tervezett kanalas kotras/talaj kitermelés

Tervezett kitermelt Kotrasi
mennyiség (m°)

Tervezett kitermelt talaj
mennyiség (m°)

Gyanti-arok ateresz kitisztitasa 2,3 -
Gyanti-mellékag 512 -
Tavak - 92797
Osszesen 514,3 92797

A kitermelt talaj egy része (1 to és 2 t6) felhasznéalasra keriil a talpszivargd arok
szelvényszikitésénél. Az iszap stabilizacidja utdn és a 3 és 4 to teriiletérdl kitermelt talaj, a
helyszinen keriil depondlasra és a ,,Balaton Levezeté Rendszerének Korszerlisitése” projekt
keretében keriilne felhasznalasra, valamint egy része a mitargy bontds utdn a deponia
helyreallitdsanal. Ahhoz, hogy a vizes €¢l6hely szdmara a szabalyozott vizkivezetés megoldhato
legyen, csokkenteni kell a Sid6 medrébdl, a depdnia alatt atszivargd vizmennyiséget. Ehhez
javasoljuk a szivargd csatorna részleges betoltését, és egyben egy kisebb szelvényli, de
magasabb vezetésii dvarok kialakitasat.

A betdltéshez felhasznalhaté a vizes él6helyekrél kitermelt nyers fold, igy kb. 17.000 m® fold
elhelyezése biztositott a talpszivargo-arok feltoltése révén. A foldfeltoltést nem az arok
legelejétdl kell kezdeni, hanem a Gyanti-arok becsatlakozasa utan, a 0+060 fkm-t6l.

A 2+300 fkm szelvényben taldlhatdo fold atjar6 elbontasa sziikséges, a talparok
folytonossaganak biztositasa érdekében.

A talajra gyakorolt hatas a 1étesités idészakaban terheld.
4.7.4.El6vilag

Magasabbrendii novényzet

A tavak épitésével érintett él0helyek:
e degradalt gyepek (OB),
e szantok (T1)
e kaszalt mocsarrétek (D34).

Ezek koziil természetkdzeli éldhelytipusnak csak az utobbi tekinthetd. A munkak sordn az itteni
mocsarrétek kb. 20%-a lesz érintett, ezekre az épités hatasa negativ lesz. Viszont az itteni
mocsarrétek kozepes természetességliek, igy természetvédelmi szempontbol a beavatkozas
elviselhetd mértéki lesz.

Vizi makroszkopikus gerinctelenek

Az épitési munkalatok sordn a miitargy-rekonstrukcios munkalatok érintenek meglévd vizes
¢lohelyeket. Ezek a munkalatok csupan pontszeri beavatkozasoknak tekinthetok, amelyek
soran leginkabb a szilard felszinhez rogziilt vagy kis helyvaltoztatd képességgel bird fajok (pl.
Dreissena polymorpha) egyedei pusztulnak el. Ugyanakkor ezek allomanyinak sériilése szinte
elhanyagolhato, csupan kevés egyedet érint, raadasuk az érintett egyedek jo része idegenhonos
fajhoz tartozo. Osszességében a miitargy-rekonstrukcios munkalatok a teljes vizi gerinctelen
faunara elviselhetd hatassal fognak birni.
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Halak

A tervezett munkalatok nagy része (vizes éldhelyek kialakitasa, feltoltd és vizvisszatartd
mutargyak létesitése) jelenleg szarazfoldi €élohelyeken valdsul meg, ami nem lesz hatassal a
halfaunara. A Gyanti-arok Si6 jobb parti 80+543 fkm szelvényében talalhato egykori torkolatat
tervezik elbontani, illetve a Si6 jobb parti 80+581 tkm szelvényében 1évo zsilipet tervezik
felujitani, amik jelenleg is vizben taldlhatéoak. Ezek azonban pontszeri beavatkozasnak
tekinthet6ek, az ott tartdzkodd, nagy mobilitast halak a munkavégzés elél konnyen el tudnak
menekiilni. A beavatkozas jelentds hatdst nem gyakorol a Sid halfaunajara, ezért az épités
hatasat semlegesnek itéljiik.

Ketéltiiek és hiillok

Mivel a tervezett munkalatok nagy része szarazfoldi él6helyeken valdsul meg, a kétéltiifaunara
az semleges hatassal lesz. A Gyanti-arok Sio jobb parti 80+543 fkm szelvényében talalhatod
egykori torkolatat tervezik elbontani, illetve a Si6 jobb parti 80+581 tkm szelvényében 1évo
zsilipet tervezik feltjitani, amik jelenleg is vizben talalhatoak. Ezek azonban pontszerii
beavatkozasnak tekinthetdek, az ott tartozkodd, nagy mobilitasu kétéltiieck a munkavégzés eldl
konnyen el tudnak menekiilni. Hiillok a beavatkozasi teriileteken rendszeresen nem €lnek.

Madarak

A tervezett munkalatok helyein féleg mezdgazdasagi teriiletek foldon fészkelé madarfajai
(mezei pacsirta, bubos pacsirta, cigdnycsuk) kolthetnek. Ezekre a beavatkozasok csak a
fészkelési idoszakban lehetnek karos hatassal, akkor, ha a munkalatok magat a fészkelOhelyet
érintik. A beavatkozdsok sziik teriiletre vald korldtozottsaga miatt azonban ez a hatés
elviselhetd mértéki lesz. A fészkelési idészakon kiviili épités az itteni madarfajokra semleges
hatassal lesz.

A telepités soran az élovilagot éré hatasok oOsszességében elviselhetd/semlegesnek
mindsithetok.

4.7 5. Epitett kornyezet
Az ¢épités alatti rendezetlenség a kivitelezés eldrehaladtaval fokozatosan csokken, majd a
kivitelezés eredményeként egy kulturalt, tajba illesztett kornyezet alakul ki.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok csak azoknal a miitargyaknal relevansak, ahol
azok helyszine beépitett teriilleten van. A munkalatok hatasa javito.

4.7.6. Hulladék

A 1étesités soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl gondoskodni
kell:

1. inert hulladék

2. technologiai hulladék, zoldhulladék

3. veszélyes hulladék

4. kommunalis hulladék

Inert hulladeék

A teriileten tervezett bontdsi munkalatok sordn keletkezik inert hulladék. A
hulladékmennyiséget a kivitelezd engedéllyel rendelkezd szallitd kozremiikodésével
jogszabalyban el6irt modon helyezi el.
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Az egyes mitargyak beavatkozasi helyén a keletkezd hulladékok fajtait és mennyiségeit az
alabbiak szerint becsiiljiik:

e Betontormelék (EWC 17 01 01) 74,4 m3

e Fold és kovek (EWC 17 05 04) 1186 m®

e Fémhulladék mennyisége nem becsiilhetd

Technologiai hulladék

A foldmunkék megkezdése el6tt a teriileten a bozot, cserje és fa irtast el kell végezni. Ez a
tertilet gyakorlatilag a talpszivargo-arok teljes hosszat érinti az arok szélességében. Mivel az
arok mellé egy fenntartd/kezeld sav is sziikséges, igy az irtasi munkdkat egészen a jogi sav
széléig kell elvégezni, amely nagyjabol ~54.430 m? teriiletet jelent.

A letermelt faanyag 10 cm-es atméro feletti részét a késdbbiekben meghatarozott aranyban és
feldolgozottsag mellett a KDT-VIZIG gatérhazaba, illetve szakaszvédelmi kozpontjaiba
sziikséges beszallitani.

A mederkotrassal érintett szakaszain a mederben és az érintett rézsikon gyorkérzénas
novényzetirtast terveznek. A  kotrassal nem érintett szakaszokon a mederben
nadvagast/kaszalast, a rézsiikon kaszalast terveznek. A csatorna jobb partjan ~ 3 méter széles
savban kaszalast terveznek, a fenntartdsi munkdk elvégzéséhez ¢és a kotort anyag
szétteritéséhez. A mederben és a fenntartdé savban el6fordulnak fas szara novények. Ezeket a
novényeket nem elég kivagni, a tuskokat is ki kell szedni/forditani a foldbol. A
mederben/rézstiben 1évo fakbol azokat kell eltavolitani, melyek akadéalyozzék a mértékado
vizhozam (2,8 m%/s) lefolyasat. A mértékado vizszint felett 1év6 fakat a mederben/rézsiiben meg
kell kimélni.

A nemzeti parkot be kell vonni a kivagando fak kijelolésénél, a kiviteli terv készitése soran.

Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartdsat a kivitelezd cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék a
teriileten a munkagépek iizemeltetése soran nem keletkezhet. Kis mennyiségben keletkezhet
veszélyes hulladék specialis épitdanyagok, festékek csomagold anyagabol, gongyolegébdl. A
bontasi és ¢épitési munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleld kialakitasi munkahelyi gyiijtében gytjtik Ossze, ahonnan a lehetd
legrovidebb gytijtési id6 utan elszallitjak.

A beavatkozas egész teriiletére vonatkozo6 veszélyes hulladékok az alabbi tablazatba keriilnek
bemutatasra.

58. tablazat: A létesités soran esetlegesen keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

EWC kod Megnevezés Mennyiség (kg)
080409 Szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes anyagokat 20
tartalmazoé ragasztok, tomitéanyagok hulladékai
150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy 50
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Kommunalis hulladék

A fejlesztési teriileten keletkez6 EWC 20 03 01 jelti hulladék varhaté mennyisége 16 kg/nap.
A kommunalis hulladék gytijtésére elhelyezésre keriil egy 1100 I-es gyiijtékonténer, melyet heti
rendszerességgel kozszolgaltato {irit.

A létesités soran hulladék, mint onalloan kezelt hatétényez6 hatasa a Kivitelez6 cég
megfeleld munkafegyelem megtartasa mellett elviselheto.
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4.7.7.Zaj
Az épitési munkalatok idétartama 1 évet meghaladja, a munkalatok kizarélag nappal folynak.
A fejlesztési teriilet zajtol nem védendo kiilteriileten helyezkedik el.

4.7.7.1. A létesités zajforrdsai
A zajforrasok megnevezését, darabszamat, ¢és akusztikai paramétereit a megbizd
adatszolgaltatasa, illetve irodalmi adatok alapjan adjuk meg.

A fejlesztési teriileten maximum 3 munkagép ¢és 2 szallitojarmii egyidejii miikodésével
szamolhatunk. A zajforrasokat és az iizemelési id6t az alabbi tdblazatban mutatjuk be:

99. tablazat: Zajforrdsok alapadatai

Zajforras Darabszam Lw Miikodési idé
Z1 Szallitojarmii 2 98 8
Z2 Munkagép 3 102 8

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be:

Jelmagyarazat
@  Megitélési pont

* Zajforras
] Feijlesztési terlet

Forras: Google Maps sajat szerkesztésben
33. dbra: Zajforrasok helye

4.71.71.2. Zajterjedés szamitasa

A szamitasokat, a fejlesztési teriilethez legkdzelebb 1év6 védendd 1étesitmények eldtt 2-m-re
felvett pontra végezziik el. A megitélési pontok helyét az alabbi tablazatban és a fenti abran
mutatjuk be:
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60. tablazat: Megitélési pontok

jele | Cime magassiga
M1 Igar, Pet6fi Sandor u. 143. D-i védendd homlokzata el6tt 2 m-re 15m
M2 Tolnanémedi, Rakoczi u. 69. ENy-i homlokzata el6tt 2 m-re 15m

A szamitasok soran ugy vessziik, hogy az 6sszes munkagép és szallitdjarmi egyszerre iizemel.
Az egyes pontokra elvégzett szamitdsokat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

61. tablazat: Zajterhelés szamitdsa

Zaj forras Lw Do dp Abar Adiv Aatm Agr Lt
(dB) |(dB) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
M1
Szallitdjarmu 1 98 3 1220 2,4 72,73 1,9 4.8 21,2
Szallitdjarmu 2 98 3 860 1,7 69,69 1,9 4,7 24,9
Munkagép 1 102 3 1330 2,6 73,48 1,9 4.8 24,2
Munkagép 2 102 3 979 1,9 70,82 1,9 4.8 27,6
Munkagép 3 102 3 995 1,9 70,96 1,9 4.8 27,4
Osszesen: 32,6
M2
Szallitdjarmi 1 98 3 1730 3,3 75,76 1,9 48 17,13
Szallitojarmi 2 98 3 2430 4.7 78,71 1,9 48 12,82
Munkagép 1 102] 3 1650 32| 7535 19| 48| 217
Munkagép 2 102 3 2250 43 78,04 1,9 48 17,84
Munkagép 3 102 3 3160 6,1 80,99 1,9 48 13,12
Osszesen: 24,8

Lw: Hangteljesitmény szint (dB)

Do.: Sugarzasi térszog miatti korrekcio (dB)

dp: Zajforras és szamitasi pont kozotti tdvolsag (m)
Avnar: Zajarnyékolas okozta veszteség (dB)

Auiv: Tavolsag miatt fellépo csillapodas (dB)

A am: Levego elnyeld hatasa miatti korrekeio (dB)

(dB)

Agr: Talaj elnyel hatasa miatti korrekcio (dB)
Refl: Hangvisszaver6dés mértéke (dB)
Luto: Az lizemelési id6 szerinti korrekcio (dB)

Lt: Az észlelési pontban fellépd hangnyomasszint

A korabban bemutatott teriiletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a
teriileten van védendd létesitmény az alabbi tablazatban mutatjuk be.

62. tablazat: Zajterhelési hatarertékek

Hatarérték (Lth) az Lam, megitélési szintre* - (dB)

ha az épitési munka idétartama

PR TR G L nONap YASY | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
evesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Forras: 27/12008. (X11. 3.) KWM-EiiM egyiittes r. 2. sz. melléklete

Az elvégzett szamitasok alapjan a zajvédelmi hatarértékekkel Osszehasonlitva az alabbi

tablazatban mutatjuk be:

63. Tabldzat: Megitélési szintek

Megitélési pont | Law Ltn
M1 33 65
M2 25 65
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A téblazat alapjan lathat6, hogy a zajvédelmi kdvetelmény minden ponton teljesiil.

4.7.1.3. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjan 1étesitmény zajszempontu hatasteriilete az a
vonal,ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:
a) 10 Db-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 Db-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 Db,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 Db, éjjel (6:00-22:00) 45
Db.

A zajvédelmi hatasteriilet az elkészitett zajtérkép alapjan hatdroztuk meg. A hatasteriileti
kovetelményeket az egyes teriileti besoroldsokra az alabbi tablazatban mutatjuk be:

64. Tablazat: Hatasteriilet hatara
Teriileti besorolas Hatasteriilet hatara (Db)
Gazdasagi teriiletek 55

A fejlesztési teriiletet a zajforrasok mozgasa miatt minden esetben a hatésteriilet részének
tekintjiik. A hatasteriilet védendd tertiletet illetve létesitményt nem érint.

65. Tabldzat: Hatasteriilet daltal érintett ingatlanok (fejlesztési teriilet dltal nem érintett
helyrajzi szamok)

Erintett ingatlan Miivelési ag Helység
0456a Kivett beépitetlen teriilet Ozora
0454/2 Kivett erdd Ozora
0454/8 Kivett szantd Ozora
0454/5 Kivett szantd Ozora
0203 Si6-csatorna Igar
011/11 Kivett ipartelep és viztarolo arok | Tolnanémedi
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Jelmagyarazat

@  Megitélési pont
* Zafforras
Hatasteriilet
[ Feijlesztési teriilet

Forras: Google Maps sajat szerkesztésben
34. abra: Zajvédelmi hatasteriilet lehatdrolasa

Kozvetett hatésteriilet
Kozvetett hatasteriilettel nem szdmolunk. A kdrnyezd utakon az 5 munkagép alkalmankénti
mozgésa nem jar jelentds zajterheléssel.

A létesités idoszakaban a zajterhelés elviselhet6.
A telephely vélelmezett hatasteriiletén védend6 létesitmények nem talalhatoak.

4.7.8.Havaria

Levego

Levegdmindséget befolyasold havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek
nem megfeleld miiszaki allapotabol, akar kiils6 koriilmények (villamcsapas, emberi
gondatlansag, szdndékos gyujtogatas) hatasara kovetkezhet be.

Vizek
A létesitmények megfeleld miiszaki védelmének kdszonhetden felszini és felszin alatti vizek
szennyezése havaria eseménykor sem valoszinlsitheto.

Talaj
A gépjarmiivek nem eldirdsszerii lizeme soran meghibasodasbol, illetve balesetbdl lizemanyag
keriilhet a kdrnyezetbe, mely lokalisan elszennyezheti a talajt.
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Elévilag
A tervezési teriilet kialakitasanak jellegébdl adoddan havaria bekdvetkeztekor az €lévilagot
jelentds terhelés érheti.

Hulladék
A tevékenység soran havéaria a hulladékok nem eldirdsszerti kezelésébdl adodo
kornyezetszennyezés, illetve baleset lehet.

Zaj
A tevékenység ilizemelése soran esetlegesen bekovetkezd havaria események zajhatdsa
minimalis.

A haviria események hatasa terheld.

4.8. A BEAVATKOZAS VARHATO EREDMENYE
A beavatkozas eredményeként, mintegy 100.000 m?® viz tarozasa valosul meg, illetve a tavakon

o

az ¢lovilag kialakuldsa a kdvetkezok szerint valdszinisitheto.

Magasabbrendii novényzet

A tavakban els6 években pionir hinartarsulasok kialakuldsa varhaté csillarkamoszat és
békaszolo fajokkal. Vizparti szegélyvegetacio csak fragmentalisan fog ekkor még jelen lenni.
A nyilt vizekben feltételezhetden késobb siill6hinaras, tocsagazos vagy békaszolds hinar fog
stabilizalodni. Ezzel parhuzamosan a vizparti szegélyndvényzet (valdszintlileg nadas) elterjed
majd a toéban. Hosszu tdvon a tavakat valdszinilileg a nadas vegetacid fogja kitolteni. Az
idészakosan vizzel eldrasztott teriileteken eleinte ruderalis mocsari novényzet, majd
magassasos (valosziniileg parti sasos) fog kialakulni. A vegetacid fejlodését az elarasztott
teriiletek kezelése nagymértékben meghatarozza majd. Kezeletlenség esetén hossza tavon a
vizzel nem elarasztott részeken invazids dlloméanyok (aranyvesszdsok, gyalogakacosok) jonnek
létre, mig az idészakosan elarasztott részek homogén magassasosokkd valnak. A tavakban
nadas-magassasos komplex fog stabilizalodni.

A terlilet legeltetése esetén a mocsarrétek regenerdcioja varhatdo az iddszakosan elarasztott
részeken, sok taposastlird és ruderalis fajjal. A sokdig viz alatti részeken ruderalidkkal elegyes
zsiokasok vagy pionir iszapnovényzet lesz jellemz6. Az allatok a tavak szegélyén a nadast
felnyitjak, az nem lesz sem homogén, sem zart.

Kaszalas esetén a kezelés nem fogja €rinteni a tavakat, ezért ott fennmaradnak a zart nadasok.
Az iddszakosan viz alé keriild részeken mocsarrét-magassas komplexek, mig az el nem arasztott
terlileteken mocsarrétek fognak hosszu tavon létrejonni.

Legrosszabb eset tehat a teriiletek kezeletlensége esetén kovetkezik be, ilyenkor ugyanis az
invazids fajok térhoditasa varhat6d. Legoptimalisabb allapotat a tervezési teriilet legeltetés
esetén érheti el, de a diverzitas novelésére alkalmas a kaszalas is. Minden esetben a jelenleginél
valtozatosabb, fajgazdagabb ¢léhelyek megjelenése varhatd a teriileten, ezért az ilizemelés
hatasa a vegetaciot tekintve helyredllito lesz.

Vizi makroszkopikus gerinctelenek

Az iizemelés soran a jelenleg tulnyomorészt mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriileteket
arasztjak el, a Gyanti-arkon keresztiil a Kapos és a Si6 vizével. Az Ujonnan létesiilt vizes
¢léhelyeken elsdként a kornyéken megtalalhato, igy a vizsgalati szelvényekben is kimutatott,
gyors kolonizacios képességli rovarfajok megtelepedése lesz jellemzd (pl.: Gerris asper,
Enochrus coarctatus). Késébb jo eséllyel egyéb, hasonld tulajdonsagokkal biré taxonok
el6fordulasa is varhato lesz. Az id6 elérehaladtaval a tavakkal 0sszekottetésben 1évo viztestek
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sztagnofil faundjanak (pl.: Physella acuta, Radix balthica) megtelepedésével szamolhatunk,
amit a vizi- és mocsari novényzet varhato térhoditasa is elé fog segiteni. Bizonyosan nem
zéarhat6 ki idegenhonos, invazids fajaink bekeriilése sem a kijelolt allandd vizboritasa
teriiletekre, de ezek szama korlatozott, tekintettel azok kornyezeti igényeire (éltalaban folyovizi
fajok).

Az lizemelés soran iddszakos vizboritasu teriiletek kialakulasa is jellemzd lesz, ami leginkéabb,
a korabban mar ismertetett gyors kolonizacios képességli vizipoloska és vizibogar fajok
megtelepedésére lesz kedvezd hatassal, amelyek ideiglenesen be tudjak népesiteni az ilyen
asztatikus tipusu vizes €l0helyeket is, majd azok kiszéradasaval tovabb tudnak vandorolni.

Az lizemelés hatasat, a makroszkopikus vizi gerinctelen fauna szempontjabol helyredllitonak
itéljiik, mivel 4j vizes €l6helyek 1étesiilnek.

Halak

A fejlesztés eredményeként kialakuld 4 t6 koziil haromnak 1,1 m, egynek pedig 0,9 m lesz a
maximalis vizszintje. A tavakon kiviil a vizpo6tlo csatorna €s a tavak kornyezetének mélyebb
részein elaraszthato teriiletek is 1étrejonnek, melyeken a vizpotlas idején ideiglenes vizboritas
alakul ki. Ezek teriilete kb. 10 ha.

Az érintett teriilet jelenleg szantd és rét miivelési aga, amely ugyan idészakosan elontott, de
tartos vizboritads nem alakul ki rajta. A beavatkozas eredményeként kialakuld 4 t6 uj, allando
¢16- és szaporodohelyet jelent a halaknak, az iddszakos vizallast, mintegy 10 ha kiterjedésii
teriilet pedig féleg szaporodohelyként funkciondlhat. A tavakban véarhatdéan a felmérés soran
kimutatott halfaundhoz hasonlé halfauna alakul ki, mivel a halak leggyorsabban a felmért
teriiletr6l jutnak be, de a reofil, azaz aramlaskedvel6 domolyké (Leuciscus cephalus) varhatéan
nem lesz tagja a tavak halk6zosségének. A 1étesitést kovetd évben valdsziniileg a zavarast tiird
fajok egyedei jelennek meg legeldszor. A hatast — mivel a halak szamara 1) élettér alakul ki —
helyreallitonak itéljiik.

Kétéltiiek és hiillok

A tavak alkalmasak lesznek kétéltliek szaporodasara, foleg a gyakoribb fajok (pettyes gote,
kecskebeka, tavi béka) megjelenésére lehet szamitani. Az eldrasztott teriiletek kivalo
szaporodohelyet fognak kinalni a vordshast unkanak, amely a kedvezd években varhatéan nagy
egyedszamban lesz jelen a teriileten. Hiillok tekintetében a vizhez k6tdd6 fajok (mocsari teknds,
vizi sikld, kockas siklo) megjelenésére lehet szamitani. Az lizemeltetés tehat a kétéltliek-hiillok
szamara helyredllito lesz.

Madarak

A beruhazas megvalositasaval a teriileten tobb, 0j, vizhez k6t6dé madarfaj megjelenésével lehet
szamolni. A sekélyen eldrasztott teriiletek foleg vonulas soran fognak jelentds szerepet jatszani
az Uszorécék (kanalas része, bojti réce) és a parti madarak (cankok, lilék, partfutdk) szamara.
Egyes fajok (sarszalonka, bojti réce) akar fészkeldként is megtelepedhetnek. Az allando vizii
tavakban és magassasosokban a nadi énekesmadarak (nadi rigd, cserregd nadi poszata, foltos
nadi poszata) telepednek meg fészkeloként. A hosszu tavii madarkozosség Osszetételét a teriilet
kezelése fogja meghatarozni. Legszegényebb madarfaundval a teriilet kezeletleniil hagyasa
esetén szamolhatunk, mig a legvaltozatosabb madarvilag a legeltetés soran fog kialakulni. A
legelt gyepek ugyanis kedvezd hatassal lehetnek a parti madarakra és a récefélékre, mig kezelés
nélkiil csak az utobbiak fognak hosszabb tadvon hasznosulni az elarasztasbol. Kaszalas esetén
szintén potencidlis taplalkozo helyet nydjt a rovid vegetdciomagassagot igényld fajoknak, de
csak kora tavasszal. Ez alapjan a madarak tekintetében az tizemeltetés helyredllito lesz.
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Emlosok

Mivel a teriilet emldsfaundja szegényes, az lizemeltetés soran keletkezd 0 tipust él6helyek a
fajdiverzitast jelentdsen megnovelik. A szantd6 miivelésii 4gbol kivont, nem bolygatott
¢lohelyeken megtelepszik a mezei pocok, mely a ragadozd kisemldsoknek szolgal
taplalékforrasul. A vizes ¢él6helyek kialakitasa a vidranak fog taplalkozohelyet kindlni, ezen
feliil eddig a teriileten nem jellemz6 fajok (pl. vizi cickdny) megtelepedése varhato. A tertilet
kezeletlensége esetén a nagyvadak (szarvas, vaddiszno) buvohelyet talalnak, ami a krnyékbeli
szantoteriileteken a vadkart megnovelheti. Az tlizemelés ezek alapjan az emldsok esetében is
helyredllito lesz.

4.9. FELHAGYAS
Nem értelmezhetd ebben az esetben.
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5. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia atfogd céljai kozott szerepel az élhetdség tartos
biztositdsa Magyarorszdgon, a természeti értékek és kulturdlis kincsek meg6rzése, a
l1ételemeknek tekinthetd természeti eréforrasok (a termdfold, az ivoviz, a bioldgiai sokféleség)
¢és az emberi egészség kiemelt védelme. Fontos a fenntarthatd fejlédés biztositasa, melynek
alapja az er6forrasok takarékos, hatékony kihasznalésa és az ehhez elengedhetetleniil fontos
¢letmodvaltas, szemléletformalas.

Az éghajlatvaltozas novekvo kockdzatot jelent a vizgazdalkodas szamara. A kockazat mértéke
bizonytalan, fiigg a bekovetkezés valosziniiségétol €s sulyossagatol. Az eldvigyazatossag elvét
szem el6tt tartva, igen sulyos kdvetkezményekkel jaré hatasokhoz alkalmazkodni akkor is
indokolt lehet, ha a bekovetkezés valoszinlisége alacsony. Az alkalmazkodas csokkenti a
kockézatot, a sériilékenység kivédhetd vagy minimalisra szorithato.

A vizgazdalkodas vonatkozasdban az alkalmazkodas rovid tavu cselekvési iranyai kozott
szerepel tobbek kozott:

e A Viz Keretiranyelvbdl adodo feladatok iitemes végrehajtasa vizeink jo mindségi
¢s mennyiségi allapotba hozatala érdekében;

e A vizelvezetd vizrendezési gyakorlat helyett a vizvisszatartd vizrendezés
kialakitdsanak megkezdése;

e Teriilethasznalatok feliilvizsgéalata és igazitdsa a valtozd Okoldgiai és éghajlati
feltételekhez.

e Indikator- és monitoring rendszer kialakitdsa és fejlesztése, amivel nyomon
kovethetdk az éghajlatvaltozas vizjarasi, vizmindségi és vizgazdalkodasi hatasai,
¢s amely segitheti a dontéshozokat az éghajlatvaltozasbol eredd feladatok
megalapozottabb és redlisabb megitélésében, dontéseik meghozataldban.

A projektben megfogalmazott intézkedések tehat Osszhangban vannak a Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégia célkitlizéseivel.

5.1.1. Erzékenységelemzés

A fejlesztéssel 1égszennyezd pontforras nem létesiil. A 1étesitést soran a tehergépjarmii
forgalom légszennyezOanyag kibocsatasait részletesen elemeztiik az 4.7.1 fejezetben, a kapott
eredmények a jogszabalyban megadott hatarértékeknek megfelelnek. A gépjarmiiforgalom nem
okozhat olyan helyi id6¢jarasi koriilményeket, amely befolyasolnd az éghajlati viszonyokat. A
tervezett tevékenység célja az éghajlatvaltozas hatdsainak enyhitése.

Bader Laszl6 — részben csehorszagi megfigyelésekre alapozva — a tavak és erdOk hohaztartasara
gyakorolt hatasarol tett kozz¢é egy, a tervezett fejlesztés szempontjabodl érdekes tanulmanyt
2020-ban. 2 A szerzd fényképfelvételekkel mutatja be a nyilt vizfelilletek és az erddk
hdszabalyzo és -kiegyenlitd szerepét.

20 BADER Laszl6, T4ji hészigetek™ és hatasuk az éghajlati energia- és vizmérlegre, Tajokologiai Lapok 18 (2)
(2020), 87-96. 0.
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28,8 °C"
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. 4 Asthalls

Forras: Hurina és Pokorny 2016, Bader LaszIo kézlésében

35. dbra: ,, Taji hoszigetek ” egy dél-csehorszagi tajban 2010. julius 9-én.
Infravords és lathato tartomanyban keésziilt légi-felvétel osszehasonlitdsa
A képfeliratok forditasa:

Domanin village: Domanin (okres Jindiichiiv Hradec) falu; Asphalt: aszfalt
Sparse vegetation: ritka névényzet, Harvested meadow: lakaszalt rét
Wet meadow: nedves rét; Alder stand: égerfas teriilet
Water: viz; Forest: erdo

5.1.2. Kitettség értékelése

A tervezési teriilet természeti veszélyforrasoknak vald kitettsége leirasdhoz a ,,Természeti
veszélyek Magyarorszagon” cimi tanulmany megallapitasait vettiik figyelembe. A természeti
veszélyek rendszerét, azok sokféleségébdl adodoan a szerzok a konnyebb attekinthetdség
érdekében a hatasmechanizmusok és hatasteriiletek tisztazasa céljabol dolgoztak fel. A szerzok
az alabbi attekintésben a veszélyes folyamatok f6 csoportjait a foldi szférak szerinti elkiilonités
alapjan allitottak Ossze, és meghataroztak azokat az erdhatisokat, amelyek kozvetlen vagy
kozvetett hatasokat gyakorolnak.
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60. tablazat: A természeti veszélyek és katasztrofak attekinto rendszere

A kialakuls mecﬁ;naitz?rswusa Fontosabb tipusok A tervezési
helye szerint . p teriiletre relevans
szerint
Kozvetlen FoldrF nees Igen
P Vulkankitdrés -
Belso erdk Tenoorroneds
Kozvetett (vizzel) Serreng -
(cunami)
Litoszféra (Szikla)omlas -
Foldcsuszamlas -
Kiils6 erdk K6- és tormeléklavina -
Tormelék- és sarfolyas -
Talajsiillyedés -
Tropusi ciklon -
A levegd kozvetlen Tornddd . )
. Porvihar (homokverés) Igen
hatésa . B
Természetes tliz Igen
Atmoszféra Villamcsapas Igen
FelhGszakadas Igen
A levego kozvetett | Hovihar Igen
hatéasa viz Gitjan Jégeso Igen
Tengerszint emelkedés -
Arviz (belviz) Igen
A viz kozvetlen Holavina -
Hidroszféra felszini hatasai P:drtl jég Igen
Jéghegy -
A viz kdzvetett Szarazsag (aszaly) Igen
hatdsa levegd itjan | Hullamzas Igen
Bioszféra Részletezés nélkiil

Forrds: Természeti veszélyek Magyarorszagon Foldrajzi értesité 2007. LVI. Evf. 1-2 fiizet, pp15-37
(Szabo Jozsef - Loki Jozsef-Toth Csaba - Szabo Gergely)

A foldrengések megfigyeléséhez, a foldrengés-paraméterek pontos meghatarozasdhoz a
foldrengéshullaimok miiszeres regisztralasa sziikséges. Magyarorszagon jelenleg 20
szeizmolégiai méréallomas miikodik. Atlagos zaj- (talajnyugtalansag) viszonyokat feltételezve
a halozat észlelési kiiszobe ML=1.5-2.0 magnitadé koriill van. Az orszadg kozépsd részén
valamivel alacsonyabb, a hatarok kornyékén kissé magasabb. Ez azt jelenti, hogy a lakossag
altal érzékelt valamennyi rengést a haldzat nagy valdsziniiséggel detektalja.

« 5

7
v.l

o

Forrds:http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=8

36. abra: Jelenleg miikédo foldrengésmerd allomasok Magyarorszagon
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Forras: Varadi Gabor okl. épitészmérndk 2016.

37. abra: Szeizmikus zonatérkép, a tervezési teriiletet piros ellipszis jelzi
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti Melléklet
Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre, 10% meghaladdasi valoszintiség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkozeten, g egységben

A tervezési terlilet hazai viszonyokhoz viszonyitottan kozepesen veszélyeztetettnek
minésithetd. Meg kell emliteni, hogy a kordbbi szakirodalom?! a Kapos-vonal mentén
elhelyezkedd Pincehely telepiilést foldrengésveszélyesnek irja le. Erre egy 2019-ben kozzétett
szakmai publikacio is hivatkozik: ,,Hazdnk egyik kiemelkedd jelentiségii szerkezeti eleme a
., Kapos-vonal”, amelynek definicidja és részletes leirdisa NEMEDI VARGA (1977) munkdjdhoz
flizédik. (...) A vonal Kaposfé és Pincehely kozti szakaszan NEMEDI VARGA (1977) szerint a
fiatal (pannodniai) orogén és epirogén mozgasokon kiviil jelenkori mozgasokkal is szamolni

kell. 299922

A teriileten a tablazatban megjelolt természeti veszélyeken til az emberi mulasztas (pl. tlizeset)
is komoly kornyezetkdrosodast okozhat.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes
szabdlyairdl sz6l6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet mddositasarol 61/2012. (XII. 11.) BM
rendelet 1. melléklete szerint a Dombovar székhelyli katasztrofavédelmi kirendeltség
illetekességi teriiletébe tartozd telepiilések a kovetkezd katasztrofavédelmi osztalyokba
tartoznak:

Ozora M.

Pincehely l.

Tolnanémedi [l

2 gy kiilonosen: CSOMOR Dezsé, KISS Zoltan: Magyarorszag szeizmicitésa (II. rész), Magyar Allami E6tvos
Lorand Geofizikai Intézet Geofizikai Kozlemények XI. kotet, 1-4. szam, Miiszaki Konyvkiad6, Budapest, 1962.
dr. NEMEDI VARGA Zoltan, A Kapos-vonal, Foldtani K6z16ny, (1977) 107. 313-328.

A paksi atomerémii foldrengésbiztonsaga, Szerk: MAROSI Sandor, MESKO Attila, Akadémiai Kiado, Budapest,
1997.

22 HORVATH Ferenc, KOROKNAI Balazs, TOTH Tamas, WORUM Géza, KONRAD Gyula, KADI Zoltan,
KUDO Istvan, HAMORI Zoltan, FILIPSZKI Péter, NEMETH Viktor, SZANTO Eva, BIRO Anna, KOROKNAI
Zsuzsa, FOLDVARI Koppany, KOVACS Gabor: A , Kapos-vonal” kozépsé szakaszanak szerkezeti-mélyfoldtani
viszonyai és neotektonikai jellegei a legtijabb geofizikai vizsgalatok tiikrében; Foldtani K6zlony 49/4, Budapest,
2019, 327-350. 0. (DOI: 10.23928/foldt.koz1.2019.149.4.327)
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Tolna megye éghajlata

»lolna megye éghajlatara az atmeneti jelleg, valamint a domborzati hatisokbol kévetkezo
valtozatossag jellemzo. A kiegyenlitettebb homérsékletii és csapadékosabb oceani, a
szelsoseéges homeérsékletli, keves csapadéku kontinentalis, illetve a nydron szaraz, télen
csapadeékos mediterran éghajlat egyarant érezteti hatasait. A napsiitéses orak szama évi 1950-
2050 ora kozott alakul, az évi kozéphomeérséklet 10,2-10,3 °C, a vegetacios idoszak
kézéphomeérséklete 16,8-11,5 °C. A fagymentes idoszak 194-200 nap egy évben (Dovényi,
2010). A csapadék éves mennyisége északon 560-630 mm, dél-délnyugati iranyban 650-
670 mm, a Vélgységben pedig 720 mm. A csapadék tulnyomo tobbsége a vegetacios idoszakban
esik, északon 310-330 mm, mig mashol 360-420 mm. Az egy nap alatt hullott csapadék eddigi
rekordja 124 mm, azonban a csapadékintenzitis névekedésével és a szélséségek gyakoribbad
valasaval meg ez az érték is megdolhet a jovoben. Az éves hotakaros napok atlagos szama
30 nap, az dtlagos maximdlis hovastagsag pedig 20 cm, azt viszont meg kell jegyezni, hogy az
datlagos értékek mogott elég nagy évek kozotti szords tapasztalhato, ami varhatoan fokozodni
fog. Osszességében az éghajlati adottsagoknak készonhetéen Magyarorszagon itt a
leghosszabb a vegetdcios idoszak, hiszen a tagolt felszin és a mikroklimatikus viszonyok a

hosszu tenyészidejii szantofoldi és kertészeti kulturdk szamara kedvezo feltételeket biztositanak
(Déveényi, 2010; Szalai et al., 2005; Zsebehazi, 2011). "%

A Tolna Megyei Klimastratégia rogziti, hogy az éghajlatvaltozassal Osszefliggésben tobb
problémakor is jelentOsen érinti @ megye egészét. A dokumentum a sériilékenységet 1-4-ig
terjedd skalan osztalyozza. Az alabbi tablazat Osszefoglalja, hogy az egyes problémakdrok
esetében mi lesz a tervezett fejlesztés hatasa.

67. tablazat: Tolna megye sériilékenységét alakito tényezok értékelése és a fejlesztés hatdsai

Problémakir . Meg},/ei A fejlesztés varhato hatasa
jelentdség
Aszaly 4 A fejlesztés a viztarozdkapacitas novelését célozza.
A kialakulo6 vizes é16hely — a helyi allatvilag szamara —
Hohullamok 4 mérsékli a héhullamok hatésait, hozzajarul a bioldgiai
sokféleség megbrzéséhez.
Viharkarok (épitett kornyezet) 4 Nem relevans.
Vizek altali veszélyeztetettség 3 A fejlesztés a védelmi rendszer rekonstrukcidjanak része.
Természeti értékek A fej’le§z'tés a te':.rr’nészeti értéke’k . .szempon’tjéb'él
veszélyeztetettsége 3 helyr”ealrhtro, hozzajarul a  bioldgiai  sokféleség
megOrzéséhez.
Erdétlz 2 Nem relevans.
A turizmus veszélyeztetettsége 2 Nem relevans.
Belviz 2 A fejlesztés a védelmi rendszer rekonstrukcidjanak része.
Arviz 1 A fejlesztés a védelmi rendszer rekonstrukcidjanak része.
A fejlesztés kozvetetett modon — a mezdgazdasagi
Ivovizbazisok veszélyeztetettsége 1 eredeti diffiz szennyezés csokkentésével — hozzajarul a
Si6 és a felszin alatti vizek védelméhez.

Forras: Tolna Megyei Klimastratégia sajat szerkesztésben

2 Tolna Megyei Klimastratégia 14. 0.
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A fenti

Utolsé 12 hénap (fekete) és az éghajlat 30 évre visszamendleg
Pincehely 46.67°N / 18.28°E  110m tszf

Maj

Jun

Jal Aug

Havi kdzéphémérséklet (°C)

Sze Okt

Nov

Dec Jan

Havi csapadék (mm)

100
) I l I I I
0 L T . .
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Feb

meteoblue

Mar Apr

Forrds: meteoblue.com

38. abra: Pincehely idojarasa az elmult 12 honapban és a sokéves atlagok

2021.

aprilis  30-i

— abra a Pincehelyre modellezett hémérséklet ¢és

csapadékmennyiségek alakulasat mutatja az elmult 12 honap sordn, valamint ezek egybevetését
a korabbi 30 év alatt mért minimum, kozép- ¢s maximum értékekkel. Jol megfigyelhetd, hogy
2020 nyara, 6sze, majd az azt kdvetd tél és koratavasz az 4tlagosnal melegebb, mig 2021 éprilisa
a korabbiaknal hiivosebb volt. A csapadékmegoszlas szélsdségesen alakult: juniusban
meghaladta a kordbban mért legmagasabb értéket, tobb honap soran pedig joval az atlag alatt
alakultak az értékek.

A tervezési teriiletre hulld csapadék mennyis€gét és havi megoszlasat az alabbi, a legfrissebb
Vizrajzi Evkonyvek alapjan készitett tablazat szemlélteti:

68. tablazat: Havi és évi csapadékmennyiségek Pincehely mérddllomason (mm)

l. 1. 111, 1V. V. VI. VII. | VIII. 1X. X. XI. XIl. | Ossz:
2006 423 | 478 | 36,7 39,8 91,8 | 1259 34,4 | 103,7 6,1 18,1 20,4 10,9 | 5779
2014 32,1 714 15,8 40,7 97,0 37,2 | 120,4 91,8 | 180,0 | 1084 | 425 | 44,8 | 8821
2015 59,6 53,0 133 13,6 | 100,8 12,0 | 449 81,2 63,3 | 1134 20,6 2,2 | 5779
2016 56,4 75,1 ] 309 18,8 29,3 | 1815 | 1416 89,1 40,9 93,5 59,4 29 | 8194

Forrds: Vizrajzi Evkonyv 2006; 2014, 2015; 2016.

A Vizrajzi Evkonyvek alapjan az éves csapadékatlag az alabbiak szerint alakult Pincehelyen:
1981-ben a hetvenéves atlag 650 mm volt,
1961-1990 kozotti éves atlag 610 mm volt,
1971-2000 kozotti éves atlag 599 mm volt,
vagyis — a fenti abran és tablazaton megfigyelhetd havi és éves kilengések, valamint a hetven-
¢s harmincéves atlagok 0Osszevetési nehézsége ellenére — az éves csapadékmennyiség
csokkené tendenciat mutat.
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Az Orszéagos Meteoroldgiai Szolgalat az iddjarasi rekordok kozott tartja szamon, hogy az 1971-
2000 kozotti idészakban Pincehelyen volt 88 napos értékkel az orszagban a ,,csapadékos napok

évi atlagos szamanak minimuma (>=0,1 mm)”.?*

A csapadékintenzitds szamitdsahoz irdnyad6 a foldrajzilag legkozelebb esé iregszemcsei
mérdallomas (koordinatak: 46,69 N; 18,18 E) adatsora, amelyek az 1998-2019 id6szak

automata mérései alapjan lettek meghatarozva.

69. tablazat: Csapadékintenzitasi adatok a 39. szamu Iregszemcse méroallomason

Intenzitas (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves 100%-0s 27,96 22,16 16,83 11,61
2 éves 50%-0s 56,34 40,64 33,79 21,07
4 éves 25%-0s 68,05 50,04 40,20 24,45
5 éves 20%-0s 70,57 52,31 41,52 25,12
10 éves 10%-0s 76,39 58,07 44,45 26,58
20 éves 5%-0s 80,25 62,47 46,29 27,46
50 éves 2%-0s 83,56 66,88 47,76 28,13
100 éves 1%-0s 85,20 69,45 48,44 28,43

Forrds: https://www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/

Az éghajlatvaltozas lehetséges hatasainak becslése szempontjabol rendkiviil fontos a megfeleld
éghajlatvaltozasi forgatokonyv kivalasztasa. Az IPCC jo néhany forgatokonyvet ajanl a
tarsadalmi-gazdasag fejlodés jovobeli feltételezett palyai alapjan (IPCC, 2000). Az Al
szcenario ,.csalad” szerint nagyon gyors gazdasdgi ndvekedést, a népesség 2050 koriili
tetdzését, €s uj technoldgiak gyors bevezetését, novekvo kulturalis és gazdasagi interakciot,
valamint a régidk kozotti csokkend jovedelem kiillonbségeket tételez fel. Az A1 szcenarid 3 al-
forgatokonyvre bomlik: A1FI — fosszilis energia-intenziv, A1T — nem fosszilis energiara
alapulo, és A1B — kiegyensulyozott az energiaforrasok kozott.

A tovéabbi modellezésre az A1b szcenarid alapjan kertil sor, ez konzervativ, és inkabb optimista
forgatokonyvnek tekinthetd. A szazad végére 3 °C alatti globalis hdmérséklet-emelkedést jelez
elére, amint azt az alabbi abra szemlélteti.

6 1 1 1 1 1 !
""" A1FI Burkolé tartomény: CO,
— A1B emisszids szcenariok alapjan
- AT szamos modellel
54 —na2
— B1 Burkold tartomény: CO,
—_—PB2 emisszids szcenri6 alapjan
e A 1S92e high sziikitett modell csoporttal
g_t 44 1S92a ’, 6 altemativ
& 1S92¢ low [ szcenariobol 3
2
]
.3
= 34
g
2
]
2
-
& 0
A
14
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2000 2020 2040 2060 2080 2100
Evek

39. abra: A globalis homérséklet emelkedése kiilonféle tarsadalmi-gazdasagi fejlodési
szcenariok és globalis cirkulacios modellek alapjan (IPCC, in Ziiger J., 2012)

2 hitps://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/rekordok/
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Regionalis szinten (a région itt ~ 100 ezer km?-tl néhany ezer km?-ig terjedé teriiletet értiink)
jelentds eltérések mutatkozhatnak a globalis atlag homérsékletek valtozasatol. Ismert, hogy a
Karpat-medence mar megtapasztalt melegedése nagyobb mértékti (20-40%-kal, VAHAVA,
2006), mint a globalis atlag. A Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégia (NES, 2014) szerint az Alb
szcenario szerint 2021-2051 kozotti 30 évben hazinkban 1-2,5 °C kozotti hdmérséklet-
emelkedés realizalodhat, mig globalisan ,,csak” 0,6 — 1,6 °C. Emiatt rendkiviil nagy jelentéségii
a nagyobb térbeli felbontasu, un. ,,down scaled” modellek fejlesztése és alkalmazasa.
Ugyanakkor a nagyobb térbeli felbontas nem jelent kisebb bizonytalansagot az elérejelzésben,
mivel a globalis UHG kibocséatds pontos eldrejelzésének nehézségei és a globalis éghajlati
szcenariok korlatokat jelentenek. Hangsulyozni kell tehat az eldrejelzések nagyfoku
bizonytalansagat a regiondlis modellek esetében éppen ugy, mit a globalis cirkulacios
modelleknél (Ziiger, 2012).

A regiondlis modell az Alb szcenarid globalis modelljébol keriilt kifejlesztésre, 0,165 fok
felbontassal (cella méret: 18,3 x 12,6 km?), és 1 napos id6élépéssel.

A modell aggregalt eredményeinek egy részét, a homérséklet, illetve a csapadékdsszeg
szezonalis valtozasai tekintetében, az alabbi abrakon mutatjuk be.

5.1.3.Javaslatok

Javasolt a teriilet természetvédelmi kezelésbe vondsa. A legoptimalisabb kezelés a
szarvasmarhak altali legeltetés lenne, de ha erre nincs modd, akkor a kaszalogéppel
megkozelithetd részek évi legalabb egyszeri kaszalasa javasolt, a magassidsosodas ¢€s az
invazios fajok térhoditasanak megakadalyozasa érdekében. A lekaszalt szénat a teriiletrdl le
kell hordani.

A kornyez6 szantok jelentds tdpanyagtartalma miatt a kialakitasra keriild tavak valoszintileg
rovid id6n beliil elnddasodnak. Javasolt a teljesen nadal bend6tt tavak iddszakos (5-6 évente)
kotrasa. A nyilt vizi él6helyekkel mozaikold mocsari novényzet a zart nadasoknal magasabb
természetvédelmi értéket képvisel.

5.1.4.Feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képessége
Tervezett tevékenység és annak hatasteriilete nincs hatassal az éghajlatvaltozasra.

5.1.5. Uveghazhatasii gazok varhaté kibocsatasa
A 1étesités fazisatol eltekintve nem torténik UHG kibocsatas.

5.1.6. Alkalmazkodasi intézkedések

A szallitaskor a kozelség elvét figyelembe veszik. A tervezett munkalatokat és a szallitas euros-
os besorolast gépjarmiivek végezik. A gépjarmii 1égszennyezésének csokkentése érdekében a
tervezési teriileten max. 10 km/h haladési sebesség a megengedett.

Az elérhetd legjobb technikanak megfelelé technologidk és gépek alkalmazasaval a
levegdterhelés minimum szinten tartasa.

5.1.7.UHG megkotés

A teriileten taldlhaté szant6foldi kultira és a nem Gshonos fafajok spontdn alloményai a
szennyezOanyag nagy részét képes megkatni.

~Kutatdasok szerint 1 lombkobméter levélfeliilet 4500 g szennyezé anyagot képes kisziirni a
levegobol egy vegetacios idoszak alatt egy 50 éves fa kapacitasa: 405 kg szennyezés kisziirése
1 év alatt, és 68,75 kg CO:z feldolgozasa egy vegetdacios idoszakban.” (Dr. Rad6 Dezs0)
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6. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

6.1. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK MEGHATAROZASA
A kornyezetet éré hatdsokat abbol a szempontbdl kell mindsitsiik, hogy hogyan teljesiilnek a
kornyezetvédelem altalanos szabalyait megallapit6, modositott 1995. évi LIIIL. térvény eldirasai,
miszerint: 6. § (1) bekezdésben eldirtak alapjan a legkisebb mértékii kornyezetterhelés és
igenybevétel eloidezésével kell a kornyezethaszndlatot megszervezni és végezni, valamint a
kornyezetszennyezést meg kell elozni, a kornyezetkarositast ki kell zdrni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet sszehasonlitunk a varhato
helyzet mennyiségi és mindségi jellemzodivel, majd az eredményeket értékeljiik €s mindsitjiik.
A kornyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhato allapot kozotti
kiilonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tampontot a kdrnyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhaté hatdsok mindsitéséhez az irodalomban elfogadott meghatarozasokat hasznaljuk,
melyet az alabbiakban mutatunk be.

70. tablazat: A varhato kornyezeti hatasok mindsitési szempontjai

Minositési O Bl e e ] , « e Hatarértékekh
1nos3te.:51 Minositési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas . atare':rte craez
kategoria - q . viszonyitott helyzet
: kategoria neve jellemzése q 2
jele jellemzése
J Javitd Me¢érhetd, vagy észlelhet6 javulas Hatarértck alatt
H Helyredllito | ** komyezet — mérhetden, vagy észlelhetoen - Hatarérték alatt
visszakeriilése az eredeti dllapotba
S Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarértck alatt
Z Zavard Valtozas nem mérhetd, de pszicholdgiai hatdsa van Hatarértck alatt
E Elviselheté A valtozas Jovz,ll a’ha’tarertek vagy szakmailag Hatarértek alatt
elvart érték alatt marad
] A rovid ideig tart(,) hat?S smgzn.lﬁkans tu.r.letet nem | g e tileg hatarérték
T Terhel6 okoz, de a hosszu ideig tart6 igen. A kdrnyezeti N
s P , s g felett vagy kozelében
hatés jelentds, de a hatds elmultaval megsziinik
, ” A rovid ideig tarto hatas is szignifikans valtozast Hatarérték kozelében
V Veszélyeztetd . s 1oz . h
okoz, amely a hatas elmultaval nem sziinik meg vagy hatarértéken
K Kérosité Rovid vagy hOSS’ZI,l ideig normettlvatrvagy szakmai Hatarértek felett
elvarast meghaladd hatas

Kornyezeti elem Létesités Felhagyas*
Levegd Elviselhetd
Viz Elviselhetd
Talaj Terheld
lflpitett kornyezet Javito Nem relevéns
Elovilag Elviselhetd/Semleges
Hulladék Elviselhetd
Zaj Elviselhetd
Havaria Terheld

71. tablazat: A tervezett beruhazas kérnyezetterhelésébdl varhato hatdasok mértéke

* A létesitményekkel kapcsolatban felhagyas, illetve megsziintetés a belathat6 idon beliil nem varhat6.
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6.2. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

72. tablazat: A kornyezetterhelés varhato mértékének becslése

Kornyezeti | Hatétényezok .. . Hatasfolyamat, , . ..
- Keletkezése Kozvetlen hatas Kézvetett hatdsok Egyesitett hatasteriilet
Gépjarmtvek Kibocsatott
Levego Létesités légszennyezdanyag szennyezbanyagok A tervezési teriilet hatarain beliil
kibocsatasai terjedése
Vizek | Létesités Csokken§ Javuld vizmindség Felszin alatti vizek
tapanyagterhelés
. foten e Foldkitermelés és e e
Talaj Létesités Medrek kialakitasa . Uj feliiletek
bedolgozas
flpltett Létesités Mutargyak jo  karba i i
kiérnyezet helyezése
Elévilag Létesités Medrek kialakitasa EIOVIZ%;I;;?;mahS A munkalattal érintett teriiletek
Hulladék | Létesités Hulladékok keletkezése Hulladékok kezelése A munkalattal érintett teriiletek
. o ten ermka}.g,e pelf, . . A lehatarolt zajvédelmi
Zaj Létesités szallitojarmiivek Zajterhelés o .
. f e, hatéstertileten beliil
kozlekedési zajhatasa

Az egyesitett hatasteriilet lehatarolasat a Térképmelléekletek kozbtt csatoljuk.

7. NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL
A dokumentacioban szereplé adatok nem mindsiilnek allami-, illetve katonai titoknak.
Nem tartalmaz mindsitett adatot és tizleti titkot.

8. SZELLEMI ALKOTAS VEDELEMHEZ FUZODO JOGOK
Jelen tanulmany készitdi a szellemi alkotds védelméhez fiiz6d6 jogokat sziikités nélkiil
fenntartjak.

Székesfehérvar, 2021. aprilis-majus
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SI0 V1ZES ELOHELY KOMPLEX ELOKESZITES — ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

MELLEKLETEK

1. melléklet: Szakértdi engedélyek masolata
2.  melléklet: Térképmelléklet
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